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Vor dem Lesen

Die Einarbeitung in die in diesem Handbuch enthaltenen Konzepte kann je
nach Voraussetzungen des Lesers personalisiert werden.

Wenn man erst alle vom VT gebotenen Funktionen kennen lernen méchte,
um diese dann durch Erstellung eines Projektes auszuprobieren, ist es vollig
ausreichend, der Reihenfolge der Kapitel zu folgen.

Falls man hingegen sofort mit der Erstellung eines Demo-Projektes begin-
nen mochte, um die Funktionen im Moment ihres jeweiligen Auftretens zu
analysieren, muss man bis “Kapitel 3 -> VITWIN-Meniis“ lesen und dann
direkt zu “Kapitel 7 -> Verwendung des VTWIN-Programms* tibergehen.
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Das Handbuch

Zweck

Konventionen

Vorwort

Das Programmierhandbuch ist fiir alle Videoterminal-Modelle und fiir die
Zubehorteile gleich, da es bei der Programmierung keine Unterschiede gibt.

Die Videoterminals lassen sich in zwei Gruppen aufteilen: die eine mit
Tastatur und die andere ohne Tastatur, jedoch mit Sensorbildschirm (Touch
Screen).

Die meisten der in diesem Handbuch aufgefiihrten Beispiele beziehen sich
auf ein Touch Screen-Produkt. Bei diesem Videoterminal-Typ gibt es keine
Seiten-Sequenzen (wir werden im folgenden sehen, worum es sich dabei
handelt); wenn dagegen ein Videoterminal mit Tastatur verwendet wird,
finden wir die Seiten-Sequenzen.

Die Optionen der Masken dndern sich je nach Videoterminal-Typ, die glei-
che Maske beinhaltet in einem Fall zum Beispiel die Option Anfangs-Seite,
in einem anderen wird die Option Anfangs-Sequenz genannt.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen beziehen sich auf
das Top-Terminal der Produktpalette. Fiir Angaben zu den von einem
VT gebotenen Funktionen verweisen wir auf das Hardware-Hand-
buch.

Das Programmierhandbuch gestattet dem Anwender die Erstellung eigener
Anwendungen fiir die VIDEOTERMINALS (VT) und fiir die anschliessba-
ren Zubehorteile, Adapter (ADT) unter Verwendung des VITWIN-Program-
mierpaketes.

Das Handbuch enthilt alle fiir eine einfache und schnelle Erlernung not-
wendigen Funktionen, Anweisungen, Konzepte und Beispiele.

Nachfolgend werden die im Handbuch verwendeten Symbole und ihre
Bedeutung aufgefiihrt:

Datei > Offnen  Dieser Stil definiert eine Meniioption. Es wird der voll-
standige Pfad zum Erreichen der gewiinschten Option

gezeigt.

Etikett Dieser Stil definiert ein Dateneingabefeld.

[] Der Inhalt wird auf dem Display angezeigt.

< Gibt an, dass dieses Eingabefeld verwendet werden
muss.
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V-2

VORWORT

(@]

Identifiziert eine Taste oder eine Schaltflidche.
Identifiziert eine Option.
Identifiziert einen Ordner.

Macht auf wichtige Punkte aufmerksam.
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Was ist
VTWIN?

Voraussetzun-
gen fiir die
Anzeige der
Online-Hilfe

Was ist ein
Projekt?

Einleitung

VTWIN ist das Programm, das die Erstellung der fiir die Arbeit mit den
VTs notwendigen Anwenderpakete ermoglicht. Es ist einfach im Gebrauch
und leicht versténdlich.

Fir VITWIN ist das Betriebssystem Windows 95/98/Me/2000/XP oder
Windows NT erforderlich.

VTWIN enthilt eine erschopfende Help on Line (HoL), zkiinftlich verfiig-
bar, die die meisten Zweifel klirt, die der Anwender haben kann. Damit die
HoL angezeigt wird, muss in den Personal Computer (PC) ein Browser zur
Anzeige von Seiten in HTML-Format installiert sein. (Browsertyp: Internet
Explorer, Netscape Communicator oder gleichwertig.)

(Diese Art von HoLL wird mit den néchsten Versionen verfiigbar sein).

Derzeitig enthdlt VTWIN eine HoL, zu deren Anzeige keine besonderen
Programme benétigt werden.

Die Definition des Projekts dndert je nach dem beniitzten Produkttyp, VT
oder direkt an den Personal Computer angeschlossenem ADT.

Beziiglich des VTs, definiert man als PROJEKT eine Reihe von (nachfol-
gend als SEITEN definierten) Schirmen in der gleichen Grofe wie das ver-
wendete VT-Display. Jede Seite kann frei vom Anwender konfiguriert
werden, so dass sie Texte und/oder Anzeigen/Einstellungen der Pro-
zess-Variablen enthalten kann. Die verschiedenen, auf diese Weise konfi-
gurierten Seiten konnen frei miteinander verkniipft werden, um es dem
Anwender zu erméglichen, sich frei zwischen ihnen hin und her zu bewe-
gen. Jedes Projekt kann schlieflich die Erstellung entsprechender Diagno-
sekommentare ermoglichen, die das Auftreten eventueller anomaler
Ereignisse im Prozess anzeigen.

Zusammenfassend kann ein PROJEKT also als ein mehr oder weniger
komplexes System aus Seiten betrachtet werden, die die Verwaltung
und/oder Anzeige eines Produktionsprozesses gestatten.

Beziiglich des ADTs, definiert man als PROJEKT eine Reihe von Varia-
blen in Gruppen angeordnet (nachfolgend als Gruppen von Variablen
definiert), die von vom Bediener erstellten Anwenderpaketen gebraucht
werden, um die Variablen mit einem Personal Computer verwalten
(lesen/schreiben) zu konnen (siehe “Kapitel 18 -> ActiveX*).
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ﬂ EINLEITUNG

Projekttypen

Von einem
Projekt fiir das
VT erstellte
Dateien

VTWIN ermdéglicht die Erstellung von zwei Projekttypen, einer wird als
“Einzelnes VT und der andere als “ESA-NET-Netzwerk™ definiert. Der
Unterschied zwischen diesen beiden Typen besteht darin, dass der erste die
Erstellung von Projekten fiir VT's und ADTs, die nicht untereinander im
ESA-NET-Netzwerk angeschlossen werden, gestattet, wihrend der zweite
die Erstellung von Projekten fiir den Gebrauch von im Netzwerk ange-
schlossenen VTs und ADTs ermdoglicht. Mehrere VTs und mehrere ADTs
im ESA-NET-Netzwerk anschliefen bedeutet, dass die Informationen, die
in einem direkt an einen der Teilnehmer angeschlossenen Gerit resident
sind, mit den restlichen im Netz anwesenden VTs und ADTs geteilt werden
konnen (siehe Hardware-Handbuch). Ein Netzprojekt kann die Quelle fiir
ein oder mehrere Einzelprojekte bilden (die max. Anzahl entspricht der
Anzahl der das Netzprojekt bildenden Terminals) und umgekehrt kann man
aus mehreren Einzelprojekten ein Netzwerkprojekt erstellen.

Die mit den Versionen 2.xx von VI'WIN erstellten und mit Ver-
sion 3.xx gedffneten Projekte werden automatisch in ein dquiva-
lentes Format (.VTS) dupliziert.

In Tabelle 0.1 werden die Zusitze jener Dateien aufgefiihrt, die von einem
Projekt fiir das VT erstellt werden.

Tabelle 0.1: Bedeutung der Dateien (Teil 1 von 2).

Zusatz Platz Bedeutung

Projekt- |Einzelprojekt-Datei. Aus dieser Datei erhalt man alle fur das Projekt
VTS Verzeich- |notwendigen Dateien.
nis Der Verlust dieser Datei verursacht den Verlust des Projektes.

Projekt- |Netzwerkprojekt-Datei. Aus dieser Datei erhélt man alle fir das Pro-
.VTN Verzeich- |jekt notwendigen Dateien.
nis Der Verlust dieser Datei verursacht den Verlust des Projektes.
Temporéare Datei, erhalten aus der Kompilierung der den Textteil des
PriEditor- | Projektes enthaltenden Dateien .vts oder .vin. Diese Datei wird bei
.OBJ Verzeich- |jeder Kompilierung des Projektes erstellt; sie ist nur Uber den flr die
nis Ubertragung der Datei .bin notwendigen Zeitraum vorhanden und
wird dann in die Projektdatei eingefligt.
Temporére Datei, erhalten aus der Kompilierung der den grafischen
PrjEditor- | Teil des Projektes enthaltenden Dateien .vts oder .vin. Diese Datei
.OBG Verzeich- |wird bei jeder Kompilierung des Projektes erstellt; sie ist nur uber
nis den fiir die Ubertragung der Datei .bin notwendigen Zeitraum vor-
handen und wird dann in die Projektdatei eingefiigt.
Stamm- An das VT Ubenragepe Datei. Man erhélt sie qach eingm Bgfghl zur
verzeich- Ubertragung des Projektes vom PC zum VT. Sie gruppiert die in den
.BIN nis von Dateien .obj und .obg. enthaltenen Informationen. Die Datei ist nur

Uber den fir die Ubertragung notwendigen Zeitraum vorhanden und
VTWIN . . TS

wird dann automatisch eliminiert.

Stamm- | Temporare Projektdatei.

verzeich- |Falls VTWIN nicht korrekt geschlossen wird, kann man auf eine
nis von |numerische Datei mit diesem Zusatz treffen. Nachdem VTWIN
VTWIN |geschlossen worden ist, kann die Datei entfernt werden.

.PRJ
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Tabelle 0.1:

Bedeutung der Dateien (Teil 2 von 2).

Zusatz Platz Bedeutung
Temporéare Grafikdatei.
Stamm- |Falls VTWIN nicht korrekt geschlossen wird, kann man auf eine
BMP verzeich- numerische Datei mit diesem Zusatz treffen. Nachdem VTWIN
’ nis von |geschlossen worden ist, kann die Datei entfernt werden. (Vor
VTWIN |dem Loéschen sicherstellen, dass die Datei nicht absichtlich
vom Anwender erstellt worden ist.)
N Temporére DateivonInformation Giberdie HandhabungderDatenbasis.
PriEditor- ; ) .
LDB Verzeich- Falls YTWIN nlcht kgrre.kt geschlossen wird, kann man auf eine
nis numerische Datei mit diesem Zusatz treffen. Nachdem VTWIN
geschlossen worden ist, kann die Datei entfernt werden
Dnloader- | Durch Backup-Funktion von einem VT erhaltene Rezeptdatei.
.RCP Verzeich- |Diese Datei kann ausschlieBlich zur Ubertragung in ein anderes VT
nis per Restore-Funktion (Wiederherstellen) verwendet werden.

A Durch Loschen der Datei .VTS oder .VTN geht das Projekt end-
giiltig verloren.

Von einem In Tabelle 0.2 werden die Zusitze jener Dateien aufgefiihrt, die von einem
Projekt fur Projekt fiir das ADT erstellt werden.
ADT erstellte
Dateien Tabelle 0.2: Bedeutung der Dateien .
Zusatz Platz Bedeutung
Projekt- |Einzelprojekt-Datei. Aus dieser Datei erhalt man alle fur das Projekt
VTS Verzeich- |notwendigen Dateien.
nis Der Verlust dieser Datei verursacht den Verlust des Projektes.
Projekt- |Netzwerkprojekt-Datei. Aus dieser Datei erhalt man alle fir das Pro-
.VTN Verzeich- |jekt notwendigen Dateien.
nis Der Verlust dieser Datei verursacht den Verlust des Projektes.
An den ADT zu ubertragende Datei. Die Datei wird aus der Kompilie-
PC_cmp- . . . .
OBJ Verzeich- rung der Datei .vts oder .vin erstellt, die den Textteil des Projektes
’ nis enthélt. Diese Datei wird bei jeder Kompilierung des Projektes
erstellt.
PC_cmp- |An den ADT zu Ubertragende Datei. Die Datei wird aus der Kompilie-
.FW Verzeich- |rung der Datei .vts oder .vin erstellt, die das Betriebssystem des
nis ADTs und il drive di associazione ADT e dispositivo enthalt.
PC cmo- Datei erhalten aus der Kompilierung der Datei .vts oder .vtn, die die
e P Information erhalt, die zur Kommunikation zwischen ADT und PC
.CFG Verzeich- | . . R o - .
nis dienen. Diese Datei wird bei jeder Kompilierung des Projektes
erstellt.

A Durch Loschen der Datei .VTS oder .VTN geht das Projekt end-
giiltig verloren.
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Kapitel 1 Installation und Aktualisierung von VITWIN

Themen Seite
Min. HW-Systemvoraussetzungen 1-2
Optimale HW-Systemvoraussetzungen 1-2
Installationsprozedur 1-2
Aktualisierungsprozedur 1-2

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 2 Seiten
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KAPITEL 1

Installation und Aktualisierung von VTWIN

Min.
HW-System-
voraussetzun-
gen

Optimale
HW-System-
voraussetzun-
gen

Installations-
prozedur

Aktualisie-
rungsprozedur

Fiir den korrekten Betrieb von VTWIN muss die Maschine wie folgt konfi-
guriert sein:

¢ Prozessor: PENTIUM 166Mhz
* Betriebssystem: ~ Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP / NT 4.00 SP3
oder neuer

* Datenspeicher: 32 Mbytes

Fiir den optimalen Betrieb von VTWIN muss die Maschine wie folgt konfi-
guriert sein:

* Prozessor: PENTIUM 200Mhz oder groBer
* Betriebssystem: ~ Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP / NT 4.00 SP3
oder neuer

* Datenspeicher: 64 Mbytes oder grofler

Die CD-Rom in das entsprechende Laufwerk einlegen; wenn auf dem PC
die “Automatische Benachrichtigung beim Wechsel” aktiviert ist, wird
automatisch die Vorstellung von VTWIN angezeigt, ansonsten auf Start >
Ausfiihren... klicken

e:\setup.exe eingeben und mit OK bestitigen.

Falls das zu verwendende Laufwerk nicht “e:” ist, den entspre-
chenden Buchstaben eingeben.

Die auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen befolgen.

Nachdem die Installationsprozedur von VIWIN beendet wurde, ist die
automatische Aktualisierung des Programms mdglich. Im Allgemeinen
wird diese Prozedur fiir die Auflosung von eventuellen Fehlstérungen u./o.
Implementierungen neuer verwendbaren Gerite ausgefiihrt. Die Prozedur
kann sofort nach der Installation ausgefiihrt werden, wenn die gelieferte
CD-Rom schon eine Aktualisierungsdatei (Service Pack) enthilt, ansonsten
kann die Aktualisierung zu einem spéteren Zeitpunkt ausgefiihrt werden.

A Um die Aktualisierung durchfiihren zu konnen, sind alle Anwen-
dungen vorher zu schlieen.

Damit die Aktualisierung durchgefiihrt wird, braucht man nur die CD-Rom
mit dem Service Pack in das entsprechende Laufwerk “e:” einzulegen:

* den Ordner mit der Neubearbeitung identifizieren und zweimal auf die
Datei Setup.exe klicken, der giiltige Pfad auf der Cd-Rom ist:
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\Service Pack\Vtwin 4.xx\Spxxx-xx\Disk1\
(wo x fiir die Version von VITWIN und Version von Service Pack)

Die Anleitungen auf dem Bildschirm befolgen.
Dieses Dienstprogramm kann auf jeden magnetischen Triger

mit geeigneter Speicherkapazitit plaziert werden, in diesem
Fall ist der korrekte Pfad zu suchen.
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Kapitel 2 Beziehung zwischen Seite, Feld, Variable u.

Bereich

Themen Seite
Feld und Variable 2-2
Positionierungeines Feldes innerhalb der Seite 2-3
Beziehung zwischen Feld und Variable 2-4
Beziehung zwischen Austausch- und Speicherbereich 2-4

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 4 Seiten.
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KAPITEL 2
Beziehung zwischen Seite, Feld, Variable u. Bereich

Feld und Bevor die verfiigbaren Programmierfunktionen vorgestellt werden, sollten
Variable einige grundlegende Konzepte definiert werden.
Im Programmierpaket werden hiufig die Bezeichnungen FELD und
VARIABLE verwendet. Fiir die Touch Screen-Modelle trifft man auch auf
die Option SENSOR-SCHALTFLACHE. Das nachfolgende Beispiel
erklirt diese Konzepte auf einfache Weise anhand zwei beliebig gewahlter

Produkte.
L ]
o s |
1 2 =
=SSN

Als FELD bezeichnet man einen Bereich der Seite, der bestim- Unter SENSOR-SCHALTFLACHE ver-
mte Bedeutungen annehmen kann. Ein Feld kann STATISCH steht man einen Seitenbereich, in dem
oder DYNAMISCH sein. Unter statischem Feld versteht man ein eine virtuelle Taste angeordnet und
Feld, das seinen Anzeigestatus auf der Seite nicht &ndert; unter angezeigt werden kann, der spezifi-
dynamischem Feld versteht man ein Feld, das den Anzeigestatus sche Funktionen zugeordnet werden
auf der Seite der dem angeschlossenen Gerat zugeordneten kénnen.

VARIABLEN entsprechend variiert.

. [} Seite
=SSN\

EJIEIEE)

Die nicht mit Touch Screen versehenen Modelle haben
anstatt der Sensor-Schaltflachen die “F-Tasten” und/oder
“E-Tasten”.
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Positionierung
eines Feldes
innerhalb der
Seite

Bei Terminals mit Tastatur erfordert die Positionierung eines Feldes inner-
halb der Seite weder im Falle eines Feldes des Typs “Bearbeitung aktiviert”
noch im Falle eines Nur-Lese Feld besondere Aufmerksamkeit. Das glei-
che gilt aber bei Touch-Screen-Modellen nicht.

Bei diesen Modellen ist die Positionierung der Felder des Typs “Bearbei-
tung aktiviert” von grosster Wichtigkeit, wenn man vermeiden will, dass
wihrend der Kompilierung keine Fehler generiert werden.

Die Touch-Screen-Modelle gebrauchen anstatt der Tastatur eine empfindli-
che Glasscheibe, die in Zeilen und Spalten eingeteilt ist, die ein Raster for-
men. Die richtige Positionierung des Feldes des Typs “Bearbeitung
aktiviert” verlangt, dass zwei oder mehr Felder sich keineswegs iiberlap-
pen.

‘ Zelle Raster
@
T T T T] FININTINTTTY
M T 1T T AT T AT 1T
i uﬁuu
hul TIr
/
7/
]
|
Richtige Position Falsche Position
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KAPITEL 2
Beziehung zwischen Seite, Feld, Variable u. Bereich

Beziehung
zwischen Feld
und Variable

SEITE des GERAT
VIDEOTERMINALS

DYNAMISCHES Feld VARIABLE DATENDereich

STATISCHES Feld ETIKETT

Die VARIABLE ermoglicht es, das Date des angeschlossenen Gerites
einem Feld zuzuordnen. Bei “Gerdt” meinen wir jede Einrichtung, die an
das Terminal angeschlossen ist, oder sogar das Terminal selbst, wenn man
die internen Register verwendet.

Beziehung
zwischen Aus- -
tausch- und BEDIENTERMINAL GERAT [1]
Speicherbe-
reich : . .
Austauschbereich [1]—{ Speicherbereich [1]
DATENDbereich
Austauschbereich [2]—— Variable .
GERAT [n]
Austauschbereich [n]—+— Speicherbereich [n] +— DATENbereich

Der WECHSELBEREICH kann den Daten des angeschlossenen Gerits
mittels SPEICHERBEREICH u./o. Variable zugeordnet werden.
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Kapitel 3 VTWIN-Meniis

Themen Seite

Menutypen 3-2

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 16 Seiten.
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KAPITEL 3
VTWIN-Meniis

Menutypen

Bevor die Meniis und ihre Bedeutung erldutert werden, ist anzumerken,
dass VIWIN aus zwei Teilen besteht, der erste (Konfigurator) ermoglicht
es, das einzelne Terminal oder das ESA-NET-Netzwerk zu konfigurieren,
der andere Teil (Editor) ermdglicht die Erstellung des eigentlichen Projek-
tes. Zur Vereinfachung werden die Meniis daher Konfigurator-Menii und
Editor-Menii genannt.
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Die Funktionen im Detail

Themen Seite

Seiten 4-3

Multilinguales Etikett 4-4

Multilinguale Texte 4-4

Numerisches Feld 4-5

ASCII-Feld 4-15
Dynamisches Textfeld 4-19
Balken-Feld 4-24
Symbolisches Feld 4-27
Bewegliches symbolisches Objekt 4-29
Datum-/Uhrzeit-Feld 4-32
Trend 4-34
Sensor-Schaltflache 4-37
Touch-Feld 4-37
Linie 4-39
Rechteck 4-39
Ellipse 4-39
Bogen 4-40
Bitmap-Bilder 4-40
Indikator 4-40
Gleitender Potentiometer 4-43
Glaitender Stufenschalter 4-45
Drehbarer Potentiometer 4-48
Drehbarer Stufenschalter 4-51
Variablen 4-54
Gruppen von Variablen 4-61
Seiten-Sequenzen 4-62

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 126 Seiten.
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KAPITEL 4
Die Funktionen im Detail

Themen Seite
Speicherbereich 4-64
Austausch bereich 4-65
Informationsmeldungen 4-76
Alarme 4-78
Sensor-Schaltflachen 4-82
Direktbefehle 4-93
Textliste 4-96
Bilderlisten 4-97
Bilder 4-98
Makro 4-104
Pipeline 4-105
Druckseiten 4-109
Kopf- und FuBzeilen 4-111
Reports 4-113
Trendpuffer 4-115
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Automatische Operationen 4-120

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 126 Seiten.
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Seiten

Als Seite definiert man die Gesamtheit von Daten, Etiketten und/oder Gra-
fiken, die die vom Anwender definierten Schirme bilden und auf dem Dis-
play des VTs angezeigt werden.

Die Seiten konnen vom Typ Text oder (bei dafiir vorgesehenen VTs) vom
Typ Grafik sein. Wie bereits aus der Definition ersichtlich, ermoglichen die
ersteren ausschlieflich die Verwendung alphanumerischer Zeichen und
Symbole, wihrend die anderen hingegen auch die Verwendung von Bildern
und Zeichnungen gestatten.

Die max. erstellbare Seitenanzahl ist abhingig vom verwendeten VT-Typ
(sieche Hardware-Handbuch).

Die Seiten besitzen die folgenden Attribute:

¢ Seitennummer
Progressive, eine Seite in der Liste identifizierende Nummer.

e Name der Seite
Name zur Definition der Seite, um die Funktion auf einfache Weise
wiederzuerkennen.

* Aktualisierungszeit
Das ist die Zeit, die zwischen einer Leseoperation der Informationen
vom Gerit und der nachfolgenden vergeht.

* Hintergrundfarbe
Erlaubt es, die Hintergrundfarbe der Seite zu wihlen.

* Seiten-Hilfe
Dem Anwender dienliche Zusatzinformationen, die auf dem VT ange-
zeigt werden konnen.

« Editier-Modus
Ermoglicht den Zugang zur automatischen Einstellung jenes Feldes,
das dem momentan eingestellten folgt (nur VT mit Tastatur).

Die folgenden Elemente kdnnen in die Seiten eingefiigt werden:

* Multilinguales Etikett * Numerisches Feld

* ASCII-Feld * Dynamisches Textfeld

* Balken-Feld * Symbolisches Feld

* Bewegliches symbolisches Objekt ¢ Datum-/Uhrzeit-Feld

e Trend * Indikator

¢ Gleitender Stufenschalter ¢ Gleitender Potentiometer
¢ Drehbarer Stufenschalter ¢ Drehbarer Potentiometer
¢ Sensor-Schaltflache e Touch-Feld

e Linie ¢ Rechteck

* Ellipse * Bogen

* Bitmap-Bilder
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Die Funktionen im Detail

Multilinguales
Etikett

Multilinguale
Texte

A Die Reihenfolge, in der die verschiedenen Elemente aufgelistet
werden, entspricht der in den VIT'WIN-Meniis.

Als Multilinguales Etikett bezeichnet man eine Reihe von Zeichen, String
genannt, die angibt, wie die darin enthaltene Textinformation je nach
gewihlter Sprache angezeigt werden muss.

Das Feld Multilinguales Etikett kann nicht mit durchsichtigem Hinter-
grund angezeigt werden.

Das Feld Multilinguales Etikett kann Invers angezeigt werden (Die Farbe
des Hintergrundes wird mit der des Vordergrundes invertiert).

Das Feld Multilinguales Etikett kann Blinkend angezeigt werden (siehe
“Kapitel 7 -> Bearbeiten > Farben®).

Die Mindestauflosung fiir die Positionierung des Etiketts ist abhidngig vom
verwendeten VT-Typ und zwar:

¢ Grafik-Terminals -> 1 Pixel
e Text-Terminals -> 1 Zeichen

Dem Feld Multilinguales Etikett kann ein beliebiger der Fonts der Sprache
zugeordnet werden (siehe “Kapitel 6 -> Projektsprachen®).

Das Multilinguale Etikett kann noch einfacher als ein Text definiert wer-
den, der automatisch in der im Projekt ausgewéhlten Sprache angezeigt
werden kann.

In der Editier-Phase wird durch Betétigen von O F12 die Zeichenauflistung
des verwendeten Fonts angezeigt.

Jede in einem Projekt enthaltene Textinformation muss fiir jede konfigu-
rierte Sprache (siche “Kapitel 6 -> Projektsprachen*) iliber einen Zei-
chen-String verfiigen, der definiert, wie diese Information dargestellt
werden soll.

Nachfolgend wird jegliche derartige Textinformation Multilingualer Text
genannt, wihrend der Zeichen-String als Ubersetzung bezeichnet wird.

Fiir jeden Multilingualen Text muss eine Anzahl von Ubersetzungen defi-
niert sein, die der Anzahl der im Projekt konfigurierten Sprachen ent-

spricht. (Nachfolgend wird gezeigt, wie sie eingefiigt werden).

Zum Beispiel.
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Projektsprache
ITALIENISCH.

Projektsprache
ENGLISCH.

Numerisches
Feld

Ll

In einer fiir die Druckkontrolle einer Anlage dedizierten Seite ist ein Multi-
linguales Etikett definiert, das den Zweck der Seite beschreibt und als Titel
der Seite dient.

Auf Italienisch entspricht dieses Etikett dem Text “PRESSIONE”, auf Eng-
lisch entspricht es dagegen dem Text “PRESSURE”.

M Seite Nr. 1 HE E

FRESSIONE 18

NEGED

M Seite Ni. 1 HiE =

FRESSRE 1&a

NEDEL

Als Numerisches Feld wird jenes Feld definiert, das die Darstellung einer
Variablen in einem numerischen Format ermoglicht.

Das Numerische Feld ist ein dynamisches Feld, das sich auf eine numeri-
sche Variable bezieht.

Das Numerische Feld kann in den Formaten Binir, Dezimal, Hexadezi-
mal und Gleitpunkt dargestellt werden.

Das Numerische Feld kann nicht mit durchsichtigem Hintergrund ange-
zeigt werden.

Das Numerische Feld kann Invers angezeigt werden (Die Farbe des Hin-
tergrundes wird mit der des Vordergrundes invertiert).

Das Numerische Feld kann Blinkend angezeigt werden.

Das Numerische Feld besitzt den Parameter Schwelle, der unter Verwen-
dung der Variablen des angeschlossenen Geriites die Anderung der Hinter-
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und/oder Vordergrundfarbe gestattet.

Ein numerisches Feldkann eine automatische Operation aktivieren (siehe
S. 4-120), wenn die Enter-Taste am Ende des Eingabes gedruckt wird.

Die Mindestauflosung fiir die Positionierung des Etiketts ist abhidngig vom
verwendeten VT-Typ und zwar:

¢ Grafik-Terminals -> 1 Pixel
e Text-Terminals -> 1 Zeichen

Dem Numerischen Feld sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die
kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind
abhingig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parame-
ter werden nachfolgend aufgefiihrt.

v Allgemein.

Name:
Name zur Definition des Feldes. Es empfiehlt sich, einen Namen zu
verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
standnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.

Kommentar:
Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
um die vollstindige Erkldarung der Feldfunktion und der entsprechen-
den Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine alphanumerische Zei-
chensequenz sein.

Quelle:
Es ist moglich, die Quelle der Variablen auf dem Gerit oder einer
Datenspeichervariablen oder eines anderen Variablentyps zu bestim-
men. (siehe S. 4-54 -> “Variablen®).

Variable (%%):
Es handelt sich um die Variable, auf die das Feld sich bezieht.

Mit Nullen ausfiillen:
Dieser Parameter gibt an, ob die Anzahl der definierten Ziffern

immer angezeigt werden soll, oder ob die signifikanten Ziffern nicht
angezeigt werden sollen, wenn ihr Wert gleich Null ist.
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Zum Beispiel.

Anzahl eingestellter Ziffern 6, Wert des Dates 100.

Mit Nullen ausfiillen ~ Anzeigeformat: 000100
|| Mit Nullen ausfiillen ~ Anzeigeformat: 100

Sichtbare Ziffern:

Das ist die Anzahl von anzuzeigenden Ziffern. In der Regel wird die
Ziffernanzahl je nach dem Wert, den die Variable annehmen kann,
gewdhlt.

Zum Beispiel.

Wenn der Wert der Variablen max. 9999 erreicht, geniigt es, die
Anzahl der sichtbaren Ziffern auf 4 einzustellen; wenn eine niedri-
gere Zeichenanzahl eingestellt wird (3), wird die hochstwertige Zif-
fer nicht angezeigt.

Angenommen der Wert ist 2450, bei Parameter sichtbare Ziffern auf
4 wird 2450 angezeigt, ist der Parameter sichtbare Ziffern hingegen
auf 3 eingestellt, wird 450 angezeigt.

Numerisches Format:

Die Anzeige des Feldes kann auf die Formate Bindr, Dezimal, Hexa-
dezimal, Festkomma und Gleitpunkt eingestellt werden.

Zum Beispiel.
Der Wert des Dates in Binédr-Format ist 100011. Angezeigt wird:

Binir -> 100011
Dezimal -> 35
Hexadezimal -> 23

Das Gleitpunkt-Format gestattet Darstellungen mit einer nicht im
voraus definierten Position des Kommas, dessen Position sich je
nach dem anzuzeigenden Wert richtet.

Das Gleitpunkt-Format ist nichts anders als die Darstellung des
Resultats von einer Rechnung, die in dem VT mit Hilfe einer Varia-
ble (einer Ganzzahl) des angeschlossenen Gerits und der linearen
Skalierung des VTs (siehe S. 4-60 -> “Lineare Skalierung:*) ausge-
fiihrt wird. Dieses Format gilt nur beim Lesen, wéhrend in der
Scheibe-Phase wird die Ganzzahl sowieso abgeschnitten.
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Das Gleitpunkt-Format niitzt wenn man an das VT ein Gerit
anschliesst, das fiir den Datenaustausch nicht ausschliesslich ganze
Zahlen sondern auch in Tabellen aufgestellten Zahlen verwendet.

A Es wird empfohlen, den Gebrauch dieser Funktion bei
Anwendungen wie denen des unten erliuterten Beispiels zu
beschrinken.

Beispiel

Nehmen wir an, dass wir ein Gerit anschliessen, das dafiir sorgt, die
Frequenz eines Motors zu kontrollieren, und dass dieses Gerit zeigt
den Frequenzwert auf ihrem Display mit einer Dezimalzahl
(0.125Hz) an, wogegen der Frequenzwert wirklich eine ganze Zahl
(1Hz) ist. Mit anderen Worten, das Gerit multipliziert den wirkli-
chen Wert mit 0.125.

Um die gleiche Art von Datenanzeig auf einem VT zu bekommen,
braucht man nur die lineare Skalierung wie nachfolgend angegeben
anwenden:

Minimum Terminal (anzuzeigen) = 0.125
Maximum Terminal (anzuzeigen) = 1250
Minimum Gerit = 1

Maximum Gerit = 1000

Ob man die min. und max. Werte mit dem Dezimalpunkt
einstellen kann, hiingt davon ab, ob das gebrauchte VT die
lineare Skalierung erlaubt (sieche Hardware-Handbuch).

Das Festkommaformat erlaubt, wie das Wort selbst es schon sagt,
Darstellungen, in denen das Komma eine vorgegebene Position hat.
Diese Funktion kann nur bei Gleitpunkt-Daten (siehe xxx) angewen-
det werden.

Durch die Definierung der Zifferanzahl nach dem Komma erreicht
man die Aufrundung der angezeigten Zahl.

Zum Beispiel.
Nehmen wir an, dass wir Gleitpunktdaten mit einer Nummer haben,
deren Zifferanzahl nach dem Komma auf 2 festgesetzt werden soll.

Der Wert wird wie folgt angezeigt:

Echte Daten = 1.1199999999
Angezeigte Daten = 1.12
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Abgeschnittene Ziffern:

Es kann bestimmt werden, wie viele Ziffern rechts im Feld (nied-
rigstwertige Ziffern) nicht angezeigt werden sollen.

Zum Beispiel.

Der Wert des Dates im Gerit ist 200. Je nach Anzahl der abgeschnit-
tenen Ziffern erscheint die Anzeige wie folgt:

0 abgeschnittene Ziffern-> 200
1 abgeschnittene Ziffer -> 20
2 abgeschnittene Ziffern-> 2

Wenn es sich um ein Schreib-Date handelt, wird dem Gerit
der Gesamtwert einschlieBlich abgeschnittener Ziffern
gesendet.

Abgeschnittene Ziffern: 1
Auf dem VT eingestellter Wert: 30
An das Geriit libertragener Wert: 300

Ziffern nach dem Komma:

Es ist moglich, die rechts vom Komma anzuzeigende Dezimalziffer
zu bestimmen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Festkom-
maformat benutzt wird.

Format:

Definiert die Darstellung des Feldes. Es konnen ein oder mehrere
Trennzeichen zwischen die Ziffern eingefiigt werden; jedes Zeichen
wird akzeptiert, jedoch nur ein Zeichentyp pro Format.

Das numerische Format Gleitounkt und Festkomma akzeptiert
keine Trennzeichen.

Zum Beispiel.

Das Date hat den Wert 25467, der folgende Wert wird angezeigt:

Format Anzeige
HH##H#H# 25467

Hit# H# 254.67
H#H#H## 2:54:67
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Vorschau:

Zeigt, wie das Feld auf dem Terminal angezeigt wird.
v Modus.
Feld-Index:
Gibt die Positioniersequenz des Cursors auf die einstellbaren Daten
an. Die Positionierung erfolgt mit steigendem Index, d.h. vom nied-
rigstwertigen zum hochstwertigen.
Der Abfolgeschliissel ist Index - Zeile - Spalte.

Zum Beispiel.

Angenommen, wir geben 16 Lese-/Schreib-Daten von DATE 1 bis
DATEI6 ein, und ordnen die Indexe wie nachfolgend angegeben zu.

Date Index Date Index

1 0 9 3

2 1 10 4

3 0 11 5

4 2 12 5

5 0 13 6

6 2 14 7

7 2 15 4

8 2 16 1

M Seite Nr_ 1 HE B3

TATE 1 DATE Z2 DATE = DATE 4
DATE S DATE & DATE T DATE &
DATE 2 DATE1@ DATE11 DATEL1Z
DATELS DATE14 DATELS DATELE

]
ﬂ
Die Daten wie

abgebildet anordnen.
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Der Cursor wird in folgender Reihenfolge positioniert:

Date 1-3-5 (Index 0) Date 2-16 (Index 1)
Date 4-6-7-8  (Index 2) Date 9 (Index 3)
Date 10-15 (Index 4) Date 11-12 (Index 5)
Date 13 (Index 6) Date 14 (Index 7)

Permanent Lesen:

Dieser Parameter muss gewéhlt werden, wenn der reelle Wert einer
Grofle von Moment zu Moment angezeigt werden soll.

Bei Auswahl dieser Option wird die dem Feld zugeordnete Variable
permanent gelesen und das Feld folglich stiandig aktualisiert.

Es ist zu beriicksichtigen, dass das VT bei Permanent Lesen
stindig Anforderungen an das angeschlossene Ger:iit sendet.

Der Zeitraum zwischen einer Anforderung und der nachfolgenden
hiangt vom in Aktualisierungszeit (siehe S. 4-3 -> “Aktualisierungs-
zeit™) eingestellten Wert ab und ist gleich fiir alle in der Seite enthal-
tenen Felder.

Zum Beispiel.

Es soll eine Anlage kontrolliert werden, in der stidndig variierende
GroBen wie Temperaturen, Druckwerte, Stiickzahlen, Position eines
Fahrgestells usw. vorhanden sind. Um die Informationen korrekt
anzuzeigen, muss Permanent Lesen ausgewihlt werden.

Moment Gerat VT-Display
t0 123 123
t1 124 124
t2 125 125

Einmalig Lesen:

Dieser Parameter ist nur dann auszuwéhlen, wenn es nicht notwendig
ist, den reellen Wert einer Grof3e von Moment zu Moment anzuzeigen.
Bei Auswahl dieser Option wird die dem Feld zugeordnete Variable nur
einmal gelesen;dasLesenerfolgt, wenndieSeite, welchedasdergenann-
ten Variablen zugeordnete Feld enthilt, angezeigt wird.

Zum Beispiel.

Wenn eine Seite Felder enthilt, die nicht vom Prozess konditionier-
bar sind (siehe Einstellungen von Set-Point, Timer, usw.), sollte der
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Modus “Einmalig Lesen” verwendet werden.

Moment Gerat VT-Display
t0 1123 1123
t1 2344 1123
t2 1266 1123

Wobei t0 der Moment ist, in dem die Seite zum ersten Mal angezeigt
wird.

Bearbeiten des Feldes aktiviert:

Dieser Parameter bestimmt, ob das Feld vom Typ Nur Lesen oder
Lesen/Schreiben sein soll. Ein Feld vom Typ Lesen/Schreiben
gestattet die Einstellung einer Gerite-Variablen vom VT.

Bit-Schutz:

Diese Funktion ist nur fiir ein einstellbares Feld, also vom Typ
Lesen/Schreiben, giiltig. Mit diesem Parameter kann bestimmt wer-
den, ob das Feld schreibgeschiitzt ist, d.h. ob sein Inhalt durch das
VT geédndert werden kann oder nicht. In der Regel wird diese Eigen-
schaft verwendet, um wichtige Daten des angeschlossenen Gerites
vor dem Risiko zu schiitzen, dass falsche Daten von nicht bevoll-
michtigtem Personal eingegeben werden oder um die Datenabinde-
rung unter einer bestimmten Bedingung des Produktionsprozesses zu
verhindern. Der Schutzmechanismus funktioniert wie folgt: Das
zugeordnete Bit wird auf den Wert O eingestellt, wenn die Anderung
moglich sein soll und auf den Wert 1, wenn das Date nicht modifi-
zierbar sein soll. Die Verwaltung der Schutz-Bits ist Aufgabe des
angeschlossenen Gerites und erfolgt iiber den Befehlbereich. (Siehe
S. 4-65 -> “Austausch bereich®).

Bit-Nummer:

Es kann zugeordnet werden, welches Bit als Feld-Schutz fungiert.
Zum Beispiel.
Nehmen wir 4 Felder, der Einfachheit halber von 1 bis 4 nummeriert,

ordnen wir den Feldern 1 und 2 das Schutz-Bit Nummer O zu, dem
Feld 3 das Bit Nr. 1 und dem Feld 4 keinerlei Schutz.
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Bit-Nummer Bit-Status Feld Einstellung Erster Fall:

Bit0 1 1-2 Nicht méglich Kein Feld kann modifi-
Bit 1 1 3 Nicht méglich | |Ziert werden.
Bitn X X X
Bit-Nummer Bit-Status Feld Einstellung Zweiter Fall:
Bit 0 0 1-2 Méglich Die Felder 1 und 2
Bit 1 1 3 Nicht méglich kdnnen mod|f|2|e_rt
Bitn - X X werden, Feld 3 nicht.
Bit-Nummer Bit-Status Feld Einstellung Dritter Fall:
Bit 0 1 1-2 Nicht méglich Feld 3 kann modifi-
Bit 1 0 3 Maglich ziert werden, die Fel-
Bith - X ~ der 1 und 2 nicht.

Feld4 kannimmer modifiziert werden, daes keinerlei Schutz unterliegt.
Passwort:

Ermoglicht es, dem Feld eine Schutzebene zuzuordnen, die mit der
Eingabe eines Sicherheits-Codes verkniipft ist. (Siehe “Kapitel 6 ->
Passwort)

v Swelle.

Typ:

Gestattet die Zuordnung des zu verwendenden Schwellentyps; keine,
Einzelschwelle, Doppelschwelle oder Einzel-Bitschwelle.

Beispiel.

Angenommen, es soll der Temperaturwert von einem Hochofen
eines Stahlwerkes angezeigt werden, je nach Temperatur soll sich die
Farbe der Temperaturanzeige dndern und zwar schwarz bei Normal-
temperatur  (0-2000°C), gelb bei zu hoher Temperatur
(2001-2500°C) und rot bei kritischer Temperatur ( > 2501 °C); der
Hintergrund soll in jedem Fall weif} sein. Zu diesem Zweck muss der
Typ Doppelschwelle gewihlt werden, der es ermdglicht, die Kon-
trollvariable fiir die Farbkontrolle einzufiigen.

Quelle:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
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Variable (%):

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Schwelle:

Der in diesem Parameter enthaltene Wert nimmt zwei verschiedene
Bedeutungen je nach gewihltem Schwellentyp an.

Einzelschwelle und Doppelschwelle:

Ermoglicht die Zuordnung des Schwellwertes, iiber dem sich
die Farbe des Vorder- bzw. Hintergrundes &ndern soll. Die
Schwellen greifen ein, wenn der Wert der Variablen den ein-
gestellten Wert libersteigt.

Beispiel.
In Bezug auf das vorangehende Beispiel (S. 4-13 -> “Typ:*
sind die einzugebenden Werte die folgenden: 2000 fiir
Schwelle #1, 2500 dagegen fiir Schwelle #2..
Einzel-Bitschwelle:
Ermoglicht die Zuordnung der Bitnummer, die kontrolliert
werden muss, um die Farbe des Vorder- bzw. des Hindergrun-
des zu dndern.
Beispiel.
Wird dieser Parameter auf 3 eingestellt, bedeutet das, dass
man den Farbenwechsel erhilt, wenn das Bit 3 der Schwellen-
variable auf dem logischen Status positioniert wird.
Vordergrund:
Ermoglicht die Zuordnung der Farben, mit denen das numerische
Date bei Anderung des Wertes der Schwellvariablen angezeigt wer-
den soll.
Beispiel.
Im Falle des vorgenannten Beispiels (S. 4-13 -> “Typ:* )miissen zum

Erhalt des gewiinschten Effektes die folgenden Farben eingefiigt
werden: schwarz als erste , gelb als zweite und rot als dritte Farbe.
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Hintegrund:

Ermoglicht die Zuordnung der Farben, mit denen der Hintergrund
des numerischen Dates bei Anderung des Wertes der Schwellvaria-
blen angezeigt werden soll.

Beispiel.
Im Falle des vorgenannten Beispiels (S. 4-13 -> “Typ:“) muss die

Farbe weifl zum Erhalt des gewiinschten Effektes als erste, zweite
und dritte Farbe eingefiigt werden.

Blink:

Es bestehen drei Blinkarten, nur Vordergrund erlaubt, das Objekt im
Vordergrund zu zeigen bzw. abzudecken, nur Hintergrund, erlaubt
das Objekt im Hintergrund zu zeigen bzw. abzudecken, Vorder- und
Hintergrund erlaubt die Farben zwischen Vorder- und Hintergrund
zu invertieren.

Vorschau:
Siehe Numerisches Feld S. 4-10.
v Automatische Operation.
Freigegeben:
Ermoglicht die Steuerung der Funktion.

Ereignis:

Ermoglicht die Auswahl des Ereignisses, das die Funktion aktivieren

soll.

Automatische Operation:

Ermoglicht die Festlegung von der mathematischen Operation, die
beim Auslosen des gewdhlten Ereignisses sich vollzieht.

ASCII-Feld Als ASCII-Feld definiert man ein Feld, das die Darstellung einer Variablen

in einem alphanumerischen Format gestattet.

HEL

Das ASCII-Feldist ein dynamisches Feld, das sich auf eine String-Variable

bezieht.
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Das ASCII-Feld kann nur im ASCII-Format dargestellt werden.
Das ASCII-Feldkann nicht mit durchsichtigem Hintergrund angezeigt werden.

Das ASCII-Feld kann Invers angezeigt werden (Die Farbe des Hintergrun-
des wird mit der des Vordergrundes invertiert).

Das ASCII-Feld kann Blinkend angezeigt werden.
Das ASCII-Feld besitzt den Parameter Schwelle, der unter Verwendung
der Variablen des angeschlossenen Gerites die Anderung der Hinter-

und/oder Vordergrundfarbe gestattet.

Das ASCII-Feld kann eine mathematische Operation verursachen (siehe S.
4-120), wenn am Ende der Eingabe die Enter-Taste gedruckt wird.

Die Mindestauflosung fiir die Positionierung des Etiketts ist abhingig vom
verwendeten VT-Typ und zwar:

¢ Grafik-Terminals > 1 Pixel
¢ Text-Terminals -> 1 Zeichen

Dem ASCII-Feld kann ein beliebiger der Fonts der Sprache zugeordnet
werden (siehe “Kapitel 6 -> Projektsprachen®).

Dem ASCII-Feld sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kompi-
liert werden miissen; einige sind obligatorisch (%), andere sind abhéngig
von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.
v Allgemein.
Name:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Kommentar:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Quelle:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.

Variable (%):

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
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Lénge:

Es kann die Linge des Strings oder einfacher die Anzahl der Zeichen
pro Feld bestimmt werden.

Format:
Das der Lénge entsprechende Format wird in Zeichen angezeigt.

Zum Beispiel.

Lange Format

10 $ESSSSEES

Vorschau:

Siehe Numerisches Feld S. 4-10.

v Modus.

Feld-Index:

Siehe Numerisches Feld S. 4-10.
Permanent Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
Einmalig Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
Bearbeiten des Feldes aktiviert:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Schutz:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Nummer:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Passwort:

Siehe Numerisches Feld S. 4-13.

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Giltig far VTWIN Ver. 3.XX oder héher



KAPITEL 4
Die Funktionen im Detail

=~ Swelle.

Typ:

Siehe Numerisches Feld S. 4-13.
Quelle:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Variable (*¥):

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Schwelle:

Siehe Numerisches Feld S. 4-14.
Vordergrund:

Siehe Numerisches Feld S. 4-14.
Hintegrund:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Blink:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Vorschau:

Siehe Numerisches Feld S. 4-10.

v Automatische Operation.

Freigegeben:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Ereignis:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Automatische Operation:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
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Dynamisches
Textfeld

B

Als Dynamisches Textfeld definiert man ein Feld, das die Darstellung
von Bindrdaten in einem Textformat gestattet.

Ein Dynamisches Textfeld ist ein dynamisches Feld, das sich auf eine
numerische Variable bezieht.

Die Textanzeige erfolgt durch Interpretierung des Wertes einer Variablen
oder des Zustands einer oder mehrerer ihrer Bits, die einer Textliste zuge-

ordnet sind. (Siehe S. 4-96 -> “Textliste*).

Es kann sein, dass die der Variablen zugeordnete Textliste mehr Elemente
enthilt als die Variable selbst darstellen kann.

Wenn der Wert der der Textliste zugeordneten Variablen keinen giiltigen
Text identifiziert, erscheint auf dem Display eine Reihe von Zeichen [ ! ].

Das Dynamische Textfeld kann nicht mit durchsichtigem Hintergrund
angezeigt werden.

Das Dynamische Textfeld kann Invers angezeigt werden (Die Farbe des
Hintergrundes wird mit der des Vordergrundes invertiert).

Das Dynamische Textfeld kann Blinkend angezeigt werden.
Das Dynamische Textfeld besitzt den Parameter Schwelle, der unter Ver-
wendung der Variablen des angeschlossenen Gerites die Anderung der

Hinter- und/oder Vordergrundfarbe gestattet.

Das Dynamische Textfeldkann eine mathematische Operation verursachen
(siehe S. 4-120), wenn am Ende der Eingabe die Enter-Taste gedruckt wird.

Die Mindestauflosung fiir die Positionierung des Etiketts ist abhingig vom
verwendeten VT-Typ und zwar:

¢ Grafik-Terminals > 1 Pixel
¢ Text-Terminals -> 1 Zeichen

Das Dynamische Textfeld kann einer Liste auf drei verschiedene Arten
zugeordnet werden:

* Dem numerischen Wert der Variablen zugeordnet
* Dem FEinzel-Bit der Variablen zugeordnet
* Einer Bit-Gruppe der Variablen zugeordnet

Dem numerischen Wert der Variablen zugeordnet:

Es wird der Wert (Bindr oder BCD) der der Textliste zugeordneten
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Variablen verwendet, um zu bestimmen, welcher Text angezeigt
werden soll. Der Wert 0 ist nicht zuldssig.

Zum Beispiel.

Nehmen wir eine Liste mit 8 Texten (von Text 1 bis Text 8). Wenn
der Wert der der Liste zugeordneten Variablen 5 ist, wird auf dem
Display Text 5 angezeigt, wenn die Variable den Wert 8 hat, wird
Text 8 angezeigt, wenn die Variable dagegen einen 8 iibersteigenden

feld im Lese-/Schreibmodus ist, wird bei Auswahl von Text 3 der
Wert 3 in die Variable geschrieben.

Dem Einzel-Bit der Variablen zugeordnet:

Es wird nur ein Bit der der Textliste zugeordneten Variablen verwen-
det, um zu bestimmen, welcher Text angezeigt werden soll. Falls das
Feld editierbar ist, wiirde die Aktualisierung des Bits im Internen der
Variablen auch den Status der nicht betroffenen Bits dndern.

Es empfiehlt sich, im Internen der gleichen Seite unter-
schiedliche Variablen fiir jeden dynamischen Text zu ver-
wenden.

Zum Beispiel.

Nehmen wir eine Liste mit 8 Texten (von Text 1 bis Text 8) und wei-
sen wir ihr das Bit O der zugeordneten Variablen zu; wenn der Status
des Bits 0 ist, wird auf dem Display Text 1 angezeigt, wenn der Sta-
tus des Bits 1 ist, wird Text 2 angezeigt. Die Texte von Text 3 bis
Text 8 werden nicht behandelt. Falls das Dynamische Textfeld im
Lese-/Schreibmodus ist, wird bei Einstellung von Text 1 das in der
Variablen zugeordnete Bit zuriickgesetzt, wenn Text 2 eingestellt
wird, wird das in der Variablen zugeordnete Bit gesetzt. Alle ande-
ren nicht betroffenen Bits werden zuriickgesetzt!!!

Einer Bit-Gruppe der Variablen zugeordnet:

Es wird eine Bit-Gruppe der der Textliste zugeordneten Variablen
verwendet, um zu bestimmen, welcher Text angezeigt wird. In der
Variablen darf nur ein auf 1 gesetztes Bit vorhanden sein und alle
anderen miissen auf 0 gesetzt sein; bei mehr als einem auf 1 gesetz-
tem Bit wird der dem hochstwertigen Bit zugeordnete Text ange-
zeigt, wenn alle Bits auf O gesetzt sind, wird eine Reihe von Zeichen
[ ! ] angezeigt. Falls das dynamische Feld einstellbar ist, wiirde die
Vorwahl und anschlieBende Bestitigung die Statusédnderung von 0
auf 1 des zugeordneten Bits und die gleichzeitige Riicksetzung der
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restlichen Bits der Variablen zur Folge haben. Diese Art von dynami-
schem Feld ist mit einem Drehschalter mit einer bestimmten Anzahl
von Stellungen vergleichbar, wobei die Anzahl der Stellungen der
Anzahl der ausgewdhlten Bits entspricht.

Zum Beispiel.

Nehmen wir eine Liste mit 8 Texten (von Text 1 bis Text 8) und wei-
sen dieser die zwischen Bit 4 und 11 der zugeordneten Variablen lie-
gende Bit-Gruppe zu. Wenn der Status von Bit 4 gleich 1 ist, wird
auf dem Display Text 1 angezeigt, wenn der Status von Bit 5 gleich 1
ist, wird Text 2 angezeigt und so fiir alle anderen Bits der Gruppe.
Wenn alle Bits auf O gesetzt sind, erscheint [ !!!!!!! ]. Falls stattdes-
sen alle Bits auf 1 eingestellt sind, wiirde der Text angezeigt, der dem
hochstwertigen Bit entspricht (Text 8). Falls das dynamische Feld
mit Lese-/Schreib-Modus ist, wird bei Auswahl von Text 1 das Bit 4
der Variablen auf den logischen Status 1 gesetzt, wihrend bei Ein-
stellung von Text 3 das Bit 7 gesetzt wird. Alle anderen nicht
betroffenen Bits werden auf den logischen Status 0 gesetzt!!!

Dem Dynamischen Textfeld sind unterschiedliche Parameter zugeordnet,
die kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (%), andere sind
abhéngig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parame-

ter werden nachfolgend aufgefiihrt.
v Allgemein.
Name:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Kommentar:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Quelle:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Variable:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.

Textliste (%):

Die der Variablen zuzuordnende Textliste kann ausgewihlt werden.
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v Typ.

Typ:
Der Modus des dynamischen Textes kann ausgewihlt werden.
Erstes Bit (*%):

Gibt das erste, der Textliste im Modus Bit-Gruppe oder Einzel-Bit
zugeordnete Bit an.

Letztes Bit:
Gibt das letzte, der Textliste im Modus Bit-Gruppe zugeordnete Bit
an. Innerhalb der Variablen muss der Wert dieses Bits hoher sein als
der des Ersten Bits.

v Modus.

Feld-Index:
Siehe Numerisches Feld S. 4-10.

Permanent Lesen:
Siehe Numerisches Feld S. 4-11.

Einmalig Lesen:
Siehe Numerisches Feld S. 4-11.

Bearbeiten des Feldes aktiviert:
Siehe Numerisches Feld S. 4-12.

Bit-Schutz:
Siehe Numerisches Feld S. 4-12.

Bit-Nummer:
Siehe Numerisches Feld S. 4-12.

Passwort:

Siehe Numerisches Feld S. 4-13.
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v Swelle.

Typ:

Siehe Numerisches Feld S. 4-13.
Quelle:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Variable (%):

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Schwelle:

Siehe Numerisches Feld S. 4-14.
Vordergrund:

Siehe Numerisches Feld S. 4-14.
Hintegrund:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Blink:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Vorschau:

Siehe Numerisches Feld S. 4-10.

v Automatische Operation.

Freigegeben:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Ereignis:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Automatische Operation:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
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Balken-Feld

Als Balken-Feld definiert man ein Feld, das die Darstellung einer Varia-
blen im Format “Grafik-Balken” gestattet.

Das Balken-Feld ist ein numerisches Feld, das sich auf eine numerische
Variable bezieht.

Das Balken-Feld kann im Modus Richtung unten ->oben, Richtung
links -> rechts, Richtung oben -> unten und Richtung rechts -> links ange-

zeigt werden.

Das Balken-Feld kann nicht mit durchsichtigem Hintergrund angezeigt
werden.

Das Balken-Feld kann Invers angezeigt werden (Die Farbe des Hinter-
grundes wird mit der des Vordergrundes invertiert).

Das Ballken-Feld kann Blinkend angezeigt werden.
Das Balken-Feld besitzt den Parameter Schwelle, der unter Verwendung
der Variablen des angeschlossenen Geriites die Anderung der Hinter-

und/oder Vordergrundfarbe gestattet.

Das Balken-Feld kann eine mathematische Operation verursachen (siehe
S. 4-120), wenn am Ende der Eingabe die Enter-Taste gedruckt wird.

Die Mindestaufldsung fiir die Positionierung des Etiketts ist 1 Pixel.
Dem Balken-Feld sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kompi-
liert werden miissen; einige sind obligatorisch (%), andere sind abhingig
von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.
v Allgemein.
Name:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Kommentar:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.

Quelle:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
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Variable (%):

Es handelt sich um die Variable des angeschlossenen Gerites, auf die

das Feld sich bezieht; dieser Variablen miissen die min. bzw. max.

Grenzwerte zugeordnet werden.

v Modus.

Feld-Index:

Siehe Numerisches Feld S. 4-10.
Permanent Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
Einmalig Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
Bearbeiten des Feldes aktiviert:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Schutz:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Nummer:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Passwort:

Siehe Numerisches Feld S. 4-13.

v Swelle.

Typ:

Siehe Numerisches Feld S. 4-13.
Quelle:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
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Variable (%):

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Schwelle:

Siehe Numerisches Feld S. 4-14.
Vordergrund:

Siehe Numerisches Feld S. 4-14.
Hintegrund:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Blink:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Vorschau:

Siehe Numerisches Feld S. 4-10.

v Display.

Richtung:

Erlaubt Wahl der Anzeigeart der Balken.
(Links -> Rechts, Rechts -> Links, Oben -> Unten, Unten -> Oben)

Skalentyp:

Erlaubt es, den Skalentyp zu wihlen, der dem Balken zugeordnet
angezeigt werden soll.

Anzahl der Werte:

Erlaubt die Anzahl der Werte zu wihlen, die in der Skala angezeigt
werden sollen.

Anzahl der Elinkerbungen:

Erlaubt die Anzahl der Einkerbungen zu wihlen, die in der Skala
zwischen den Werten angezeigt werden soll.
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|

Hintergrund:

Erlaubt die Farbe zuzuordnen, mit der der Hintergrund des Bal-
ken-Feldes angezeigt werden soll.

Bewegungs-Bereich:

Erlaubt es, die Farbe zuzuordnen, mit der der Bereich fiir die Balken-
bewegung angezeigt wird.

Balken:
Kann die Farbe zuordnen, mit der der Balken angezeigt wird.
Werte:

Erlaubt die Farbe zuzuordnen, mit der die Werte der Skala angezeigt
werden.

Typ:

Erlaubt die Farbe zuzuordnen, die die Skala je nach dem Intervall zuge-
ordneten Wert annehmen soll. (siehe Numerisches Feld S. 4-13).

Vorschau:

Siehe Numerisches Feld S. 4-10.

v Automatische Operation.

Freigegeben:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Ereignis:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Automatische Operation:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.

Als Symbolisches Feld definiert man ein Feld, das die Darstellung von
Binédr-Daten als Bilder (Dynamische Bitmaps) gestattet. Fiir dieses Feld
gelten die gleichen Ausfiihrungen wie fiir das Dynamische Textfeld, mit
der Ausnahme, dass auf dem Display ‘ERROR’ erscheint, wenn der Wert
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der der Bilderliste (Siehe S. 4-97 -> “Bilderlisten*) zugeordneten Varia-
blen keine giiltige Abbildung identifiziert.

Auch wenn die aufgefiihrten Beispiele vom Konzept her giiltig bleiben,
darf man sich nicht mehr auf Texte beziehen, sondern auf Bilder.

v Allgemein.
Name:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Kommentar:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Quelle:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Variable:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
v Typ.
Bilderliste (*):
Die der Variablen zuzuordnende Bilderliste kann ausgewihlt werden.
Typ:
Der Modus des dynamischen Bildes kann ausgewihlt werden.
Erstes Bit:
Siehe Dynamisches Textfeld S. 4-22.
Letztes Bit:
Siehe Dynamisches Textfeld S. 4-22.
v Modus.
Feld-Index:

Siehe Numerisches Feld S. 4-10.
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Permanent Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
Einmalig Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
Bearbeiten des Feldes aktiviert:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Schutz:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Nummer:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Passwort:

Siehe Numerisches Feld S. 4-13.

v Automatische Operation.

Freigegeben:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Ereignis:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Automatische Operation:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.

Bewegliches Als Bewegliches Symbolisches Feld definiert man jenes Feld, das die
symbolisches  Darstellung bindrer Daten als Bilder (dynamische Bitmaps) gestattet, durch
Objekt Varablen des angeschlossenen Gerites ermoglicht es auBerdem die Ver-
schiebung des Bildes in einen vom Anwender vorbestimmten Bereich.

Das Bewegliche Symbolische Feld unterstiitzt die Transparenz nicht,
daher darf der Verschiebungsbereich keine Hintergrundbilder enthalten.
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Fiir dieses Feld gelten die Ausfithrungen wie fiir das Dynamische Text-
feld, wenn der Wert der der Bilderliste zugeordneten Variablen (vedi S.
4-97 -> “Bilderlisten) jedoch kein giiltiges Bild identifiziert, erscheint auf
dem Bildschirm ‘ERROR’.

Auch wenn die aufgefiihrten Beispiele vom Konzept her weiterhin giiltig
sind, darf man sich nicht mehr auf Texte, sondern auf Bilder beziehen.

v Allgemein.
Name:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Kommentar:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Quelle:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Variable:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
v Typ.
Bilderliste (s):
Die der Variablen zuzuordnende Bilderliste kann ausgewahlt werden.
Typ:
Der Modus des dynamischen Bildes kann ausgewihlt werden.
Erstes Bit:
Siehe Dynamisches Textfeld S. 4-22.
Letztes Bit:
Siehe Dynamisches Textfeld S. 4-22.

=~ Modus.
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Feld-Index:

Siehe Numerisches Feld S. 4-10.
Permanent Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
Einmalig Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
Bearbeiten des Feldes aktiviert:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Schutz:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Nummer:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Passwort:

Siehe Numerisches Feld S. 4-13.

rv Bewegung.

Bewegungsrichtung:

Ermoglicht die Zuordnung, wie sich das dynamische Symbol bewe-
gen soll: waagrecht und senkrecht, nur waagrecht oder nur senkrecht.

Quelle (Waagrechte Variable):
Es kann die Quelle der Variablen bestimmt werden, wenn auf dem
Gerit, oder eine Datenspeichervariable fiir die waagrechte Bewe-
gung des Bildes. (Vedi S. 4-54 -> “Variablen®).

Variable (Waagrechte Variable) (<):

Es ist die Variable, auf die sich das Feld bezieht.
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Quelle (Senkrechte Variable):
Es kann die Quelle der Variablen bestimmt werden, wenn auf dem
Gerdit, oder eine Datenspeichervariable fiir die senkrechte Bewegung
des Bildes. (Vedi S. 4-54 -> “Variablen®).

Variable (Senkrechte Variable) (s):
Es ist die Variable, auf die sich das Feld bezieht.

r~ Automatische Operation.

Freigegeben:
Siehe Numerisches Feld S. 4-15.

Ereignis:
Siehe Numerisches Feld S. 4-15.

Automatische Operation:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.

Datum-/Uhr- Als Datum-/Uhrzeit-Feld wird jenes Feld definiert, das die Anzeige der
zeit-Feld Uhrzeit und des Datums gestattet.
L2 Das Datum-/Uhrzeit-Feld ist nicht modifizierbar und bezieht sich auf die

Uhr bzw. den Kalender im Inneren des VTs.

Das Datum-/Uhrzeit-Feld kann nicht mit durchsichtigem Hintergrund
angezeigt werden.

Das Datum-/Uhrzeit-Feld kann Invers angezeigt werden (Die Farbe des
Hintergrundes wird mit der des Vordergrundes invertiert).

Il Datum-/Uhrzeit-Feld kann Blinkend angezeigt werden.

Die Mindestauflosung fiir die Positionierung des Etiketts ist abhingig vom
verwendeten VT-Typ und zwar:

¢ Grafik-Terminals > 1 Pixel
¢ Text-Terminals -> 1 Zeichen

Das Datum-/Uhrzeit-Feld kann als Uhrzeit ohne Sekunden, Uhrzeit mit
Sekunden, Datum, Wochentag angezeigt werden.

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Guiltig fir VTWIN Ver. 3.XX oder héher



Uhrzeit ohne Sekunden:

Die Uhrzeit wird im Modus ##:## angezeigt. Dieser Anzeige-Typ
besitzt zwei unterschiedliche Formate.

24-Stunden-Format HH:MM

HH -> 00...23Stunden
MM -> 00...59Minuten

12-Stunden-Format HH:MMx

HH -> 01 ... 12Stunden

MM -> 00... 59Minuten

X > a;p
Dabei steht [ a | als Abkiirzung fiir ante-meridian, was vor Mittag
bedeutet (00:00 a 11:59), [ p ] hingegen ist die Abkiirzung des Wor-
tes post-meridian, was nach Mittag bedeutet (12:00 a 23:59).

Uhrzeit mit Sekunden:
Ist vom Konzept her gleich wie die Uhrzeit ohne Sekunden, ermog-
licht jedoch ebenfalls die Anzeige der Sekunden (HH:MM:SS oder
HH:MM:SSx).

Datum:

Das Datum wird im Modus ##/##/#### angezeigt. Dieser
Anzeige-Typ besitzt zwei verschiedene Formate.

Format DD/MM/YYYY
DD > 01...31 Tag
MM -> 01...12 Monat
YYYY -> n...2096 Jahr
Format MM/DD/YYYY

Wie das vorangehende Format, jedoch wird die Stellung von
DD und MM vertauscht.

Wochentag:

Es wird der Wochentag angezeigt. Dieser Anzeige-Typ besitzt zwei
verschiedene Formate.
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Trend

Format 1:

Zeigt den Wochentag in numerischem Format von 0 bis 6 an
(O=Sonntag ... 6=Samstag).

Format Montag:

Zeigt den Wochentag an, wobei die Textinformation einer
zugeordneten Liste dynamischer Texte entnommen wird.

Die Liste beginnt bei Sonntag und endet mit Samstag. Wenn
die Liste nicht wie beschrieben kompiliert wird, erfolgt eine
falsche Anzeige der Wochentage.

Als Trend definiert man ein Feld, das eine Variable in Grafik-Format dar-
stellt und den zeitlichen Verlauf des Variablen-Wertes zeigt. Die einzelne,
an einen Variablen-Wert gebundene Grafik wird als Kanal bezeichnet. Ein
Trend kann mehr als einen Kanal enthalten (Siehe Hardware-Handbuch).

Das Trend-Feld ist ein dynamisches Feld, das sich auf eine numerische
Variable bezieht.

Das Trend-Feld kann im Modus Linie [ ~ ], Punkt Einzelpixel [ = ],
Punkt X [ 2 ], Punkt + [ == ], Punkt X und + [ 3¢ ] und Punkt O [ [J ] dar-

gestellt werden.

Das Trend-Feld kann nicht mit durchsichtigem Hintergrund angezeigt
werden.

Das Trend-Feld kann Invers angezeigt werden (Die Farbe des Hintergrun-
des wird mit der des Vordergrundes invertiert).

Die Mindestauflosung fiir die Positionierung des Etiketts ist 1 Pixel.
Dem Trend-Feld sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kompi-
liert werden miissen; einige sind obligatorisch (%), andere sind abhingig
von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.
Name:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.

Kommentar:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
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Kanile:
Es kann die Anzahl der in einem Trend anzuzeigenden Kanile
bestimmt werden. (Zur max. Anzahl von Kanilen siehe Hard-
ware-Handbuch). Der als Bezugskanal bezeichnete Kanal bestimmt
die Anzahl von Beispielen aller Kanile.

Trendpuffer (<):

Ermoglicht es, einen der im Projekt vorhandenen Trendpuffer zuzu-
ordnen.

Anzahl von Beispielen:

Bestimmt die Anzahl von Werten, die gleichzeitig im Trend anzuzei-
gen sind.

Darstellungsart:

Bestimmt die Anzeige des Trends; Linie [ ~ ], Punkt Einzelpixel
[ = ], Punkt X [ =], Punkt + [ == ], Punkt X und + [ 3 ] und Punkt

orgr
Farbe (Darstellungsart):

Bestimmt die Farbe, in der der Kanal dargestellt wird.
Obere Begrenzung:

Gestattet es, die obere Begrenzung des Kanals festzulegen, wonach
die Anzeige abgeschnitten wird (siehe nachfolgenden Beispiel).

Farbe (obere Begrenzung):

Bestimmt die Farbe, in der der Kanal bei Uberschreiten der oberen
Begrenzung dargestellt wird (siehe nachfolgenden Beispiel).

Untere Begrenzung:

Gestattet es, die untere Begrenzung des Kanals festzulegen, wonach
die Anzeige abgeschnitten wird (siehe nachfolgenden Beispiel).

Farbe (Untere Begrenzung):

Bestimmt die Farbe, in der der Kanal bei Uberschreiten der unteren
Begrenzung dargestellt wird (siehe nachfolgenden Beispiel).
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Beispiel:

Angenommen es geht um einen Trend mit einem einzigen Kanal, der den
Trendpuffer einer Variable anzeigt, die einen Wert zwischen 0 und 1024
annehmen kann. Der Kanal wird mit einer schwarzen Linie dargestellt,
wihrend die untere Begrenzung des mit einem Wert von 128 bestimmten
Trends wird griin und die obere Begrenzung des mit einem Wert von 896
bestimmten Trends gelb dargestellt. (Es wird die Anzahl von Beispielen
nicht angegeben, da sie in diesem Kontext nicht relevant ist).

Wirklicher Verlauf der Variable
1024 A abgeschnittene
896 Werte
sichtbarer
Bereich
128 abgeschnittene
0 Werte
Darstellung als Trend
896 :Sﬁ;e Begren-
108 untere Begren-
zung

A Es wird keine Anderung der Farbe jenseits der Begrenzungen

sichtbar, wenn die Variation zwischen einem Stichprobewert und
dem darauffolgenden nicht ausreichend ist, ein geniigend langes Seg-
ment zu generieren, oder wenn einer der zwei das Segment generieren-
den Werte auf der Grenzlinie liegt.
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Sensor-Schalt-
flache

|

Touch-Feld

2l

L auf der Grenzlinie . j/
liegender Wert
A obere Begren-
896 zunbg
untere Begren-
128 T 2ung
zu kurzes Seg- ,
/L ment o

Als Sensor-Schaltfliche wird ein Feld definiert, das die Anzeige einer
vordefinierten rechteckigen Form gestattet, in die ein Etikett oder ein Bild
eingefiigt werden kann; diesem Feld konnen Funktionen (S. 4-86 -> “Den
F- und/oder E-Tasten sowie den Sensor-Schaltflichen zuordbare Funktio-
nen:“) oder Direktbefehle (S. 4-93 -> “Direktbefehle®) zugeordnet wer-
den.

Zur Mindestauflosung siehe S. 4-82 -> “Sensor-Schaltflachen®.
Der Sensor-Schaltfldche sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die
kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind
abhingig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parame-
ter werden nachfolgend aufgefiihrt.
Name:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Kommentar:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Projekt-Schaltfliche ():

Die in die Seite einzufiigende Schaltfliche kann unter den in der

Liste Sensor-Schaltflichen vorhandenen ausgewihlt werden.

Als Touch-Feld wird das unsichtbare und transparente rechteckige Feld
definiert, dem Funktionen (S. 4-86 -> “Den F- und/oder E-Tasten sowie
den Sensor-Schaltflichen zuordbare Funktionen:*) oder Direktbefehle (S.
4-93 -> “Direktbefehle*) zugeordnet werden konnen.
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Die min. Dimension Touch-Feld ist eine Touch Feld-Zelle (Siehe Hard-
ware-Handbuch - Technische Eigenschaften Touch Screen).

Einem Touch-Feld kann eine Password-Ebene zugeordnet werden.
Ein Touch-Feld ist nur in der Seite giiltig, in der es definiert wurde.

Ein Touch-Feld kann mit nur ablesbaren Feldern und Objekten tiberlagert
werden.

Den Touch-Feldern sind unterschiedliche zu kompilierende Parameter
zugeordnet; einige sind obligatorisch (<), andere sind abhingig von den
Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden nachfol-
gend aufgefiihrt.
Name:
Name zur Definition des Bereiches. Es empfiehlt sich, einen Namen
zu verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
stdndnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.
Kommentar:
Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
um die vollstindige Erkldrung der Funktion des Bereiches und der
entsprechenden Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine alphanu-
merische Zeichensequenz sein.
Passwort:
Siehe Numerisches Feld “Kapitel 6 -> Passwort™.
Funktion:
Dem Bereich kann eine der aufgefiihrten Funktionen (S. 4-86 ->
“Den F- und/oder E-Tasten sowie den Sensor-Schaltflichen zuord-
bare Funktionen:*) oder Direkt-Befehle zugeordnet werden. (S. 4-93
-> “Direktbefehle*.
Funktionsparameter 1 (*):
Gibt die operative Art der gewihlten Funktion an.

Beispiel.

Wenn die Funktion Makro gewihlt wurde, kann bestimmt werden,
welcher Makro zu aktivieren ist.
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Linie

Rechteck

o

Ellipse

<

Funktionsparameter 2:

Weiteres Unterverzeichnis in der angegebenen Funktion.

Als Linie wird eine kontinuierliche Abfolge von Pixeln (punktformige Ele-
mente) definiert, die eine lineare Form bilden, die Linie kann daher nicht
gekriimmt sein.

Die Linieist ein statisches Feld und keiner Variablen des Gerites zugeordnet.

Die Linie kann jegliche horizontale, vertikale oder schrage Richtung anneh-
men; die Mindestauflosung fiir ihre Positionierung und Zeichnung ist 1 Pixel.

Die Linie kann Blinkend angezeigt werden.

Die Linie kann den Displaybereich nicht {iberschreiten.

Als Rechteck definiert man eine kontinuierliche Abfolge von Pixeln, die
eine viereckige Form bilden.

Das Rechteck ist ein statisches Feld und keiner Variablen des Geriites
zugeordnet.

Die Mindestauflosung fiir Positionierung und Zeichnung von einem Recht-
eckist 1 Pixel.

Das Rechteck kann Blinkend angezeigt werden.

Die Dimensionen des Rechtecks konnen die Display-Grofie nicht tiber-
schreiten.

Dem Rechteck kann ein Ausfiill-Attribut zugeordnet werden.

Als Ellipse definiert man eine kontinuierliche Abfolge von Pixeln, die
einen Kreis bilden.

Die Ellipse ist ein statisches Feld und keiner Variablen des Geriites zuge-
ordnet.

Die Mindestauflosung fiir Positionierung und Zeichnung der Ellipse ist 1
Pixel.

DieEllipse kann Blinkend angezeigt werden.
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Bogen

Bitmap-Bilder

]

Indikator

Die Dimensionen der Ellipse konnen die Display-GroBe nicht iiberschreiten.

Der Ellipse kann ein Ausfiill-Attribut zugeordnet werden.

Als Bogen bezeichnet man eine kontinuierliche Abfolge von Pixeln, die
eine gekriimmte Form bilden.

Der Bogen ist ein statisches Feld und keiner Variablen des Gerites zuge-
ordnet.

Der Bogen kann jegliche horizontale, vertikale oder schrige Richtung
annehmen; die Mindestauflosung fiir seine Positionierung und Zeichnung
ist 1 Pixel.

Der Bogen kann Blinkend angezeigt werden.

Der Bogen kann den Display-Bereich nicht iiberschreiten.

Als Bitmap-Bild bezeichnet man ein Feld, das sich auf eine grafische
Abbildung bezieht.

Das Bitmap-Bild ist ein statisches Feld und keiner Variablen des Gerites
zugeordnet.

Dem Bitmap-Bild sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kompi-
liert werden miissen. Die Parameter werden nachfolgend aufgefiihrt.

Projektbilder:
Ermoglicht das Einfiigen von in der Bilderliste enthaltenen Bildern

(S. 4-97 -> “Bilderlisten*).

Als Indikator wird das Feld definiert, das den Wert einer Variablen in gra-
fischem Format anzeigen kann. Die grafische Form ist die eines analogi-
schen Indikators.

Der Indikator ist ein dynamisches Feld, das sich auf eine numerische
Variable bezieht.

Der Indikator kann nicht mit trasparentem Hintergrund angezeigt werden.
Die Mindestauflosung fiir die Positionierung ist 1 Pixel.

Dem Indikator sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kompiliert
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werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind abhingig von
den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.
v Allgemein.
Name:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Kommentar:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Quelle:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Variable (%):
Es ist die Variable des zugeordneten Gerits, auf das sich das Feld
bezieht; dieser Variablen miissen die min. und max. Begrenzungen
zugeordnet werden.
v Display.
Richtung:

Der Anzeige-Modus des Indikatoren kann gewéhlt werden. (Oben,
Unten, Rechts, Links).

Skalentyp:

Man kann die Skalierung wihlen, die dem Indikator zugeordnet,
angezeigt werden soll.

Halbwinkel:
Man kann die Offnung mit Graden der Skala wihlen und sich auf die

Winkelhalbierende beziehen. Die max. Offnung des Halbwinkels ist
170°.
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2 d
Skala \
\‘\u—( Halbwinkel |
} Halbierende ‘
Anzhal der Werte:

Erlaubt die Anzahl der Werte zu wihlen, die in der Skala angezeigt
werden sollen.

Anzhal der Einkrbungen:

Erlaubt die Anzahl der Einkerbungen zu wihlen, die in der Skala
zwischen den Werten angezeigt werden soll.

Hintergrund:

Erlaubt die Farbe zuzuordnen, mit der der Hintergrund des Indikators
angezeigt werden soll.

Nadel:
Kann die Farbe zuordnen, mit der der Indikator angezeigt wird.
Einkerbung:

Kann die Farbe zuordnen, mit der die Nadelspitze der Skala néichst
liegend angezeigt wird.

Werte:

Erlaubt die Farbe zuzuordnen, mit der die Werte der Skala angezeigt
werden.

Typ:

Erlaubt die Farbe zuzuordnen, die die Skala je nach dem Intervall
zugeordneten Wert annehmen soll. (sieche Numerisches Feld S. 4-13)

Vorschau:

Siehe Numerisches Feld S. 4-10.
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Gleitender
Potentiometer

i3

Als Gleitender Potentiometer wird das Feld definiert, das den Wert einer
Variablen in grafischem Format anzeigt.

Der Gleitende Potentiometer ist ein dynamisches Feld, das sich auf eine
numerische Variable bezieht.

Der Potentiometer kann nicht mit transparentem Hintergrund angezeigt
werden.

Der Gleitende Potentiometer kann eine mathematische Operation akti-
vieren (siehe S. 4-120), wenn am Ende der Eingabe die Enter-Taste
gedruckt wird.
Die Mindestaufldsung fiir die Positionierung ist 1 Pixel.
Dem Potentiometer sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kom-
piliert werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind abhingig
von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.
v Allgemein.
Name:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Kommentar:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Quelle:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Variable (%):
Siehe Indikator S. 4-41.
v Modus.
Feld-Index:
Siehe Numerisches Feld S. 4-10.

Permanent Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
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Einmalig Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
Bearbeiten des Feldes aktiviert:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Schutz:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Nummer:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Passwort:

Siehe Numerisches Feld S. 4-13.

v Display.

Richtung:

Siehe Indikator S. 4-41.
Skalentyp:

Siehe Indikator S. 4-41.
Anzhal der Werte:

Siehe Indikator S. 4-42.
Anzhal der Einkrbungen:

Siehe Indikator S. 4-42.
Hintergrund:

Siehe Indikator S. 4-42.
Cursor:

Siehe Indikator S. 4-42.
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Einkerbung:

Siehe Indikator S. 4-42.
Werte:

Siehe Indikator S. 4-42.
Typ:

Siehe Indikator S. 4-42.
Vorschau:

Siehe Indikator S. 4-42.

r~ Automatische Operation.

Freigegeben:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Ereignis:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Automatische Operation:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.

Glaitender Als Gleitender Stufenschalter wird das Feld definiert, das eine Reihe von
Stufenschalter =~ Werten innerhalb einer Variablen in grafischem Format anzeigen kann.

*l Der Gleitende Stufenschalter ist ein dynamisches Feld, das sich auf eine
numerische Variable bezieht.

Die grafische Anzeige der Position des Cursors erfolgt mittels der Uberset-
zung des in einer Variablen enthaltenen Wertes, der der Position des Cur-
sors selbst zugeordnet ist.

Der Gleitende Stufenschalter kann 2 bis 16 Positionen haben.
Wenn der Wert, der dem Gleitenden Stufenschalter zugeordnet ist, den

Hochstwert tibersteigt, werden auf dem Display eine Serie von [ ! ] Zeichen
angezeigt.
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Der Gleitende Stufenschalter kann nicht mit transparentem Hintergrund
angezeigt werden.

1l Gleitende Stufenschalter kann eine mathematische Operation aktivie-
ren (siehe S. 4-120), wenn am Ende der Eingabe die Enter-Taste gedruckt
wird.
Die Mindestauflosung der Positionierung ist 1 Pixel.
Dem Gleitende Stufenschalter sind unterschiedliche Parameter zugeord-
net, die kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (%), andere
sind abhédngig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die
Parameter werden nachfolgend aufgefiihrt.
v Allgemein.
Name:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Kommentar:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Quelle:
Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Variable (*):
Siehe Indikator S. 4-41.
v Modus.
Feld-Index:
Siehe Numerisches Feld S. 4-10.
Permanent Lesen:
Siehe Numerisches Feld S. 4-11.

Einmalig Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
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Bearbeiten des Feldes aktiviert:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Schutz:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Nummer:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Passwort:

Siehe Numerisches Feld S. 4-13.

r~ Positionen.

Anzahel der Positionen:

Kann die Anzahl der Positionen fiir den Schalter bestimmen.
Positionswerte:

Kann die Zuordnung der Cursor-Position und des Variablenwertes
anzeigen.

Gewihlter Wert:

Erlaubt die Eingabe des der Position des Cursors zuzuordnenden
Wertes.

v Display.
Richtung:
Siehe Indikator S. 4-41.
Skalentyp:
Siehe Indikator S. 4-41.
Hintergrund:

Siehe Indikator S. 4-42.
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Drehbarer
Potentiometer

s

Cursor:
Siehe Indikator S. 4-42.
Einkerbung:
Siehe Indikator S. 4-42.
Werte:
Siehe Indikator S. 4-42.
Vorschau:
Siehe Indikator S. 4-42.
r~ Automatische Operation.
Freigegeben:
Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Ereignis:
Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Automatische Operation:
Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Als Drehbarer Potentiometer wird das Feld definiert, das eine Reihe von
Werten innerhalb einer Variablen in grafischem Format anzeigen kann.

Der Potentiometer ist ein dynamisches Feld, das sich auf eine numerische
Variable bezieht.

Der Drehbare Potentiometer kann nicht mit transparentem Hintergrund
angezeigt werden.

Der Drehbare Potentiometerkann eine mathematische Operation aktivieren
(siehe S. 4-120), wenn am Ende der Eingabe die Enter-Taste gedruckt wird.

Die Mindestauflosung fiir die Positionierung ist 1 Pixel.

Dem Drehbare Potentiometer sind unterschiedliche Parameter zugeord-
net, die kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere
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sind abhédngig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die
Parameter werden nachfolgend aufgefiihrt.

v Allgemein.

Name:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Kommentar:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Quelle:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Variable (%):

Siehe Indikator S. 4-41.

v Modus.

Feld-Index:

Siehe Numerisches Feld S. 4-10.
Permanent Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
Einmalig Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
Bearbeiten des Feldes aktiviert:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Schutz:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Nummer:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
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Passwort:

Siehe Numerisches Feld S. 4-13.

v Display.

Richtung:

Siehe Indikator S. 4-41.
Skalentyp:

Siehe Indikator S. 4-41.
Halbwinkel:

Siehe Indikator S. 4-41.
Anzhal der Werte:

Siehe Indikator S. 4-42.
Anzhal der Einkrbungen:

Siehe Indikator S. 4-42.
Hintergrund:

Siehe Indikator S. 4-42.
Cursor:

Siehe Indikator S. 4-42.
Einkerbung:

Siehe Indikator S. 4-42.
Werte:

Siehe Indikator S. 4-42.
Vorschau:

Siehe Indikator S. 4-42.

v Automatische Operation.
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Drehbarer
Stufenschalter

@

Freigegeben:
Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Ereignis:
Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Automatische Operation:
Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Als Drehbarer Stufenschalter wird das Feld definiert, das eine Reihe von
Werten innerhalb einer Variablen in grafischem Format anzeigen kann.

Der Drehbare Stufenschalter ist ein dynamisches Feld, das sich auf eine
numerische Variable bezieht.

Die grafische Anzeige der Position des Cursors erfolgt mittels der Uberset-
zung des in einer Variablen enthaltenen Wertes, der der Position des Cur-
sors selbst zugeordnet ist.

Der Drehbare Stufenschalter kann 2 bis 16 Positionen haben.

Wennder Wert, der dem Drehbaren Stufenschalter zugeordnetist,den Hochst-
wert libersteigt, werden auf dem Display eine Serie von [ ! ] Zeichen angezeigt.

Der Drehbare Stufenschalter kann nicht mit transparentem Hintergrund
angezeigt werden.

Der Drehbare Stufenschalter kann eine mathematische Operation akti-
vieren (siehe S. 4-120) wenn am Ende der Eingabe die Enter-Taste
gedruckt wird.

Die Mindestauflosung der Positionierung ist 1 Pixel

Dem Drehbaren Stufenschalter sind unterschiedliche Parameter zuge-
ordnet, die kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (%), andere
sind abhidngig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die
Parameter werden nachfolgend aufgefiihrt.

v Allgemein.

Name:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
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Kommentar:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Quelle:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
Variable (%):

Siehe Indikator S. 4-41.

v Modus.

Feld-Index:

Siehe Numerisches Feld S. 4-10.
Permanent Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
Einmalig Lesen:

Siehe Numerisches Feld S. 4-11.
Bearbeiten des Feldes aktiviert:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Schutz:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Bit-Nummer:

Siehe Numerisches Feld S. 4-12.
Passwort:

Siehe Numerisches Feld S. 4-13.

v Positionen.

Anzahel der Positionen:

Siehe Gleitender Stufenschalter S. 4-47.
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Positionswerte:

Siehe Gleitender Stufenschalter S. 4-47.

Gewihlter Wert:

Siehe Gleitender Stufenschalter S. 4-47.

Display.
Richtung:

Siehe Indikator S. 4-41.
Skalentyp:

Siehe Indikator S. 4-41.
Halbwinkel:

Siehe Indikator S. 4-41.
Anzhal der Werte:

Siehe Indikator S. 4-42.
Anzhal der Einkrbungen:

Siehe Indikator S. 4-42.
Hintergrund:

Siehe Indikator S. 4-42.
Cursor:

Siehe Indikator S. 4-42.
Einkerbung:

Siehe Indikator S. 4-42.
Werte:

Siehe Indikator S. 4-42.
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Variablen

Vorschau:
Siehe Indikator S. 4-42.
r~ Automatische Operation.
Freigegeben:
Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Ereignis:
Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Automatische Operation:
Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Als Variable wird ein Objekt definiert, das es gestattet, ein im angeschlos-
senen Gerit enthaltenes Date einem dynamischen Feld zuzuordnen.

Die Variable kann direkt in VIWIN oder mittels einer oder mehrerer
Dateien auBerhalb von VYWIN konfiguriert werden.

Die unterstiitzten Dateien sind:
* Anleitungslisten (AWL)
* Symbolische Liste (ASC)
* Durch Komma getrennte Werte (CSV)
e Text (TXT)

A Die Konfiguration der Variable mittels AWL und ASC Dateien ist
nur bei einigen Geriten moglich (siehe ‘““Anhang B*).

A Die Erstellung der AWL und ASC Dateien hiingen ausschlieBlich
vom Programm des verwendeten Geriits ab (siehe diesbeziigliche
vom Hersteller gelieferte Handbiicher).

A Fiir die Verwendung der CSV und TXT Dateien siehe “Kapitel 6 ->
Exportieren in die Datei” und/oder “Kapitel 6 -> Importieren aus der
Datei®.

Mit “Gerét” meinen wir jede Einrichtung, die an das Terminal angeschlossen
istodersogardas Terminal selbst, wenndieinternenRegistergebrauchtwerden.

Die internen Register sind ein Speicherbereich innerhalb des Terminals, der
zur Verfiigung ders Verwenders steht.
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A Der Bereich der internen Register bietet KEINE Aufbewahrungs-
moglichkeit dar, d.h. dass beim Ausschalten des Terminals alle
Daten verloren werden , auch wenn es eine Pufferbatterie gibt.

Die Grosse des Bereichs hingt auf dem beniitzten Terminaltyp (siehe Hard-
ware-Handbuch) und ist gleich ob in Register (Word, Dword, String und
Gleitpunkt) oder in Bit eingeteilt.

Beispiel.

Nehmen Sie an, dass zwei Variablen definiert werden, wovon die erste das
interne Register IR3 verwendet, wihrend die zweite den Bit 48 des
IR-Bereichs beniitzt. Wie von der folgenden Tabelle herausgeht, Bit 48 ent-
spricht dem ersten Bit des Registers IR3 (Word 3).

Bit
Word 0 |15|14|13|12|11|10{9 |8 |7 |6 |5|4|3|2|1|0
Word 1 |31]30(29(28|27|26(25|24|23|22|21|20|19|18|17 |16
Word 2 47|46 (45|44 43|42|41|40|39|38|37|36|35|34 (33|32
Word 3 |63|62|61 (6059|5857 |56 (55|54 |53|52|51|5049 48
Word 4 |79|78|77|76|75|74|73|72|71|70|69|68|67 |66 |65 64
Word 5 |95|94/93|92/91|90(89|88|87|86|85|84|83|82|81 |80

Bereich intern. Reg.

Man unterscheidet zwei Arten von Variablen: zum einen die String-Variablen
(inderRegel zum Austausch von Textinformationen mitdem Gerétverwendet)
und zum anderen die numerischen Variablen (die das Format Festkomma und
Gleitpunkt gestatten und zum Austausch von Werten verwendet werden).

String-Variablen:

Dieser Variablen-Typ gestattet die Anzeige einer Reihe von alphanu-
merischen Zeichen.

Es ist zu beachten, dass ein ASCII-Zeichen 8 Bits (1Byte) eines
Registers belegt, daher muss die Anzahl der zur Anzeige der einge-
stellten Zeichen notwendigen Register beriicksichtigt werden.

Zum Beispiel.

Definition der String-Variable mit einer Linge von 8 Zeichen.

Da jedes Zeichen aus 8 Bits besteht, sind 64 Bits erforderlich (8 Bits
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x 8 Zeichen). Wenn das im angeschlossenen Gerit enthaltene Regi-
ster aus 16 Bits besteht, werden 4 Register benotigt, wenn das Geriit
hingegen Register a 32 Bits enthilt, sind 2 Register notwendig.

A VTWIN kontrolliert nicht die Uberlappung der fiir die
Definition der Variablen verwendeten Gerite-Adressen.

Festkomma-Variablen (oder ganze Variablen):

Dieser Typ von Variable ermdglicht, wie der Name schon sagt, Dar-
stellungen mit Festkomma oder ohne Komma, unabhidngig vom
anzuzeigenden Wert.

Zum Beispiel.

Angenommen, man gibt eine Variable ein mit Anzeigeformat 2 Zif-
fern vor dem Komma und zwei Ziffern nach dem Komma ##.##

Die Werte werden wie folgt angezeigt:

Wert Anzeige
4567 45.67
23567 35.67
1000 10.00
53 00.53

Gleitpunkt-Variablen:

Dieser Typ von Variable erméglicht, wie der Name schon sagt, Dar-
stellungen mit nicht vorab festgelegter Kommaposition, sondern
bestimmt diese dem Wert des im Gerit enthaltenen Dates entspre-
chend. Das unterstiitzte Format ist abhiingig von dem, was definiert
worden ist (4Bytes). Die Anzeigeauflosung ist abhingig von der
Auflosung der Berechnung des Gerites.

Das Anzeigeformat ist nicht das wissenschaftliche, (1.23E2), son-
dern das dezimale (123).

Zum Beispiel.

Angenommen, man gibt eine Variable mit Anzeigeformat 6 Zeichen
H#HHEHE ein.

Die Werte werden wie folgt angezeigt:
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Wert Anzeige
23567 23567
2356.7 2356.7
235.67 235.67
2.3567 2.3567

Die Variable eines Terminals kann auch mit anderen Terminals geteilt
werden, d.h. die in einem Gerit, das direkt an ein VT angeschlossen ist, ent-
haltenen Informationen konnen auch von anderen Terminals angezeigt
und/oder modifiziert werden; unter der Bedingung, dass sie im
ESA-NET-Netzwerk angeschlossen sind (siehe Hardware-Handbuch).

Die geteilte Variable wird als Offentliche Variable bezeichnet (siehe “Kapi-
tel 6 -> Offentliche Daten). Die max. Anzahl der allgemeinen Variablen
hingt vom Terminal ab (siche Hardware-Handbuch).

Eine Variable wird Fern-Variable genannt, wenn sie auf einem Terminal
definiert ist, jedoch einem anderen angehdrt. Dies ist nur dann méglich,
wenn man sich im Projektkontext von ESA-NET-Netzwerk befindet (siehe
Hardware-Handbuch).

Eine Fern-Variable existiert erst dann physikalisch, wenn sie auch im ande-
ren Terminal definiert wird.

Die Fern-Variable ist nichts anderes als eine 6ffentliche, von anderen Ter-
minals verwendete Variable, bevor sie als solche definiert wird (Siehe
“Kapitel 6 -> Offentliche Daten®).

VTI VT2
VT1_VAR1 VT2 VAR
VT1_VAR2 ESA-NET VT2_VAR2
P
VT1_RVAR3

Der Variablen sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kompiliert
werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind abhingig von
den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.

v Allgemein.
Name:
Name zur Definition der Variablen. Es empfiehlt sich, einen Namen

zu verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
standnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.
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Kommentar:

Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
um die vollstindige Erklidrung der Variablenfunktion und der ent-
sprechenden Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine alphanume-
rische Zeichensequenz sein.

A Der Kommentar wird bei Duplizieren der Variablen nicht
aufgefiihrt.

Quelle:

Es kann bestimmt werden, welchem Geriit die Variable zuzuordnen ist.

Import Variable:

Ruft die Einfiigungsmaske der einzelnen Variablen im Projekt ab
und importiert sie durch Wahl einer oder mehreren Auflen-Dateien in
VTWIN. Diese Dateien miissen mit dem Programm fiir die Pro-
jekt-Verwaltung des mit dem VT verbundenen Geriits erstellt werden
und von VTWIN erfasst werden (sieche “Kapitel 5 -> Projekt Einzel-
nes VT:* und “Kapitel 6 -> Variablen®).

A Die Funktion wird nur aktiviert, wenn im Ursprungsfeld ein
Gerit gewihlt wird, das die Funktion unterstiitzt (siehe
“Anhang B*).

Datenbereich:

Es kann bestimmt werden, welcher Datenbereich des Gerites der
Variablen zugeordnet werden soll (Beispiel: Counter, Flag, Input,
Output, Register, Timer). Die Liste der Datenbereiche ist abhiingig
vom gewihlten Geritetyp.

Typ:

Diese Auswahl bestimmt den Anzeigemodus des Datenbereiches:
Bit, Byte, Word, Dword, String, Floating point (Gleitpunkt). Der
Anzeigetyp ist abhiingig vom gewdhlten Gerit.

Lénge:

Definiert die Anzahl von Zeichen, die den String bilden und
bestimmt folglich die Byte-Anzahl der Variablen

A VTWIN kontrolliert nicht die Kongruenz zwischen der
Linge des Feldes und der des Strings.
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Vorzeichen:
Dieser Parameter definiert, ob die Anzeige mit oder ohne Vorzeichen
erfolgen soll. Falls man die Anzeige mit Vorzeichen wihlt, wird die-
ses nur bei negativen Werten angezeigt. Bei positiven Werten wird
keinerlei Vorzeichen angezeigt.

Zum Beispiel.

Variable 4 Ziffern plus Vorzeichen (insgesamt 5 Ziffern): fiir den Wert
1234 wird 1234 angezeigt; fiir den Wert -1234 wird -1234 angezeigt.

BCD:
Gestattet die Anzeige des Variableninhaltes in BCD-Format.
Adresse (*%):

In diesem Feld wird die Adresse des gewéhlten Dates bestimmt. Der
Typ der Adressierung ist abhéngig vom angeschlossenen Geritetyp.

Zum Beispiel.

Gewihltes Date -> Register
Vom Geriit erlaubte Adresse -> 0-100
Gewihlte Adresse > 25

v Eingabegrenzen.
Eingabebegrenzung:
Gestattet es, der Variable zuzuordnen, ob eine Einstellbegrenzung
festgelegt werden soll oder nicht; falls ja, muss der Wert der zuléssi-
gen min. bzw. max. Begrenzungen zugeordnet werden. Der Wert
kann mittels einer Konstante oder einer numerischen Variable zuge-
ordnet werden.

Beispiel:

Minimum = 0
Maximum = 100

oder

Minimum = VAROO1 (mit dem Wert 0)
Maximum = VAROO2 (mit dem Wert 100)
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Die fiir die Grenzwerte verwendeten Variablen miissen
numerisch oder der gleichen Art sein (Z.B.: Floating
point oder Ganzzahlen).

Die gleichzeitige Verwendung von Grenzwerten, Kon-
stanten und Variablen ist nicht erlaubt.

Die als Grenzwert verwendeten Variablen (nur in

diesem Kontext) nehmen die gleiche Ablesungsart der
begrenzten Variablen an (einmalige oder stindige Able-
sung).

Die Variablen mit Grenzwerten an Variablen konnen
nur mit numerischen Feldern verwendet werden.

Lineare Skalierung:

Durch diesen Parameter ist es moglich, bei der Anzeige einen Wert
anzuzeigen, der anders ist als der tatsdchlich im Gerit enthaltene.
Der Wert kann mittels einer Konstanten oder einer
numerischen Variablen zugeordnet werden (siehe auch “Kapitel
4 -> Eingabebegrenzung:*).

Zum Beispiel.

Angenommen, wir haben eine Variable, die den Wert eines an einen
Druckwandler angeschlossenen Analogeingangs auffiihrt: die Varia-
ble kann zwischen -2048 und 2047 liegende Werte annehmen. Die
Anzeige dieses Wertes ist recht unbequem, da der vom Manometer
gelesene Druckwert in Wirklichkeit zwischen 0 und 10Bar liegt. Der
Anwender ist also nicht in der Lage, den genauen Wert zu bestim-
men, wenn nicht anhand von Umrechnungen. Um diese Berechnun-
gen zu vermeiden, reicht es, die erforderlichen Parameter
einzustellen.

Im aufgefiihrten Beispiel wurden eingestellt:

Minimum Terminal (anzuzeigen) =0
Maximum Terminal (anzuzeigen) = 10
Minimum Gerit = -2048

Maximum Gerit = 2047

Die Eingabe dieser Parameter ermoglicht dem Terminal die Berech-
nung einer linearen Interpolation zwischen den vom Gerit erfassten
Werten und denen, die dagegen auf dem Terminal angezeigt werden.

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Guiltig fir VTWIN Ver. 3.XX oder héher



Gruppen von
Variablen

Geriit -2048 0 2047

Terminal 0 5 10

Aus der oben abgebildeten Grafik geht also hervor, dass der vom
Gerdit erfasste Wert 0 als 5 auf dem Terminal angezeigt wird.

Die lineare Skalierung ist in beide Richtungen aktiv, falls dem Feld
der Parameter “Bearbeiten aktiviert” zugeordnet worden ist. Die Ein-
stellung des Wertes 2 im Terminal fiihrt zum Schreiben des Wertes
819 in das Gerit. Die lineare Skalierung funktioniert aulerdem auch
fiir die Hochrechnung: im aufgefiihrten Beispiel wird der vom Gerit
gelesene Wert 4095 als 20 vom Terminal angezeigt.

Eine Gruppe von Variablen wird als Menge von Variablen definiert, die
einzeln oder als Block synchron oder asynchron gelesen/geschrieben wer-
den konnen (fiir jeglichen Bezug siehe HoL)).

Eine Gruppe von Variablen mag auch aus 6ffentlichen Variablen beste-
hen.

Die Gruppe von Variablen eines Adapters kann von anderen Adapters
oder Terminals nicht geteilt werden; d.h. die in einer Gruppe enthaltenen
Informationen konnen von anderen ADT oder VT weder angezeigt noch
gedndert werden, auch wenn sie im ESA-NET-Netzwerk verbunden sind
(sieche Hardware-Handbuch).

Der Gruppe von Variablen sind verschiedene Parameter zugeordnet, die
kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (%), andere hingen
von den Darstellungsanforderungen des Bedieners ab. Die Parameter wer-
den nachfolgend aufgefiihrt:

Name (*):
Name zur Definition der Gruppe. Es empfiehlt sich, einen Namen zu
verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
stdndnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.

Elemente der Gruppe:

Man kann feststellen, welche unter den angegebenen Variablen in die
Gruppe einzufiigen sind.
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Seiten-Sequen-
zen

Bei den Modellen ohne Sensorbildschirm miissen die Bildschirmseiten in
eine Sequenz eingefiigt werden, damit sie verwendet werden konnen.

A Wenn die Seiten nicht in die Sequenz eingefiigt sind, muss die
Verwaltung der Anzeige durch das angeschlossene Gerit unter
Verwendung des Befehlbereiches erfolgen.

Als Seiten-Sequenz definiert man eine oder mehrere miteinander ver-
kniipfte Seiten. Die Seiten miissen logisch gruppiert werden; die Sequenz
dient dazu, auf unterschiedlichen Seiten vorhandene Themen durch Betiti-
gen der U fiir den Seitenwechsel anzuzeigen.

Fiir die korrekte Funktion eines Projektes ist es notwendig, dass mindestens
eine als Start-up-Sequenz definierte Sequenz von Bildschirmseiten vorhan-
den ist.

Es bestehen drei Moglichkeiten, eine Sequenz aufzurufen: indem der
Befehl einer O zugeordnet wird, iiber den Befehl vom angeschlossenen
Gerit oder als Start-up-Sequenz beim Einschalten des VTs.

Die Seiten-Sequenzen auf dem  Bildschirm  konnen  als
Start-/Stopp-Sequenzen und Beliebige Sequenzen klassifiziert werden.

Start-/Stopp-Sequenzen:

In diesem Sequenztyp miissen die Anfangs-Seite und die End-Seite
angegeben werden. Die Nummer der Anfangs-Seite muss kleiner
sein als die der End-Seite; es ist nicht notwendig, dass alle im Inter-
vall zwischen Anfang und Ende enthaltenen Seiten vorhanden sind,
jedoch muss wenigstens eine dieser Seiten vorhanden sein, damit
dieser Sequenztyp Sinn hat. Bei Zugang zur Sequenz wird die als
Anfangs-Seite identifizierte Seite als erste angezeigt, wéihrend bei
Seitenwechselanforderung die angezeigt wird, deren Nummer der
der angezeigten Seite am nichsten kommt. Die Anzeigereihenfolge
ist zyklisch, d.h. bei Erreichen der letzten Seite wird anschlieBend
wieder die erste Seite angezeigt und umgekehrt.

Zum Beispiel.

Gegeben ist die Start-/Stopp-Sequenz 1-7, definiert sind die Seiten 1
3 4 7 und angenommen, die aktuelle Seite ist die 4, so wiirde bei
Seitenwechselanforderung in eine Richtung (nach oben) die Seite 7
angezeigt, in die andere Richtung (nach unten) die Seite 3.

Beliebige Sequenz:

Bei diesem Sequenztyp konnen die Seiten in beliebiger Reihenfolge
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eingefiigt werden. Es muss mindestens eine Seite vorhanden sein,
damit diese Sequenz Sinn hat. Bei Zugang zu dieser Sequenz wird
die als erste in das Verzeichnis eingefiigte Seite als erste angezeigt,
unabhingig vom Nummernwert. Bei Seitenwechselanforderung wird
die angezeigt, deren Position in der Seitenliste der der angezeigten
Seite am nidchsten kommt. Die Anzeigereihenfolge ist zyklisch, d.h.
bei Erreichen der letzten Seite wird anschlieBend wieder die erste
Seite angezeigt und umgekehrt.

Zum Beispiel.
Gegebenistdie Beliebige Sequenz 9 157, und angenommen, die aktuell
angezeigte Seite ist 1, so wird bei der Anforderung Seite nach unten die
Seite 5 angezeigt, bei der Anforderung Seite nach oben die 9.
Der Seiten-Sequenz sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die
kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (%), andere sind
abhingig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parame-
ter werden nachfolgend aufgefiihrt.
Nummer:
Gibt die Kennzeichnungsnummer der Seite an.
Name:
Name zur Definition der Sequenz. Es empfiehlt sich, einen Namen
zu verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
standnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.
Kommentar:
Es kann ein Kommentar zugeordnet werden, der moglichst die aus-
geschriebene Erkldrung der Funktion sowie der Bedeutung der
Sequenz sein sollte, es kann sich jedoch auch um eine alphanumeri-
sche Sequenz von Zeichen handeln.

LED einschalten:

Der Sequenz kann die Einschaltung (oder nicht) des grilnen LEDs
einer beliebigen der F- £/ und/oder E- (00 zugeordnet werden.

Start-/Stopp-Sequenz:

Ermoglicht die Auswahl dieses Sequenztyps.
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Speicherbe-
reich

Beliebige Sequenz:
Ermoglicht die Auswahl dieses Sequenztyps.
Anfangs-Seite (%):

Nur dann aktiviert, wenn die Start-/Stopp-Sequenz gewihlt wurde:
Gestattet es, die Anfangs-Seite der Sequenz anzugeben.

End-Seite (%):

Nur dann aktiviert, wenn die Start-/Stopp-Sequenz gewihlt wurde:
Gestattet es, die End-Seite der Sequenz anzugeben.

Ausgewdhlte Seite:
Nur dann aktiviert, wenn die Start-/Stopp-Sequenz gewihlt wurde:
gestattet es, die in die Sequenz einzufiigende Seite anzugeben.

Als Speicherbereich wird eine zusammenhingende Speicherzone defi-

niert, die im angeschlossenen Gerit definiert ist.

Die Speicherbereiche sind notwendig, wenn man den Datenaustauschbe-
reich verwenden mochte, zum Beispiel Meldungsbereich, Alarmbereich usw.

A Fiir Alarme und Meldungen der Wertangaben gilt nicht das zuvor
erklirte, man verwendet sofort die Variablen.

Die Speicherbereiche konnen als Offentliche Bereiche und/oder
Fern-Bereiche definiert werden (siehe S. 4-54 -> “Variablen“ sowie
“Kapitel 6 -> Offentliche Daten aktualisieren®).

Dem Speicherbereich sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die
kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind
abhingig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parame-
ter werden nachfolgend aufgefiihrt.
Name:
Name zur Definition des Bereiches. Es empfiehlt sich, einen Namen
zu verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
stidndnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.

Kommentar:

Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
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Austausch
bereich

um die vollstindige Erkldrung der Bereichsfunktion und der entspre-
chenden Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine alphanumerische
Zeichensequenz sein.

Quelle:

Es kann bestimmt werden, welchem Gerit der Bereich zuzuordnen
ist.

Datenbereich:
Es kann bestimmt werden, welcher Datenbereich des Gerétes zu defi-
nieren ist. Das Verzeichnis der Datenbereiche ist abhéngig vom Typ
des gewdhlten Gerites.

Linge (%):

Definiert, wie viele Elemente den Speicherbereich bilden sollen.

A Die Linge bezieht sich immer auf Register mit 16 Bits.

Adresse (%):
In diesem Feld wird die Adresse des gewihlten Dates bestimmt. Die
Art der Adressierung ist abhidngig vom Typ des angeschlossenen

Gerdites.

Zum Beispiel.

Gewihltes Date -> Register
Vom Geriit erlaubte Adresse -> 0-100
Gewihlte Adresse > 25

Das Gerit tauscht Informationen mit dem VT iiber einzeln auf den ver-
schiedenen Seiten verwendete Variablen oder iiber Austauschbereiche
aus.

Die Austauschbereiche sind Strukturen, die vom verwendeten
VT-Modell abhingige und dem angeschlossenen Gerit zugeordnete Infor-
mationstypen enthalten.

Diese Bereiche werden zyklisch mit dem Geridt ausgetauscht. Genannte
Bereiche konnen in Lese-Bereiche und Schreib-Bereiche eingeteilt werden.
Die Lese-Bereiche werden bei Ablauf einer vom Programmierer eingestell-
ten Zeit aktualisiert, und sind in Meldungsbereich und Befehlbereich
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unterteilt (dieser ist weiter wir folgt unterteilt:

e Befehlsbereich der externen LEDs (dauerleuchtend)

* Befehlsbereich der externen LEDs (blinkend)

¢ Befehlsbereich der roten internen LEDs (dauerleuchtend)

e Befehlsbereich der roten internen LEDs (blinkend)

* Befehlsbereich der griinen internen LEDs (dauerleuchtend)
* Befehlsbereich der griinen internen LEDs (blinkend)

¢ Bereich fiir Befehle

A Es wird empfohlen, die Befehlsbereiche der LEDs zu gebrauchen,
um die Steuerung der LEDs zu erleichtern.

Der Schreib-Bereich aktualisiert das angeschlossene Gerit nur dann, wenn
eine Anderung im Status des VT-Bereiches erfolgt, dieser Bereich wird
Statusbereich genannt und ist unterteilt in:

« Statusbereich des Terminals (dieser Bereich wird alle 3-5 Sekunden aus-
getauscht, unabhéngig von der Statusédnderung)

« Statusbereich der internen )

* Statusbereich der externen C/J

« Statusbereich der internen O (Echtzeit)

* Statusbereich der externen C[2 (Echtzeit)

* Statusbereich der internen LEDs

* Statusbereich der externen LEDs

* Statusbereich der Rezepte

* Druckerstatusbereich

¢ Befehlsantwortbereich

¢ Trendstatusbereich.

A Die ausfiihrliche Bedeutung der verschiedenen Worter und

Befehle sind abhingig vom verwendeten VT-Typ, fiir jegliche
nicht aufgefiihrte Information verweisen wir auf das Hardware-Hand-
buch.

Meldungsbereich:

Dieser Bereich wird vom VT zur Erfassung eventueller, vom Gerét
erfasster Vorfille in der Anlage verwendet (Beispiel: Aktivierung
einer Photozelle, Eingriff eines Thermoschutzes).

Der Meldungsbereich kann direkt dem Bereich der Eingédnge des
Gerites oder dem Datenbereich des Gerites zugeordnet werden.

Dieser Bereich definiert die Register zur Kontrolle der Informati-
onsmeldungen und der Alarme (siehe S. 4-76 -> “Informations-
meldungen® und S. 4-78 -> “Alarme®); die Linge in Wortern der
Bereiche ist abhingig vom verwendeten VT-Typ.
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Befehlsbereich:

Dieser Bereich wird vom angeschlossenen Gerit verwendet, um das
VT bestimmte Funktionen und/oder Befehle ausfiihren zu lassen.

Befehlsbereich der externen LEDs (dauerleuchtend):

Dieser Bereich besteht aus 2 binir codierten Wortern, die bestimmen,
welche LED zu befehlen ist (0 = angeschaltet, 1 = abgeschaltet).

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 BEFEHL EXTERNER LEDS
1 BEFEHL EXTERNER LEDS

Befehlsbereich der internen LEDs (blinkend):

Dieser Bereich besteht aus 2 binir codierten Wortern, die bestimmen,
welche LED zu befehlen ist (O = angeschaltet, 1 = abgeschaltet).

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 BEFEHL EXTERNER LEDS
1 BEFEHL EXTERNER LEDS

Befehlsbereich der roten internen LEDs (dauerleuchtend):

Dieser Bereich besteht aus 2 binir codierten Wortern, die bestimmen,
welche LED zu befehlen ist (O = angeschaltet, 1 = abgeschaltet).

WORT-NUMMER

WORT-NAME

0

BEFEHL ROTER INTERNER LEDS

1

BEFEHL ROTER INTERNER LEDS

Befehlsbereich der roten internen LEDs (blinkend):

Dieser Bereich besteht aus 2 binir codierten Wortern, die bestimmen,

welche LED zu befehlen ist (O = angeschaltet, 1 = abgeschaltet).

WORT-NUMMER

WORT-NAME

0

BEFEHL ROTER INTERNER LEDS

1

BEFEHL ROTER INTERNER LEDS

Befehlsbereich der griinen internen LEDs (dauerleuchtend):

Dieser Bereich besteht aus 2 binir codierten Wortern, die bestimmen,

welche LED zu befehlen ist (0 = angeschaltet, 1 = abgeschaltet).
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WORT-NUMMER WORT-NAME
0 BEFEHL GRUNER INTERNER LEDS
1 BEFEHL GRUNER INTERNER LEDS

Befehlbereich der griinen internen LEDs (blinkend):

Dieser Bereich besteht aus 2 binir codierten Wortern, die bestimmen,
welche LED zu befehlen ist (O = angeschaltet, 1 = abgeschaltet).

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 BEFEHL GRUNER INTERNER LEDS
1 BEFEHL GRUNER INTERNER LEDS
Bereich fiir Befehle:

Dieser Bereich besteht aus 4 festen (mit von O bis 3 nummerierten)
Wortern. Das Wort O definiert den Befehl, den das VT ausfiihren
soll, die Worter von 1 bis 3 werden als Parameterworter identifiziert.
Die Funktionen und/oder Befehle sind im VT enthalten und werden
durch einen numerischen Code und Parameter identifiziert.

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 BEFEHL
1 PARAMETER 1
2 PARAMETER 2
3 PARAMETER 3

Damit das VT eine Aktion ausfiihrt, muss das Gerit zuerst die mit
der Aktion verkniipften Parameter vorbereiten und sie in die entspre-
chenden Worter schreiben, dann muss es den Code der Aktion in das
entsprechende Wort schreiben.

Es miissen zuerst die Worter der Parameter geschrieben
werden, um sicherzustellen, dass keine Informationen ver-
loren gehen.

Das Gerit bemerkt, dass es eine Aktion ausfithren muss, sobald das
Wort 0 einen Wert ungleich 0 enthélt. Wenn die Parameter also nach
dem Befehl geschrieben werden wiirden, bestiinde das Risiko, dass
das VT die 4 Worter liest, das Gerét jedoch noch nicht alle Parameter
vorbereitet hat, was Datenverlust oder die Ausfiihrung einer falschen
Aktion zur Folge hitte. Wenn das VT also im Befehlswort einen von
0 abweichenden Wert vorfindet, erkennt es, dass das Gerit eine
Anforderung hat, liest also die 4 Worter, interpretiert anschlieSend
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den Befehl, fiihrt ihn aus und setzt das Befehlswort auf 0. Das Gerét
muss die Riicksetzung als Freigabesignal zur Ubersendung eines
neuen Befehls interpretieren. Der Statusbereich des Terminals wird
verwendet, um die Ablidufe zwischen VT und Gerit zu iiberwachen.

Zum Beispiel.

Das Datum des VTs soll auf den 27. September 1997 eingestellt wer-
den. Vor allem muss der zu verwendende Befehl anhand des im
Hardware-Handbuch enthaltenen Befehlverzeichnisses bestimmt
werden: dieser Befehl hat die Nummer 17.

BEFEHL “17”: SETDATE

Der Befehl SETDATE hat 2 Parameter und veranlasst die
Aktualisierung des VT-Kalenders entsprechend der vom Gerit
gesendeten Daten. Der Befehl sieht keine Antwort vor. Der
vom Gerit gesendete Befehl hat folgendes Format:

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 SETDATE
1 GG MMM
2 AA AA
3

Wobei:

GG = Tag (in BCD)

MMM = Monat (in BCD)

AAAA = Jahr (in BCD, 4 Ziffern)

Zuerst werden die notwendigen Parameter eingestellt:

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 0
1 27 09
2 19 97
3 0

Nach Eingabe der Parameter schreiben wir den Befehl-Code:

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 17
1 27 09
2 19 97
3 0
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Das VT liest die Worter, fiihrt den Befehl aus und setzt das
Befehlswort auf 0, um dem Gerit die erfolgte Ausfithrung zu

melden.
WORT-NUMMER WORT-NAME
17 0
27 09 -> | Ausfihrung| -> 27 09
19 97 19 97
0 0
Statusbereich:

Dieser Bereich wird vom VT verwendet, um das Gerit iiber die erfolgte
Anderung des VT-Betriebsstatus zu informieren, oder als Antwort auf
einen Anforderungsbefehl seitens des angeschlossenen Gerites. Jeder
Bereich wird bei Auftreten von wenigstens einer Anderung der im
Bereich selbst enthaltenen Informationen vom VT geschrieben.

Statusbereich des Terminals:

Dieser Bereich besteht aus 4 festen (von 0 bis 3 nummerierten Wor-
tern). Das Wort O ist bindrcodiert und definiert den VT-Status; Das
Wort 1 enthilt die auf dem Display angezeigte Sequenznummer,
wenn der aktive Kontext Projektseiten ist; das Wort 2 enthilt die auf
dem Display angezeigte Seitennummer, wenn der aktive Kontext
Projektseiten ist; Wort 3 ist bindrcodiert und enthilt den aktiven
Kontext des VTs, falls Projektseiten nicht aktiv ist.

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 STATUSWORT
1 SEQUENZ-KENNZEICHNUNG
2 SEITENKENNZEICHNUNG
3 FELDKENNZEICHNUNG

Bei Touch Screen Modellen wird das Wort 1 nicht

gebraucht, und die Bedeutung des Wortes 2 wird von dem
Wort 3 angenommen. Die Touch Screen Modelle haben keine
Feldkennzeichnung.

Zum Beispiel.
Wie im vorangehenden Beispiel soll das Datum des VTs auf den 27.

September 1997 eingestellt werden. Zuerst muss der zu verwendende
Befehl bestimmt werden: Dieser Befehl hat die Nummer 17.
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Siehe S. 4-69 -> “BEFEHL “17”: SETDATE*

Nehmen wir an, das Gerit schreibt einen falschen Befehl-Code (zum
Beispiel 170) in das Befehlswort.

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 170
1 27 09
2 19 97
3 0

Das VT liest die Worter, bemerkt den falschen Befehl-Code und
stellt die entsprechenden Worter im Statusbereich wie folgt ein:

‘ BEFEHLBEREICH ‘ ‘ STATUSBEREICH ‘
WORT-NUMMER WORT-NAME
170 0000000000010000
27 09 -> | Ausfihrung| -> N.V.
19 97 0
0 0000000000000001

Das Bit 4 des Statuswortes wird auf 1 gesetzt, um anzuzeigen, dass
der Befehl nicht ausgefiihrt worden ist: Das Gerédt muss bei Interpre-
tierung dieser Diagnose beriicksichtigen, dass der vorangehende
Befehl nicht ausgefiihrt worden ist und den Befehl unter Eingabe des
korrekten Codes wiederholen.

Statusbereich der internen LEDs:

Dieser Bereich besteht aus 4 Wortern. Diese Worter sind bindrcodiert
und definieren den Status der LEDs. Der Bereich wird mit dem Geriit
ausgetauscht, wenn wenigstens eine Anderung der im Bereich selbst
erhaltenen Informationen vorliegt.

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 STATUSWORT GRUNE LEDS
1 STATUSWORT GRUNE LEDS
2 STATUSWORT ROTE LEDS
3 STATUSWORT ROTE LEDS

Statusbereich der externen LEDs:

Dieser Bereich besteht aus 2 Wortern. Diese Worter sind bindrcodiert
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und definieren den Status der LEDs. Der Bereich wird mit dem Gerit
ausgetauscht, wenn wenigstens eine Anderung der im Bereich selbst
erhaltenen Informationen vorliegt.

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 STATUSWORT
1 STATUSWORT

Statusbereich der Rezepte:

Dieser Bereich besteht aus 1 festen Wort. Dieses Wort ist binirco-
diert und definiert den Ubertragungsstatus der Rezepte bei aktiver
synchronisierter Ubertragung. (Siehe “Kapitel 6 -> Rezeptiibertra-
gung synchronisiert:*).

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 STATUSWORT REZEPTE

Statusbereich der internen Tasten:

Dieser Bereich besteht aus 6 Wortern. Diese Worter sind binédrcodiert
und definieren den Status der gedriickten [C[Z). Bei Driicken einer &
wird der gesamte Bereich mit dem Gerit ausgetauscht.

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 STATUS OPERATIONSTASTEN
STATUS OPERATIONSTASTEN
STATUS OPERATIONSTASTEN
STATUS OPERATIONSTASTEN
STATUS FUNKTIONSTASTEN
STATUS FUNKTIONSTASTEN

af » W N =

A Wenn mehr als zwei Tasten gleichzeitig gedriickt werden,
bemerkt das VT die Statusiinderung nicht mehr und aktua-
lisiert den Bereich folglich nicht.

Der Statusbereich der Operationstasten wird mit dem Bit aktualisiert,
das der zuletzt gedriickten Taste entspricht, wihrend der Statusbe-
reich der Funktionstasten mit beiden Bits aktualisiert wird.

Statusbereich der externen Tasten:
Dieser Bereich besteht aus 2 Wortern. Diese Worter sind binidrcodiert

und definieren den Status der gedriickten CJ0. Bei Driicken einer [J
wird der gesamte Bereich mit dem Gerit ausgetauscht.
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WORT-NUMMER WORT-NAME
0 STATUS EXTERNE TASTEN
1 STATUS EXTERNE TASTEN

A Wenn mehr als zwei Tasten gleichzeitig gedriickt werden,
bemerkt das VT die Statusinderung nicht mehr und aktua-
lisiert den Bereich folglich nicht.

Der Statusbereich der externen Tasten wird mit beiden Bits aktuali-
siert.

Statusbereich der internen Tasten (Echtzeit):
Dieser Bereich besteht aus 6 Wortern. Diese Worter sind binidrcodiert

und definieren den Status der gedriickten [£JJ. Bei Driicken bzw. Los-
lassen einer O wird der Bereich mit dem Geriit ausgetauscht.

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 STATUS OPERATIONSTASTEN
STATUS OPERATIONSTASTEN
STATUS OPERATIONSTASTEN
STATUS OPERATIONSTASTEN
STATUS FUNKTIONSTASTEN
STATUS FUNKTIONSTASTEN

QO B W N =

A Wenn mehr als zwei Tasten gleichzeitig gedriickt werden,
bemerkt das VT die Statusinderung nicht mehr und aktua-
lisiert den Bereich folglich nicht.

Der Statusbereich der Operationstasten wird mit dem Bit aktualisiert,
das der zuletzt gedriickten Taste entspricht, wihrend der Statusbe-
reich der Funktionstasten mit beiden Bits aktualisiert wird.

Statusbereich der externen Tasten (Echtzeit):
Dieser Bereich besteht aus 2 Wortern. Diese Worter sind bindrcodiert

und definieren den Status der gedriickten ([0, Bei Driicken bzw. Los-
lassen einer [0 wird der Bereich mit dem Gerit ausgetauscht.

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 STATUS EXTERNE TASTEN
1 STATUS EXTERNE TASTEN
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A Wenn mehr als zwei Tasten gleichzeitig gedriickt werden,

bemerkt das VT die Statusinderung nicht mehr und aktua-
lisiert den Bereich folglich nicht. Dies gilt nicht bei Verwendung
eines Treibers mit E/A-Erweiterung (zum Beispiel VT160W E/A);
in diesem Fall konnen alle CIC gleichzeitig gedriickt werden.

Der Statusbereich der externen Tasten wird mit beiden Bits aktualisiert,
oderim Falle der E/A-Erweiterung mitallen Bits der gedriickten Tasten.

Statusbereich des Druckers:

Dieser Bereich besteht aus 2 Wortern. Diese Worter sind binédrcodiert
und definieren den Status des angeschlossenen Druckers. Der
Bereich wird mit dem Gerit ausgetauscht, wenn mindestens eine
Anderung in seinem Inneren vorliegt. Der Bereich wird an das Geriit
gesendet, bevor der aktive Druckbefehl bestitigt wird.

WORT-NUMMER WORT-NAME

0 STATUS ASP

1 STATUS LPT
Trendstatusbereich:

Dieser Bereich besteht aus 1 Wort. Dieses Wort ist bindrcodiert und
definiert den Trendstatus. Der Bereich wird mit dem Gerét ausge-
tauscht, wenn eine Anderung in seinem Inneren vorliegt.

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 TRENDSTATUS

Befehlsantwortbereich:

Dieser Bereich besteht aus 4 festen (von 0 bis 3 nummerierten) Wor-
tern. Wort O definiert den Befehl, den das VT ausfiihren soll, die
Worter von 1 bis 3 werden als Parameterworter identifiziert.

WORT-NUMMER WORT-NAME
0 BEFEHL
1 PARAMETER 1
2 PARAMETER 2
3 PARAMETER 3

Zum Beispiel.

Man will die Uhrzeit vom VT anfordern, der zu verwendende Befehl
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hat die Nummer 14.

(Zum Konzept, wie dem VT ein Befehl gegeben wird, siehe Beispiel
S. 4-69 -> “BEFEHL “17”: SETDATE®).

Die Uhr des VTs zeigt 13:26:35 an.
Nach Ausfiihrung des Befehls beantwortet das VT die Anforderung.

BEFEHLSANTWORT-
BEFEHLBEREICH BEREICH
WORT-NAME WORT-NAME
14 14
-> | Ausfihrung| -> 13 26
35

Jedem Austauschbereich sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die
kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind
abhéngig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parame-
ter werden nachfolgend aufgefiihrt.

Aktiviert:

Aktiviert den Datenaustausch. (Das Kompilieren der Register akti-
viert nicht automatisch den Datenaustausch).

Name:
Name zur Definition des Bereiches. Es empfiehlt sich, einen Namen
zu verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
standnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.

Datenbereich-Typ:

Gestattet die Auswahl, welcher Bereich des Verzeichnisses konfigu-
riert werden soll.

Aktualisierungszeit:

Bestimmt den Zeitraum, der zwischen einer Aktualisierung der Aus-
tauschinformationen und der nédchsten vergehen muss.

Quelle:

Es kann bestimmt werden, welchem Gerit der Datenaustauschbe-
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Informations-
meldungen

reich zugeordnet wird.
Speicherbereich:

Es kann einer der verfiigbaren Speicherbereiche zugeordnet werden.

Die Informationsmeldungen sind Texte, die angezeigt werden, wenn ein
Ereignis auftritt, das vom Gerit festgestellt wird und dem VT iiber den Ein-
gabebereich der Meldungen mitgeteilt wird (siehe S. 4-66 -> “Meldungsbe-
reich:*). Das VT sieht einen entsprechenden Kontext fiir die Anzeige der
Meldungen vor.

Eine Informationsmeldung kann ein Meldungsfeld (siehe S. 4-77 -> “Feld
der Informationsmeldung:*“) enthalten: Dies gestattet die numerische
Anzeige der Grofle, die das Ereignis der Meldung geschaffen hat. Je nach
verwendetem Modell konnen auch Datum und Uhrzeit des Meldungsein-
gangs angezeigt werden.

Eine Informationsmeldung kann mit einem beliebigen der Projektfonts
angezeigt werden.

Wenn vorgesehen, kdnnen die Meldungen mit automatischem Durchlauf
(sieche “Kapitel 6 -> Automatisches Durchblittern:*) angezeigt werden,
ansonsten erfolgt das Durchblittern mit den entsprechenden OO (siehe
Hardware-Handbuch); die Meldungen werden chronologisch, d.h. in der
Reihenfolge ihres Eingangs, angezeigt.

Den Informationsmeldungen sind unterschiedliche Parameter zugeord-
net, die kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere
sind abhingig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die
Parameter werden nachfolgend aufgefiihrt.

Name:

Name zur Definition der Meldung. Es empfiehlt sich, einen Namen
zu verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
stdndnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.

Kommentar:

Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich mdglichst
um die vollstindige Erkldrung der Meldungsfunktion und der ent-
sprechenden Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine alphanume-
rische Zeichensequenz sein.
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Austauschbereich (*%):

Gestattet die Zuordnung des Datenaustauschbereiches. (Siehe S.
4-65 -> “Austausch bereich®).

Bit-Nummer (*¥):
Gibt an, mit welchem Bit die Informationsmeldung verkniipft wer-
den soll. (Die Meldung wird aktiviert, wenn das angegebene Bit auf
Status 1 gesetzt wird). (Siehe S. 4-65 -> “Austausch bereich®).
Wert ():
Gibt den, mit welchem Wert die Informationsmeldung verkniipft
werden soll. (Die Meldung wird aktiviert, wenn der zugeordnete

Wert in der Variable eingesetzt wird).

A Diese Funktion gilt nur fiir Wert-Informationsmeldungen.

v Meldung.
Meldung (%):
Die anzuzeigende Meldung wird editiert.
Dimension:

Gestattet die Einstellung der Zeichengrofe, mit der die Meldung
angezeigt wird.

Vorschau:
Zeigt, wie die Meldung auf dem Display des VTs erscheint.
v Feld der Informationsmeldung.
Feld der Informationsmeldung:

Es kann die anzuzeigende numerische Variable zugeordnet werden,
die den Wert der Grofe, die die Meldung aktiviert hat, enthilt.

Zum Beispiel.

Sicherheitsdruck iiberschritten.
4000
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r Hilfe-Meldung.
Hilfe-Meldung:
Gestattet es, den Text der Hilfe-Seite zu editieren.
Font:

Gestattet die Auswahl des der Sprache zugeordneten Fonts, mit dem
der Text angezeigt wird.

Vorschau:
Zeigt, wie die Hilfe-Seite auf dem Display des VTs erscheint.
r Hilfe-Schaltfldche.
Gehe zu Seite Nr.:
Gestattet den Aufruf einer Seite durch Betitigen der Schaltfliche.
Etikett:

Gestattet es, der [, die den Aufruf der zugeordneten Seite gestattet,
ein Etikett zuzuteilen.

Vorschau:
Zeigt, wie die Schaltfliche auf dem Display des VTs erscheint.
v Druck-Optionen
Meldung drucken:

Die Informationsmeldung wird bei ihrem Eingang ausgedruckt.

Alarme Die Alarme sind Texte, die angezeigt werden, wenn ein Ereignis auftritt,
das vom VT erkannt und durch den Eingabebereich der Alarme dem VT
mitgeteilt wird. (Siehe S. 4-66 -> “Meldungsbereich:*). Das VT sieht einen
entsprechenden Anzeigekontext fiir die Anzeige der Alarme vor.

Die Alarme funktionieren der ISA-1A-Norm entsprechend, d.h. der Benut-
zer muss den Alarm erfassen, bevor er ihn quittiert.

Ein Alarm kann ein Alarmfeld enthalten (Siehe S. 4-81 -> “Alarmfeld:*):
dies gestattet die numerische Anzeige der GroBle, die das Ereignis des
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Alarms verursacht hat.

Im Kontext Alarmanzeige zeigt das VT auBler der beschreibenden Meldung
auch Datum und Uhrzeit fiir: eingegangenes Ereignis, abgegangenes Ereig-
nis und quittiertes Ereignis an; die Anzeige dndert sich je nach Modell.
Wenn die Displaygrofie es gestattet, werden alle Informationen auf der glei-
chen Seite aufgefiihrt, ansonsten auf mehreren Seiten.

Die Alarme besitzen einen Puffer der aufgetretenen Ereignisse, mit Angabe
- wenn eingestellt - von Datum und Uhrzeit des Eingangs [ > ], Quittierung
[ #] und Abgang [ < ]. Das in eckigen Klammern stehende Zeichen gibt die
entsprechende Kennzeichnung auf dem Display an.

Bei den Alarmen kann der Trendpuffer auf folgenden Arten verwaltet wer-
den:

* FIFO Verfahren (Ringspeicher)
* Linearspeicher (Neue Alarme werden ignoriert wenn Alarmpuffer voll)

FIFO Verfahren (Ringspeicher):

In dieser Betriebsart werden die iltesten Alarme aus dem Puffer
geldscht und durch neue Alarme ersetzt, wenn der Puffer voll ist.

Linearspeicher:

In dieser Betriebsart werden neu ankommende Alarme ignoriert
wenn der Alarmpuffer voll ist. Der Puffer mufl durch den Anwender
mit Hilfe eines internen Befehls oder durch die Verwendung eines
Befehlsbereiches geloscht werden. (Siehe S. 4-86 -> “Den F-
und/oder E-Tasten sowie den Sensor-Schaltflachen zuordbare Funk-
tionen:“ und S. 4-65 -> “Austausch bereich®).

Die in dem Puffer erhaltenen aufgetretenen Ereignisse konnen chronolo-
gisch in der Reihenfolge ihres Eingangs oder umgekehrt angezeigt. (Siehe
“Kapitel 6 -> Ordnung des Alarmregister vom letzt angekommnen:*). Die
Anzahl von Alarmen hiingt vom VT-Typ ab. (Siehe Hardware-Handbuch).

Wenn die DisplaygroBe es gestattet, werden Datum und Uhrzeit auf der
gleichen Seite wie der Alarm angezeigt, ansonsten auf mehreren Seiten.

Ein Alarm kann mit einem beliebigen der Projektsfonts angezeigt werden.

Wenn vorgesehen, konnen die Alarme mit automatischem Durchlauf (siehe
“Kapitel 6 -> Automatisches Durchblittern:*) angezeigt werden, andernfalls
erfolgt das Durchblittern mit den entsprechenden [ (siehe Hard-
ware-Handbuch); die Alarme werden chronologisch angezeigt.
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KAPITEL 4
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Jedem Alarm kann eine Hilfe-Seite zugeordnet werden.
Wie die Alarme kann auch die Hilfe-Seite mit einem beliebigen der Pro-
jektfonts angezeigt werden.

Die Hilfe-Seite kann eine Projektseite durch Betitigen einer & aufrufen.
Diese Taste ist mit einem vom Anwender angebrachten Etikett versehen
(nur fiir Touch Screen-Modelle).

Den Alarmen sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kompiliert
werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind abhingig von
den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.

Name:
Name zur Definition des Alarms. Es empfiehlt sich, einen Namen zu
verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
stidndnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.

Kommentar:
Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
um die vollstdndige Erkldrung des Alarms und der entsprechenden
Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine alphanumerische Zei-
chensequenz sein.

Austauschbereich ():

Gestattet die Zuordnung des Datenaustauschbereiches. (Siehe S.
4-65 -> “Austausch bereich®).

Bit-Nummer ():
Gibt an, mit welchem Bit die Informationsmeldung verkniipft wer-
den soll. (Die Meldung wird aktiviert, wenn das angegebene Bit auf
Status 1 gesetzt wird). (Siehe S. 4-65 -> “Austausch bereich®).
Wert():
Gibt an, mit welchem Wert der Alarm verkniipft werden soll. (Der
Alarm wird aktiviert, wenn der zugeordnete Wert in die Variable ein-

gesetzt wird).

A Diese Funktion gilt nur fiir Wert-Alarme.
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v Alarm.
Alarm ():
Es wird der anzuzeigende Alarm editiert.
Dimension:

Gestattet die Einstellung der Zeichengrofle, mit der der Alarm ange-
zeigt wird.

Vorschau:
Zeigt, wie der Alarm auf dem Display des VTs angezeigt wird.
v Alarmfeld.
Alarmfeld:

Es kann die anzuzeigende numerische Variable zugeordnet werden.
Diese enthilt den Wert der Grof3e, die den Alarm aktiviert hat.

Zum Beispiel.

Sicherheitsdruck iiberschritten.
4000

r~ Alarm-Hilfe.
Alarm-Hilfe:
Gestattet es, den Text der Hilfe-Seite zu editieren.
Font:
Gestattet die Auswahl des Fonts, mit dem der Text angezeigt wird.
Vorschau:
Zeigt, wie die Hilfe-Seite auf dem Display des VTs angezeigt wird.
r Hilfe-Schaltflidche.
Gehe zu Seite Nr.:

Gestattet den Aufruf einer Seite durch Betitigen der Schaltflidche.
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Sensor-Schalt-
flachen

Etikett:

Gestattet es, der [0, die den Aufruf der zugeordneten Seite gestattet,
ein Etikett zuzuteilen.

Vorschau:
Zeigt, wie die Schaltfliche auf dem Display des VTs angezeigt wird.
r~ Druck-Optionen
Alarm drucken:
Der Alarm wird bei Eingang ausgedruckt.
In Puffer speichern:
Fiigt den Alarm in den Alarmpuffer ein
Als Sensor-Schaltfliche definiert man jenes Feld, das die Anzeige einer
vordefinierten rechteckigen Form ermoglicht, in die ein Etikett oder ein
Bild eingefiigt werden kann. Diesem Feld konnen Funktionen und/oder
Befehle zugeordnet werden.

Die Mindestdimension der Sensor- Schaltfldchen ist 1 Pixel.

Der Mindestabstand zwischen zwei Sensor-Schaltfldchen ist ein Tasten-
abstand.

Als Tastenabstand versteht sich der Mindestabstand in Pixel zwischen einer
Sensor- Schaltflichen und der folgenden. Diese Dimension ist abhingig
vom VT-Typ und eine Charakterisitik des verwendeten Touch Screen.
(Siehe Hardware-Handbuch - Technische Eigenschaften Touch Screen).

Die Sensor-Schalltfldche besitzt den Parameter Schwelle, der unter Ver-
wendung der Variablen des angeschlossenen Gerites die Anderung der
Hinter- und/oder Vordergrundfarbe gestattet, auBerdem ermdoglicht er es,
die Schaltflache zu verbergen und/oder zu deaktivieren.

Die erforderliche min. Dimension zur Einfligung eines Textes in eine Sen-
sor-Schaltfldche mit Rahmen ist 2x2 Tastenschritte.

Einer Sensor-Schalfldche kann eine Passwort-Ebene zugeordnet werden.

Den Sensor-Schaltfladchen sind unterschiedliche Parameter zugeordnet,
die kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (%), andere sind
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abhingig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parame-
ter werden nachfolgend aufgefiihrt.

v Allgemein.

Name:
Name zur Definition der Schaltfliche. Es empfiehlt sich, einen
Namen zu verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und
das Verstiandnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.

Kommentar:
Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
um die vollstindige Erkldrung der Schaltflichenfunktion und der
entsprechenden Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine alphanu-
merische Zeichensequenz sein.

Passwort:
Siehe Numerisches Feld “Kapitel 6 -> Passwort*.

Vorschau:

Zeigt, wie die @ angezeigt werden wird.

5| Rahmen:
Es wird angegeben, ob der Rahmen der O angezeigt werden soll.
Breite:
Es wird die Breite der ) spezifiziert.
Hohe:
Es wird die Hohe der [0 spezifiziert.
r~v Funktion.
Funktion:
Der Schaltfliche kann eine der aufgefiihrten Funktionen zugeordnet
werden.

(Siehe S. 4-86 -> “Den F- und/oder E-Tasten sowie den Sen-
sor-Schaltflichen zuordbare Funktionen:*)
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4-84

Funktions-Spezifikation (<):
Spezifiziert die Bedienungsart der gewihlten Funktion.
Zum Beispiel.

Wenn die Funktion Makro gewéhlt wurde, kann bestimmt werden,
welcher Makro zu aktivieren ist.

Objekt:
Weiteres Unterverzeichnis in der angegebenen Funktion.
v Etikett.
Etikett (*¥):
Erlaubt die Einfiigung eines multilingualen Etiketts zur Identifizie-
rung der Schaltfliche. Das Etikett kann mit den entsprechenden

Schaltflichen ausgerichtet werden.

A Die Text-Ausrichtung ist nur mit Windows-Basisfonts mog-
lich. (siehe “Kapitel 6 -> Projektsprachen®).

v Hintergrund.
Hintergrund:
Gestattet das Einfligen eines Hintergrund-Bildes zur Identifizierung
der Schaltfliache. Das Bild kann innerhalb der Schaltfliche mit den

entsprechenden Tasten angepasst werden.

Die Text-Ausrichtung ist nur mit Windows-Basisfonts mog-
lich. (siehe “Kapitel 6 -> Projektsprachen®).

#| An Schaltfliche angepasst:
Ermoglicht es, die Dimensionen des Bildes automatisch an die der
Schaltfliche anzupassen. Die Proportionen des Bildes konnen wenn
notwendig gedndert werden.
v Schwellenvariable.

Quelle:

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.
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Variable (%):

Siehe Numerisches Feld S. 4-6.

v Swelle.

Typ:

Siehe Numerisches Feld S. 4-13.
Schwelle:

Siehe Numerisches Feld S. 4-14.
Vordergrund:

Siehe Numerisches Feld S. 4-14.
Hintegrund:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Blink:

Siehe Numerisches Feld S. 4-15.
Bild:

Ermoglicht das Zuordnen der Bilder, mit denen der Hintergrund der
Schaltfliche bei Anderung des Schwellvariablenwertes angezeigt wird.

Verdecken:
Ermoglicht die Verbergung und Deaktivierung der Schaltfldche.
Deaktiviert:
Ermoglicht die Deaktivierung der weiterhin sichtbaren Schaltfldche.
Vorschau:
Siehe Numerisches Feld S. 4-10.
Fiir die nicht mit Touch Screen versehenen Modelle sind F-CJ) und in eini-
gen auch E-0J verfiigbar. Den F- und/oder E-OX kénnen wie auch den

Sensor-Schaltflichen Funktionen zugeordnet werden. Die F- und E-CIJ
sind konfigurierbar durch die Seite > Definition der internen Tasten und
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Seite > Definition der externen Tasten (Siehe “Kapitel 6 -> Definition der
internen Tasten*) oder durch Anklicken der & auf der im Vordergrund von
VTWIN angezeigten Seite.

Den F- und/oder E-Tasten sowie den Sensor-Schaltflichen zuordbare Funk-
tionen:

Die folgenden Funktionen sind keiner Gerite-Variablen zugeordnet,
sondern fiihren vordefinierte Aufgaben aus.

Keine:

Keine lokale Funktion zugeordnet, daher wird die globale
Konfiguration der [[C) verwendet.

Taste deaktivieren:

Deaktiviert die .
Sequenz:

Gestattet den Aufruf der zugeordneten Sequenz.
Gehe zu Seite:

Gestattet den Aufruf einer bestimmten Seite unter den im Pro-
jekt vorhandenen.

Makro:

Gestattet es, einer spezifischen Schaltfliche einen Makro
zuzuordnen. (Siehe S. 4-104 -> “Makro®).

Interner Befehl: PASSWORT - Passwort-Login

Gestattet den Zugang zur Passwort-Einstellung. Das eingege-
bene Passwort bezieht sich auf das ganze Projekt; wenn das
eingegebene Passwort im Verzeichnis der Passworter des VTs
enthalten ist, erhidlt man Zugang zu den geschiitzten Daten mit
niedrigerer Passwortebene als die eingegebene, bei falschem
Passwort erscheint eine Meldung und man bleibt auf der aktu-
ellen Ebene. (Siehe “Kapitel 6 -> Passwort*)

Zum Beispiel.

Nehmen wir 10 Passwortebenen von 0 (Uberwacher) bis 9 anund
stellen wir uns eine Seite mit 10, alle mit Passwort geschiitzten
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Daten vor, Date 1 -> Ebene 0 bis Date 10 -> Ebene 9. Wenn bei
derLogin-Aufforderungdasder Ebene4entsprechende Passwort
eingegeben wird, konnendie Daten von 5 bis 10 gedndert werden,
wenn man hingegen versucht, ein Date mit hoherer Passworte-
bene zu dndern, wird die Eingabe des neuen Passworts verlangt.

Interner Befehl: PASSWORT-Logout

Gestattet es, die urspriingliche Passwortebene wiederherzu-
stellen und die Funktion Passwort-Login zu annullieren. Wenn
die Logout-Seite definiert worden ist, setzt das VT sich auf die
definierte Seite, nachdem der Anwender die Systemmeldung
bestitigt hat. (Siehe “Kapitel 6 -> Passwort*)

Interner Befehl: PASSWORT- Passwort dndern

Erlaubt die Anderung aller Passworter mittels Darstellung
einer Serie dedizieter Seiten. Die Anderung ist von der eige-
nen zu niedrigeren Stufen moglich.

(Siehe “Kapitel 6 -> Passwort*)

Beispiel.

Sind 10 Passwortstufen von 0 (Uberwacher) bis 9 gegeben,
und wird nach der Forderung des Logins das der Stufe 4 ent-
sprechende Passwort eingegeben, ist es moglich, das Passwort
von 4 bis 9 zu dndern, die anderen Stufen bleiben versteckt.

Interner Befehl: PIPELINE - Pipeline laufen lassen

Gestattet den angegebenen Pipeline-Anschluss laufen zu las-
sen. (Siehe S. 4-105 -> “Pipeline*).

Interner Befehl: PROJEKT - Trend starten

Gestattet die Lese-Aktivierung des Kanals/der Kanile aller mit
dem Modus “Einzelner Beispiel auf Polling” definierten
Trends. Im VT ist die Voreinstellung aktives Lesen. (Siehe S.
4-34 -> “Trend").

Interner Befehl: PROJEKT - Sprache dndern

Gestattet es, die aktuelle Sprache des Projektes zu dndern und
gegen eine der definierten Sprachen auszutauschen. Die neue
Sprache bleibt auch nach einem neuen Start-up bis zu einer
erneuten Sprachdnderung aktiv.
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A Die Sprache kann bei VT50-VT60 nicht aufbewahrt
werden.

Interner Befehl: PROJEKT - Sprache auswechseln

Erlaubt es, folgend die eingestellte Sprache des Projekts mit
einer der bestétigten Sprachen auszuwechseln.

|_>Muttersprache —p Sprache 2 —p Sprache 3 —

Die neue Sprache bleibt auch nach einem neuen Start-up bis zu
einer erneuten Sprachinderung aktiv.

A Die Sprache kann bei VT50-VT60 nicht aufbewahrt
werden.

Interner Befehl: PROJEKT - Trend stoppen
Gestattet es, das Lesen des Kanals/der Kanile aller mit dem
Modus “Finzelner Beispiel auf Polling” definierten Trends zu

stoppen. Im VT ist die Voreinstellung aktives Lesen. (Siehe S.
4-34 -> “Trend®).

Interner Befehl: PROJEKT - Hilfe der Seite
Gestattet den Aufruf der Hilfe der Seite.

Interner Befehl: PROJEKT - Trend-Beispiel lesen
Gestattet die Erfassung einen Beispiel des Kanales/der Kané-
lealler mit dem Modus “Einzelner Beispiel auf Befehl” defi-
nierten Trends. (Siehe S. 4-34 -> “Trend®).

Interner Befehl: PROJEKT - Einen Trendblock lesen
Gestattet die Erfassung eines vollstindigen Blocks von (im
angeschlossenen Gerit gespeicherten) Beispielen des Kana-
les/der Kanile aller mit dem Modus “Block von Beispielen auf
Befehl” definierten Trends. (Siehe S. 4-34 -> “Trend*).

Interner Befehl: PROJEKT - Bedienseite
Gestattet den Aufruf der Status-Seite des Antriebs; von hier ist

es moglich, durch Betétigen der zugewiesenen [, in den Pro-
grammier-Modus zu gehen; von dieser Seite hat man Zugang
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zur Kontrasteinstellung, durch Driicken der entsprechenden
Option, mit den Tasten Pfeil nach oben/nach unten kann dann
die Einstellung erfolgen. Nach erfolgter Einstellung konnen
alle Eingaben durch die entsprechende Schaltfliche abgespei-
chert werden. Wenn hingegen Datum und Uhrzeit gedriickt
wird, kann die entsprechende Einstellung durch die entspre-
chenden [0 erfolgen.

Interner Befehl: PROJEKT - Vorangehende Seite

Gestattet den Aufruf der ersten, mit einer niedrigeren Seiten-
nummer als der aktuell angezeigten versehenen Seite. (Die
Seiten miissen nicht unbedingt aufeinanderfolgend sein).

Interner Befehl: PROJEKT - Nichste Seite

Gestattet den Aufruf der ersten, mit einer hoheren Seitennum-
mer als der aktuell angezeigten versehenen Seite. (Sie muss
nicht unbedingt aufeinanderfolgend sein).

Interner Befehl: PROJEKT - Die Riickverfolgungsdatei und der
Trendpuffer im Flash sicherstellen

Erlaubt das Speichern des Alarmpuffer und der Trendpuffer
im Flash der Terminals die keine Batteriepufferung besitzen.
(Siehe Hardware-Hardware).

Interner Befehl: PROJEKT - Trendpuffer 16schen

Gestattet es, die in allen Modusarten erfassten Werte zuriick-
zusetzen. (Siehe S. 4-115 -> “Trendpuffer).

Interner Befehl: PROJEKT - Projekt beenden

Ermoglicht das Verlassen des Projektes und den anschlieBen-
den Zugang auf die Programmier-Seite.

Interner Befehl: PROJEKT - Seiten-Verzeichnis anzeigen
Zeigt eine Systemseite an, in der alle Seiten des Projektes auf-
gelistet sind. Auf dieser Seite kann die anzuzeigende Seite
ausgewdhlt werden.

Interner Befehl: PROJEKT - Sequenz-Verzeichnis anzeigen

Zeigt eine Systemseite an, in der alle programmierten Sequen-
zen aufgelistet sind. Auf dieser Seite kann die aufzurufende
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Sequenz ausgewdhlt werden.
Interner Befehl: PROJEKT -Projektinformationen anzeigen

Gestattet die Anzeige auf dem Display der Seite der Projektin-
formationen

Interner Befehl: PROJEKT - Anzeigen Alarmregister
Gestattet die Anzeige des Alarmpuffers auf dem Display.
Interner Befehl: REZEPT - Rezept 16schen
Gestattetes, das angegebene Rezept direkt aus dem VT-Speicher
zu I6schen. Die Funktion sieht eine Bestétigung vor. Falls das zu
l6schende Rezept nicht existiert, wird eine entsprechende Mel-
dung angezeigt. (Siehe “Kapitel 6 -> Datenspeicherstruktur®).
Interner Befehl: REZEPT - Rezept aus dem Datenspeicher laden
Gestattet es, ein bestimmtes Rezept aus dem VT-Datenspei-

cher zu laden und auf dem Display anzuzeigen. (Siehe “Kapitel
6 -> Datenspeicherstruktur).

Gerat \(T-Bild- VT-D_aten-
schirm-Puffer speicher

A

Interner Befehl: REZEPT - Rezepte in den Remanenzspeicher kopie-
ren

Befehl giiltig fiir VI575W - VI585WB - VT595W, er ermog-
licht das Kopieren in den Remanenzspeicher (Flash) von allen
im fliichtigen Speicher enthaltenen Rezepten. Die Kopie der
Rezepte kann einige Sekunden in Anspruch nehmen (bis zu 15
Sekunden). (Siehe “Kapitel 6 -> Datenspeicherstruktur®).

Remanenz- NICHT
speicher < Remanenz-
(FLASH) speicher

Will man in der Maske "Datenspeicherstruktur" das Feld
"Automatisches Kopieren der Rezepte in den Remanenzspei-
cher” nicht anhaken (siehe “Kapitel 6 -> Automatisches Kopie-
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ren der Rezepte in den Remanenzspeicher:*), ist es ratsam,
diesen Befehl kombiniert zu verwenden mit:

* Rezept streichen
* Das vom Geriterhaltene Rezeptim Datenspeicher sicherstellen
* Rezept in Datenspeicher sicherstellen

Interner Befehl: REZEPT - Rezept an das Gerét senden

Gestattet die Direktiibertragung aus dem VT-Speicher an das
angeschlossene Gerit. Falls das zu iibertragende Rezept nicht
im Archiv vorhanden ist, wird eine entsprechende Meldung
angezeigt. (Siehe “Kapitel 6 -> Datenspeicherstruktur®).

Geriat VT-Bild- VT-Daten-
schirm-Puffer speicher

T A

Interner Befehl: REZEPT -Rezeptvom Videopufferandas Gerédtsenden

Gestattetes,dasaufdem VT angezeigte Rezept zum angeschlossenen
Geriit zu libertragen. (Siehe “Kapitel 6 -> Datenspeicherstruktur®).

VT-Bild- VT-Daten-
schirm-Puffer speicher

Gerat

T

Interner Befehl: REZEPT - Das vom Gerit erhaltene Rezept im

Videopuffer sichern

Gestattet die Direktiibertragung eines Rezeptes vom angeschlos-
senen Gerit an den VT-Speicher. Falls das Rezept, das man spei-
chern mochte, bereits existiert, erscheint auf dem VT eine
Meldungzum Bestitigendes Uberschreibens. (SieheauchS.4-90
->“Interner Befehl: REZEPT - Rezepteinden Remanenzspeicher
kopieren‘ und “Kapitel 6 -> Datenspeicherstruktur®).

Gerat \(T-Bild- VT-D_aten-
schirm-Puffer speicher

| |
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Interner Befehl: REZEPT - Das vom Gerit erhaltene Rezept im
Videopuffer sichern

Gestattet die Direktiibertragung eines Rezeptes vom ange-
schlossenen Gerites auf das VT-Display. (Siehe “Kapitel 6 ->
Datenspeicherstruktur).

Gerat \(T-Bild- VT-D_aten-
schirm-Puffer speicher

T

Interner Befehl: REZEPT - Rezept im Datenspeicher sichern

Gestattet es, ein angezeigtes Rezept im VT-Speicher zu spei-
chern. Falls das Rezept, das man speichern mdchte, bereits
existiert, erscheint auf dem VT eine Meldung zum Bestétigen
des Uberschreibens. (Siehe auch S. 4-90 -> “Interner Befehl:
REZEPT - Rezepte in den Remanenzspeicher kopieren* und
“Kapitel 6 -> Datenspeicherstruktur®).

Geriat VT-Bild- VT-Daten-
schirm-Puffer speicher

T

Interner Befehl: REZEPT - Rezept-Verzeichnis anzeigen

Zeigt eine Systemseite an, auf der alle gespeicherten Rezepte
aufgefiihrt sind. Auf dieser Seite kann das anzuzeigende oder
an das Gerit zu iibertragende Rezept ausgewihlt werden.

Interner Befehl: DRUCKEN - Die generelle Seitennummer auf Null
setzen

Gestattet es, alle Zahler der gedruckten Seiten zuriickzusetzen.
Interner Befehl: DRUCKEN - Blattvorschub auf dem Drucker
Veranlasst den Auswurf eines Blattes aus dem Drucker, das

unbeschrieben, teilweise beschrieben oder vollstindig
beschrieben sein kann.
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Interner Befehl: DRUCKEN - Hardcopy
Gestattet den Ausdruck des Bildschirminhaltes.
Interner Befehl: DRUCKEN - Alarmregister drucken
Gestattet den Ausdruck des Alarmregisters.
Bit permanent setzen:
Setzt den Status eines Bits permanent auf 1.
Bit permanent zuriicksetzen:
Setzt den Status eines Bits permanent auf 0.
Echtzeitbit setzen:
Setzt den Status eines Bits auf 1, solange die [J gedriickt wird.
Echtzeitbit zuriicksetzen:
Setzt den Status eines Bits auf 0, solange die [J gedriickt wird
Bitumkehr:

Invertiert den Status eines Bits (von 1 -> 0 und umgekehrt) bei
jedem Druck der T

Direktbefehl mit Wert-Struktur:
Andert den Wert einer bestimmten Variablen.
Report:

Gestattet den Ausdruck des zugeordneten Reports.

Direktbefehle Ein Direktbefehl ermodglicht die Anderung des Wertes einer Variablen bei
Betitigen der [, der der Direktbefehl zugeordnet ist. In einem Projekt kann
eine beliebige Anzahl von Direktbefehlen konfiguriert sein, die einer
Schaltfliche zugeordnet sein konnen.

Ein Direktbefehl ist immer einer numerischen Variablen zugeordnet.

Die Direktbefehle konnen in Direktbefehle mit Bit-Struktur und in Direkt-
befehle mit Wert-Struktur unterteilt werden.
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Direktbefehle mit Bit-Struktur:

Die Direktbefehle mit Bit-Struktur gestatten die Anderung eines Ein-
zelbits einer numerischen Variablen.

Direktbefehle mit Wert-Struktur:

Die Befehle mit Wert-Struktur ermdglichen die Anderung des Wer-
tes einer numerischen Variablen durch Modifizieren einer Konstante
oder Verwendung mathematischer Berechnungen. Die Direktbefehle
mit Wert-Struktur wirken auf den gesamten Wert der zugeordneten
numerischen Variablen ein. Gestattete Befehle sind:

Befehl ZUFUGEN
Bei Betitigen der O wird der angegebene Wert zu dem der
zugeordneten Variablen addiert und das Ergebnis in das ange-
schlossene Gerit geschrieben.

Zum Beispiel.

Variablenwert 120, angegebener Wert 45. Nach Betitigen der
) wird der Wert 165 in das Geriit tibertragen.

Befehl ABZIEHEN
Bei Betitigen der D wird der angegebene Wert von dem der
zugeordneten Variablen subtrahiert und das Ergebnis in das
angeschlossene Gerit geschrieben.

Zum Beispiel.

Variablenwert 120, angegebener Wert 45. Nach Betitigen der
@ wird der Wert 75 in das Gerit iibertragen.

Befehl UND

Bei Betiitigen der O wird eine logische Operation UND zwi-
schen dem angegebenen Dezimalwert und dem der zugeordne-
ten Variablen ausgefiihrt und das Ergebnis in das
angeschlossene Gerit geschrieben.

Zum Beispiel.
Variablenwert 120 konvertiert in Bindrformat 1111000, ange-

gebener Wert 45 konvertiert in Bindrformat101101. Nach
Betitigen der O wird der in 40 dezimal konvertierte Wert
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101000 in das Gerit iibertragen.
Befehl ODER

Bei Betitigen der O wird eine logische Operation ODER zwi-
schen dem angegebenen Dezimalwert und dem der zugeordne-
ten Variablen ausgefiihrt und das Ergebnis in das
angeschlossene Geriit geschrieben.

Zum Beispiel.

Variablenwert 120 konvertiert in Bindrformat 1111000, ange-
gebener Wert 45 konvertiert in Bindrformat 101101. Nach
Betitigen der O wird der in 125 dezimal konvertierte Wert
1111101 in das Gerdét iibertragen.

Befehl XOR

Bei Betitigen der [J wird eine logische Operation XOR zwi-
schen dem angegebenen Dezimalwert und dem der zugeordne-
ten Variablen ausgefiihrt und das FErgebnis in das
angeschlossene Gerit geschrieben.

Zum Beispiel.

Variablenwert 120 konvertiert in Binidrformat 1111000, ange-
gebener Wert 45 konvertiert in Bindrformat 101101. Nach

Betitigen der © wird der in 85 dezimal konvertierte Wert
1010101 in das Gerit iibertragen.

Befehl EINGEBEN

Bei Betitigen der ) wird die Variable mit dem vorab festge-
setzten Wert liberschrieben.

Zum Beispiel.

Variablenwert 120, angegebener Wert 45. Nach Betitigen der
O wird der Wert 45 an das Gerdit iibertragen.

Den Direktbefehlen sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kom-
piliert werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind abhingig
von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.
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Textliste

Name:
Name zur Definition des Direktbefehls. Es empfiehlt sich, einen
Namen zu verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und
das Verstdndnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.
Kommentar:
Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
um die vollstindige Erklidrung der Funktion des Direktbefehls und
der entsprechenden Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine
alphanumerische Zeichensequenz sein.

Quelle:

Es kann bestimmt werden, welchem Gerit die Direktbefehle zuzu-
ordnen sind.

Variable (%):

Es ist die Variable, auf die der Direktbefehl einwirkt.
Bit:

Wenn eingestellt, versteht sich der Direktbefehl mit Bit-Struktur.
Bit-Nummer ():

Bestimmt die Bit-Nummer der angegebenen numerischen Variablen,
auf die der Direktbefehl einwirken soll.

Wert:

Wenn eingestellt, versteht sich der Direktbefehl mit Wert-Struktur.
Operation:

Es wird der erwiinschte Befehl mit Wert-Struktur bestimmt.
Wert:

Es wird der Wert des Operanden zugeteilt.

Die Funktion Textliste wird im Projekt verwendet, um einen symbolischen
Text mit dem Wert einer numerischen Variablen iibereinstimmen zu lassen.
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Bilderlisten

Die Textlisten dienen zur Erstellung von Dynamischen Texten. (Siehe S.
4-19 -> “Dynamisches Textfeld*)

Jede Textliste enthilt Statustexte, die in der Regel verwendet werden, um
den Betriebsstatus einer Anlage oder Anlagenkomponente anzuzeigen.

Eine Textliste muss mindestens zwei Texte enthalten. Ein Text kann auch
aus einer Reihe von Leerstellen bestehen. Ein Text kann in einem beliebi-
gen der Fonts des Projektes erscheinen.

Der Funktion Textliste sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die
kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind
abhingig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parame-
ter werden nachfolgend aufgefiihrt.

Name:
Name zur Definition der Textliste. Es empfiehlt sich, einen Namen
zu verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
stidndnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.

Kommentar:
Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
um die vollstindige Erkldrung der Funktion der Textliste und der
entsprechenden Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine alphanu-
merische Zeichensequenz sein.

Werte:
Ermoglicht die Zuordnung des Wertes, den die Variable haben muss,
um den in der Liste zugeordneten Text anzuzeigen, falls dynamischer
Text mit Wertstruktur verwendet wird.

Texte:
Fiihrt die in der Liste enthaltenen Texte auf.

Ausgewihlte Textliste (<§):
Gestattet das Editieren der in die Liste einzufiigenden Texte.
Die Funktion Bilderlisten wird, analog zur Textliste, im Projekt dazu ver-

wendet, um ein Bild dem Wert einer numerischen Variablen entsprechen zu
lassen.
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Bilder

Die Bilderlisten dienen zur Erstellung von Dynamischen Bitmaps.
Eine Bilderliste muss mindestens zwei Bilder enthalten.
Der Funktion Bilderlisten sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die
kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind
abhingig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parame-
ter werden nachfolgend aufgefiihrt.
Name:
Name zur Definition der Bilderliste. Es empfiehlt sich, einen Namen
zu verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
stidndnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.
Kommentar:
Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
um die vollstindige Erkldrung der Funktion der Bilderliste und der
entsprechenden Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine alphanu-
merische Zeichensequenz sein.
Werte:
Ermoglicht die Zuordnung des Wertes, den die Variable haben muss,
um den in der Liste zugeordneten Text anzuzeigen, falls der Typ Bil-
derliste mit Wertstruktur verwendet wird.
Bilder (*%):
Fiihrt die in der Liste enthaltenen Bilder auf.
Gewihltes Bild:
Gestattet es, Bilder in die Liste einzufiigen.
Vorschau:
Zeigt das Bild an, das man einfiigen mochte.
Den Erkldarungen sei vorausgeschickt, dass die in diesem Abschnitt enthal-
tenen Ausfithrungen vom verwendeten Terminaltyp und der entsprechen-

den Hardwarerevision abhéngig sind. (Vedi Tabelle 4.3 seite 104)

Die Projektbilder sind grafische Bilder, die man im Projekt verwendet, um
Hintergriinde zu zeichnen oder um Schaltfldchen, Bilderlisten usw. zuge-
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ordnet zu werden.

Die Projektbilder konnen mit einem grafischen Editierprogramm (z.B.
Paint) erstellt werden und monochrom, mit Grauskala (16 Grautone), mit
16 Farben oder mit 256 Farben sein.

Die Projektbilder, die eine Anzahl von Farben haben, die der Anzahl der-
vom verwendeten Terminal unterstiitzten Farben libersteigen, werden auto-
matisch neu abgetastet, um die Anzahl der Farben zu reduzieren und
anzupassenen (Dithering).

Das Dithering liefert optimale Ergebnisse, wenn die Anzahl von

Farben des Bildes von 16,8 Millionen (24bit) bzw. 65536 (16bit)
auf 256 Farben reduziert werden muss. Eine weitere Reduzierung der
Anzahl von Farben wiirde das Bild erheblich beeintrichtigen.

Sollte das verwendete Terminal die 256 Farben nicht unterstiit-

zen, konnte es notwendig sein, die Bilder mit der korrekten
Anzahl von Farben zu erstellen, um ihre Deklassierung in der Import-
phase zu verhindern.

Die Paletten der monochromatischen Bilder miissen wie folgt eingestellt
sein:

Bit auf 1 -> Wei3
Bit auf O -> Schwarz

Die Grautoner der mit der Graupalette erstellten Bilder miissen wie folgt
eingestellt werden, um eine korrekte Anzeige auf dem VT-Bildschirm zu
ermoglichen.

Sollen die Grautone des auf dem VT angezeigten Bildes von den

auf VIT'WIN angezeigten Bildern leichte Abweichungen aufweisen,
wird empfohlen, auf die Kontrasteinstellung des Terminals einzuwir-
ken. (Siehe Hardware-Handbuch).
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Tabelle 4.1: Einstellung RGB fiir Anpassung der Grauténe (Mischung 0 - 255)

Farben bei VTWIN Rot (R) Griin (G) Blau (B)

SCHWARZ 1 0 0 0

WEISS 2 255 255 255
3 17 17 17
4 34 34 34
5 51 51 51
6 68 68 68
7 85 85 85
8 102 102 102

GRAU 9 119 119 119
10 136 136 136
11 153 153 153
12 170 170 170
13 187 187 187
14 204 204 204
15 221 221 221
16 238 238 238

Die farbigen Bilder miissen, wenn vom verwendeten Programm erlaubt, mit 16-far-
biger DOS-Palette eingestellt werden, andernfalls sind die Farben wie folgt zu per-
sonalisieren, um eine korrekte Anzeige auf dem VT-Bildschirm zu erméglichen.

A Sollten die Farben des auf dem VT angezeigten Bildes leichte Abweichungen
von den auf VT WIN angezeigten Bildern aufweisen, wird empfohlen, auf die
Helligkeitseinstellung des Terminals einzuwirken. (Siehe Hardware-Handbuch).

Tabelle 4.2: RGB-Einstellung zur Farbanpassung (Mischung 0 - 255)

Farbe in VTWIN Rot (R) Griin (G) Blau (B)
SCHWARZ 1 0 0 0
WEISS 2 255 255 255
DUNKELROT 3 128 0 0
DUNKELGRUN 4 0 128 0
DUNKLES GELB 5 128 128 0
DUNKELBLAU 6 0 0 128
DUNKLES VIOLETT 7 128 0 128
DUNKLES AZURBLAU 8 0 128 128
DUNKELGRAU 9 128 128 128
HELLGRAU 10 192 192 192
HELLROT 11 255 0 0
HELLGRUN 12 0 255 0
HELLGELB 13 255 255 0
HELLBLAU 14 0 0 255
HELLES VIOLETT 15 255 0 255
HELLES AZURBLAU 16 0 255 255
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Die Projektbilder besitzen eine Reihe von dedizierter Funktionen, fiir die
Behandlung des Bildes vor dem endgiiltigen Importieren in VTWIN. Diese

Funktionen sind:

Im Terminal komprimiert:

Ermoglicht es, das Bild in einem komprimierten grafischen Format
in das Terminal zu iibertragen. Durch die Komprimierung wird der
im Terminal belegte grafische Speicherplatz um bis zu 55% gegen-
tiber dem gleichen, nicht komprimierten Bild reduziert.

A Durch die Komprimierung wird die zur Auffrischung des

Bildes im Terminal notwendige Zeit um das Dreifache im
Vergleich zu einem nicht komprimierten Bild erh6ht. Richtwerte
fiir die Auffrischung eines Bildes mit 640x480 Pixeln liegen zwi-
schen 0,5 und 1,5 Sekunden.

Neu laden:

Erneute Aktualisierung des Bildes durch Neuladung von der
Ursprungsplatte.

| Abschneiden:

Ermoglicht die Auswahl eines Bildabschnitts mit automatischer Eli-
mination des restlichen Teils.

& Neu dimensionieren:

Ermoglicht die Abédnderung der Dimensionen des Bildes vor seiner
Einfiigung in VTWIN. Diese Funktion besitzt einiger Unterfunktio-
nen und zwar:

Das Bild dem Bildschirm anpassen:

Ermoglicht die automatische Anpassung der Dimensionen des
Bildes an die des Displays.

Das Ansichtsverhiltnis beibehalten:

Ermoglicht es, die Proportionen des Bildes wihrend der Neu-
dimensionierung beizubehalten.

Typ der Neudimensionierung:

Ermoglicht die Bestimmung des fiir die Neudimensionierung
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des Bildes zu verwendenden Algorithmustyps.
Dimensionen:
Ermoglicht die Einstellung der neuen Dimensionen des Bildes.
Zoom:

Ermoglicht es, das angezeigte Bild zu vergroflern oder zu verklei-
nern.

Filter:

Ermoglicht die Anwendung einiger Filter zur Verbesserung der
Anzeige des zu importierenden Bildes.

Die Dimensionen der Projektbilder konnen auch nach dem Importieren in
VTWIN durch Markieren des Bildes und Ziehen einer Ecke (Bildstrek-
kung).

A Durch die Streckung wird die Auffrischzeit des Bildes im Termi-

nal um bis zu zweimal gegeniiber der fiir die Auffrischung des
gleichen, wiihrend des Imports in VTWIN neu dimensionierten Bildes
erhoht. Richtwerte fiir die Auffrischung eines Bildes von 640x480
Pixeln liegen zwischen 0,5 und 1,0 Sekunde.

Die Mindestauflosung fiir die Positionierung der Projektbilder betrigt 1
Pixel.

Den Projektbildern sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kom-
piliert werden miissen; einige sind obligatorisch (%), andere sind abhingig
von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.

Name:

Name zur Definition des Bildes. Es empfiehlt sich, einen Namen zu
verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
stdndnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.

Kommentar:

Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
um die vollstindige Erkldrung der Bildfunktion und der entsprechen-
den Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine alphanumerische Zei-
chensequenz sein.
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Dateiname ():
Gibt den Namen des Ursprungsbildes vor dem Import in VTWIN an.
Ordner:

Gibt den Ordner auf der Festplatte an, wo sich das Ursprungsbild
befindet.

Dateientyp:
Gibt das mogliche Format des Ursprungsbildes an.
Laufwerk:

Gibt die physikalische Einheit an, wo sich das Ursprungsbild befin-
det.

Vorschau:
Zeigt das Bild an, das eingefiigt werden soll.
In der nachfolgenden Tabelle werden die unterschiedlichen grafischen Lei-

stungen von VITWIN den Terminals und ihren entsprechenden Revisionen
zugeordnet.
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Makro

Tabelle 4.3: Mit der Hardware-Revision des VT-Terminals verbundene grafische Funktionen.

TERMINAL FUNKTIONEN
Modell Revision 16 Farben | 256 Farben | Dilderstrek- | Bilderkom- ?t:lac’te.;f;(;- Dithering
kung primierung | iche ‘Anm.)
VT300W 1 [ ] [ ]
VT310W 1 [ ] [ ]
VT320W 1 [ ] [ ] [ ]
1 [ ] [ ] [ ]
VT330W 2 b b b
3 [ ] [ ] [ ]
>4 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
VT155W 1 [ ] [ ]
VT185W 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
VT505H 1 [ ] [ ]
VT505W 1 [ ] [ ]
VT515W 1 [ ] [ ]
VT525H 1 [ ] [ ] [
VT525W 1 [ ] [ ] [ ]
VT555W 1 [ ] [ ]
VT560W 1 [ ] [ ]
1 [ ] [ ] [ ]
VT565W 2 b b b
3 [ ] [ ] [
>4 - [ ] [ ] [ ] [ ] [ J
VT575W 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
VT580W 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
1 [ ] [ ] [ ]
VT585W 2 b b hd
3 [ ] [ ] [ ]
>4 - [ ] [ ] [ ] [ ] [ J
VT585WB 1 - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
VT595W 1 - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Nota: JPG, CMP, ICO, CUR, PCX, PCD, FPX, DIC, TIF, WMF, EMF, XPM, IFF, PMB, JBG, PSD, PNG, TGA, EPS, RAS, WPG, PCT.

-- : Nicht anwendbar

A Das grafische Format TIFF darf nicht komprimiert werden.

Gestattet die Gruppierung einer Gesamtheit von internen Funktionen
und/oder Direktbefehlen, die in Sequenz ausgefiihrt werden.

Der Makro unterliegt den folgenden Einschrankungen.

* Die folgenden Funktionen und Direktbefehle konnen nicht eingegeben
werden:
Direktbefehl “Echtzeitbit setzen”
Direktbefehl “Echtzeitbit zuriicksetzen”
Funktion “Seiten-Verzeichnis anzeigen”
* Die Funktion “Projekt beenden” kann nur als letzte Funktion eingefiigt
werden.
* Die Befehle beziiglich der Steuerung der “Rezepte” diirfen nur als letzte
Funktionen eingefiigt werden.
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Den Makros sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kompiliert
werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind abhingig von
den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.
Name:
Name zur Definition des Makros. Es empfiehlt sich, einen Namen zu
verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
standnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.
Kommentar:
Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
um die vollstindige Erkldarung der Funktion des Makros und der ent-
sprechenden Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine alphanume-
rische Zeichensequenz sein.
Funktionsliste (*%):
Zeigt die Liste der vom Makro vorgesehenen Funktionen.
Funktion:
Gestattet die Auswahl der in die Funktionsliste einzufiigenden Funk-
tionen.
(Siehe S. 4-86 -> “Den F- und/oder E-Tasten sowie den Sen-
sor-Schaltflichen zuordbare Funktionen:*).

Funktions-Spezifikation:

Gibt an, welcher Parameter einer beliebigen Funktion zugeordnet
werden soll.

Zum Beispiel.

Wenn die Makro-Funktion gewihlt wurde, gestattet sie zu bestim-
men, welcher Makro aktiviert werden soll.

Objekt:

Weiteres Unterverzeichnis in der angegebenen Funktion.

Pipeline Die Funktion Pipeline gestattet den Datenaustausch zwischen unterschied-
lichen Geriten iiber das VT.
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Die Funktion Pipeline kann man mit Geriten verwenden, die aneinander
iiber jeglichen vom VT zu Verfiigung gestellten seriellen Port angeschlos-
senen sind.

Wenn das VT eingeschaltet wird, sind die Pipelines immer aktiv, jeder mit
seiner eigenen Funktionsmodus.

Die Pipelines beschiftigen sich mit der Konvertiering des Formats zwi-
schen Ursprungsvariable und Zielvariable nach den unten aufgefiihrten Kri-
terien:

* Eventuelle der Ursprungsvariable zugeordnete Begrenzungen und/oder
lineare Skalierung werden ignoriert.

* Wenn der Ursprungsvariable Begrenzungen zugeordnet worden sind,
kann man keinen Wert schreiben ausserhalb diesen Begrenzungen
schrieben. Vor allem, wenn der zu schreibende Wert unterhalb der unte-
ren Schwelle liegt, wird der Wert dieser Schwelle geschrieben; wenn der
zu schreibende Wert die obere Schwelle iiberschreitet, wird der Wert
dieser Schwelle geschrieben. In allen sonstigen Fillen wird der Wert
ohne Variation geschrieben.

* Wenn der Ursprungsvariable die lineare Skalierung zugeordnet worden
ist, wird diese angewendet, bevor der Wert geschrieben wird. Vor dem
Schreiben, wird auch sichergestellt, dass der Wert bei den eventuell fest-
gestellten Begrenzungen zuléssig ist; wenn nicht, geht man wie im vor-
hergehendem Abschnitt vor.

* Wenn die Ursprungsvariable a Word ist und die Zielvariable a Byte,
wird der geschriebene Wert giiltig, nur wenn der in der Ursprungsvaria-
ble erhaltene Wert so ist, dass er vollig innerhalb des Bytes enthalten
werden kann; es wird auch das mathematische Zeichen respektieren.

* Wenn die Zielvariable grosser ist als die Ursprungsvariable, wird jegli-
cher gelesener Wert richtig an das Zielgerit gesendet.

* Wenn die Ursprungsvariable ein Zeichen (zum Beispiel: -52) und die
Zielvariable kein Zeichen hat, wird 0 geschrieben. Wenn dagegen die
Ursprungsvariable eine positive Nummer ist, wird der Ursprungswert
ohne Variation geschrieben.

* Wenn der Ursprungsvariable grosser ist als die Zielvariable, wird nur der
Teil geschrieben, der innerhalb der Zielvariable enthalten werden kann.
Nachfolgend werden aufgefiihrt einige Beispiele von Ursprungsvaria-
blen a Word und Zielvariablen a Byte:

Ursprungsvariable (Word) Zielvariable (Byte)
Dezimal Hexadezimal Dezimal Hexadezimal
128 80 128 80
1024 400 0 0
1026 402 2 2
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* Wenn der Ursprungsvariable des Typs Gleitpunkt und die Zielvariable
numerisch ist, wird nur die Ganzzahl geschrieben (den vorhergehenden
Punkt aber nicht ausser Acht lassen).

* Wenn der Ursprungsvariable numerisch und die Zielvariable des Typs
Gleitpunkt ist, wird die Ganzzahl geschrieben.

* Wenn der Ursprungsvariable des Typs ASCII und die Zielvariable
numerisch oder des Typs Gleitpunkt ist, wird der numerische Wert des
ASCII-Dates erstellt und dieser wird in die numerische Variable
geschrieben. Wenn das ASCII-Date eine nicht-numerische Schrift ent-
hilt, wird der in die numerische oder Gleitpunkt-Variable geschriebene
Wert keinen Sinn haben.

* Wenn der Ursprungsvariable numerisch und die Zielvariable des Typs
ASCII ist, wird ein String mit dem gelesenen numerischen Wert
geschrieben. Wenn die Linge der ASCII-Variable die Zahl nicht voll-
kommen enthalten kann, der String enthilt Zeichen, die keinen Sinn
haben.

Die Pipelines kann man mit den folgenden Lese/Schreib-Moden definiert:

* Lesen und Schreiben auf Polling
* Lesen auf Polling und Schreiben bei jeder Variation
* Lesen und Schreiben auf Befehl

Lesen und Schreiben auf Polling:

Das VT liest die Ursprungsvariable zu regelmissigen vorgegebenen
Intervallen (von 100ms bis zu 10h). Das Schreiben der Zielvariable
verlauft nach jeder Schreibe-Operation.

Lesen auf Polling und Schreiben bei jeder Variation:

Das VT liest die Ursprungsvariable zu regelmissigen vorgegebenen
Intervallen (von 100ms bis zu 10h), wéihrend das Schreiben der Ziel-
variable verlduft, nur wenn der von der Ursprungsvariable gelesene
Wert anders ist als der vorhergehende. Wenn der Wert anders ist,
verlduft die Schreibe-Operation sofort nach der Lese-Operation.

Die von der Ursprungsvariable gelesene Werte werden im VT in
einem einzigen fiir alle Pipelines giiltigen Puffer (siche Hard-
ware-Handbuch) gespeichert.

Jede Pipeline besetzt mindestens 2 Bytes; im Falle von einer Pipeline
mit String-Variable rechnet man 1 Byte fiir jedes Zeichen mit Run-
dung nach dem Word (5 Zeichen belegen 3 Words).

Lesen und Schreiben auf Befehl:

Das VT liest die Ursprungsvariable und schreibt die entsprechende
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Zielvariable nach jedem internen Befehl oder iiber den Datenaus-
tausch. (Siehe S. 4-65 -> “Austausch bereich®).

Der Funktion Pipeline sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die zu
kompilieren sind; einige sind obligatorisch (<), anders sind abhingig von
den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.
v Allgemein.
Nummer:
Gibt die Identifikationsnummer der Pipeline.
Name:
Name zur Definition der Pipeline. Es empfiehlt sich, einen Namen zu
verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
stidndnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.
Kommentar:
Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
um die vollstandige Erkldrung der Funktion und der Bedeutung han-
deln, kann jedoch auch eine alphanumerische Zeichensequenz sein.
Quelle (Ursprungsvariable):
Es kann bestimmt werden, aus welchem Gerét die Variable zu lesen ist.
Variable (Ursprungsvariable) (<):
Eskannbestimmt werden, welcher Variable die Pipeline zuzuordnenist.
Quelle (Zielvariable):
Eskannbestimmtwerden,anwelches Geritdie Variable zuschreibenist.
Variable (Zielvariable) (s%):
Eskannbestimmtwerden, welcher Variable die Pipeline zuzuordnenist.
v Modus.

Lese-Schreib-Modus:

Es kann bestimmt werden, welchen Modus zu verwenden ist.
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Pollingrate:

Ermoglicht die Bestimmung des Intervalls zwischen einem
Lese-Vorgang und dem néchsten.

Druckseiten Bevor definiert wird, was eine Druckseite ist, ist folgendes anzumerken:
Unter Seite versteht man nicht das tatsidchliche Blatt des Druckers, sondern
eine Einheit von Zeilen, die eine “logische” Seite bilden; die Seitenzidhler
beziehen sich auf diese Art von Seite und nicht auf das eigentliche Blatt.
Nehmen wir zum Beispiel an, unser Drucker verwendet Blatter mit einem
bedruckbaren Bereich von 80 Zeilen; wenn in der Definition der Seite fest-
gelegt wird, dass die Seite aus 40 Zeilen besteht, enthilt das Blatt 2 Seiten
und der Zihler zeigt 2 an, auch wenn tatsdchlich nur ein Blatt ausgedruckt
worden ist.

Das nachfolgend aufgefiihrte Schema zeigt die Beziehung zwischen “logi-
scher Seite” und tatsdchlichem Blatt oder Druckreport.

n Kopfzeile

o Seite

Bedruckbarer
Bereich des Blattes

e[ Fubzele |

Druckreport
Linker Rand

A

Als Druckseiten definiert man eine Einheit von Feldern, die die Gestalt
des vom Anwender bestimmten Dokumentes bilden und die an einen Druk-
ker gesendet werden konnen, der direkt an das VT angeschlossen ist.

Die Seiten konnen keine grafischen Elemente wie Bilder und Zeichnungen
enthalten.
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Es kann nur der Text gedruckt werden und dieser muss die
ESA-Standard-Fonts verwenden. Anwender-spezifische Fonts
konnen fehlerhafte Druckformen verursachen.

Die Seiten besitzen die folgenden Attribute:

* Nummer
Fortschreitende Nummer, die eine Seite in der Liste identifiziert.
* Name
Name zur Definition der Seite, um die Funktion einfach zu erkennen.
* Globale Einstellungen verwenden
Gestattet die Auswabhl, ob die Druckparameter in der Seite spezifiziert
werden sollen oder ob die globalen Parameter des Projektes verwendet
werden sollen.
* Zeilen pro Seite
Gestattet es, die Anzahl der druckbaren Zeilen pro Seite zu bestim-
men, falls die globalen Parameter nicht verwendet werden.
* Spalten pro Seite
Gestattet es, die Anzahl der druckbaren Spalten pro Seite zu bestim-
men, falls die globalen Parameter nicht verwendet werden.

A Nach Erstellung der Druckseite, erfordert die Anderung die-
ses Parameters auch die Anderung aller multilingualen Eti-
kette, die die Anzahl der Spalten iiberschreiten.

* Linker Rand
Gestattet es, die Breite in Anzahl der Zeichen des Randes pro Seite zu
bestimmen, falls die globalen Parameter nicht verwendet werden.

A Der linke Rand wird der Anzahl der Spalten hinzu addiert;
d.h. Breite der Seite = Anzahl der Spalten + linke Rand.

In die Druckseiten konnen alle Elemente eingefiigt werden, die in eine
Textseite eingefiigt werden konnen. (Siehe S. 4-3 -> “Seiten®)

A Fiir jede Druckseite kann man max. 64 Variable fiir das VT170W
einfiigen, dagegen 128 fiir alle anderen Terminals.

Die in die Seite eingefiigten dynamischen Felder werden automatisch auf
Nur-Lese-Felder begrenzt, daher kann das Date auf dieser Art von Seite
nicht gedndert werden.

Die in die Druckseiten eingefiigten Elemente erhalten neue, Druckattribute
genannte Attribute, und zwar:

e Form feed
Gestattet es, sich auf die niachste Seite zu setzen und das Feld dann
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mit diesem aktiven Attribut zu drucken.
* Fett

Das Feld wird in Fettdruck ausgedruckt.
* Unterstreichen

Das Feld wird unterstrichen ausgedruckt.
* Durchstreichen

Das Feld wird durchgestrichen ausgedruckt.
* Kursiv

Das Feld wird in kursiv ausgedruckt.
* Code 1

Vom Anwender konfigurierbar.
* Code 2

Vom Anwender konfigurierbar.
* Code 3

Vom Anwender konfigurierbar.
* Code 4

Vom Anwender konfigurierbar.
* Code 5

Vom Anwender konfigurierbar.
* Code 6

Vom Anwender konfigurierbar.

Diese Attribute werden aktiviert, indem das Objekt ausgewihlt wird und
dann auf Bearbeiten > Druckattribute geklickt wird

Kopf- und Als Kopf- und FuBzeilen definiert man eine Einheit von Feldern, die das
FuBzeilen Aussehen des oberen bzw. unteren Teils der vom Einwandert definierten
Seite bestimmen.

Die Kopf- und FuB3zeilen sind einer Druckseite zugeordnet.
Die Kopfzeile wird nur einmal oben auf der Seite gedruckt.
Die Fufizeile wird nur einmal unten auf der Seite gedruckt.

Die Kopf- und Fufizeilen konnen keine grafischen Elemente wie Bilder und
Zeichnungen enthalten.

Wenn die Kopf- und FuB3zeilen fiir einen Drucker definiert werden, konnen
sie keinem anderen Drucker zugeordnet werden, eventuell miissen sie
dupliziert werden. (Wenn sie dem an den ASP-Port angeschlossenen Druk-
ker zugeordnet sind, konnen sie nicht auch dem an den LPT-Port ange-
schlossenen Drucker zugeordnet werden).

Die Kopf- und FuB3zeilen besitzen die folgenden Attribute:
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* Name
Name zur Definition der Kopf- oder Fufizeile, um die Funktion ein-
fach zu erkennen.

* Globale Einstellungen verwenden
Gestattet die Auswahl, ob die Druckparameter in den Kopf- und Fuf3-
zeilen angegeben werden miissen oder ob die globalen Parameter des
Projektes verwendet werden sollen.

* Drucker
Gestattet es, den Drucker, dem die Kopf- und FuBzeilen zuzuordnen
sind, unter den im Projekt definierten Druckern auszuwihlen.

* Zeilen pro Seite
Gestattet es, die Anzahl der druckbaren Zeilen pro Seite zu bestim-
men, wenn die globalen Parameter nicht verwendet werden.

* Spalten pro Seite
Gestattet es, die Anzahl der druckbaren Spalten pro Seite zu bestim-
men, wenn die vordefinierten Parameter nicht verwendet werden.

* Linker Rand
Gestattet es, die Anzahl der Randzeichen pro Seite zu bestimmen,
wenn die globalen Parameter nicht verwendet werden.

In die Kopf- und FufBzeilen konnen die folgenden Objekte eingefiigt wer-
den:

* Seitennummer der Alarme

* Seitennummer des Reports

* Seitennummer des Alarmregisters
* Seitennummer der Hardcopy

* Generelle Seitennummer

* Datum-/Uhrzeit-Feld

* Multilinguales Etikett

Die o.g., in die Kopf- und FuBizeilen eingefiigten Objekte erhalten die glei-
chen Attribute wie die Druckseite. (Siehe S. 4-110 -> “Druckattribute”).

Diese Objekte werden durch ein Numerisches Feld und Auswahl aus dem
Verzeichnis Ursprungs-Variable eingegeben.

Seitennummer der Alarme:

Fiihrt die Nummer der gedruckten Alarmseiten auf, wird zu Anfang
eines neuen Ausdrucks auf Null gesetzt.

Seitennummer des Reports:

Fiihrt die Nummer der in einem Report enthaltenen Seiten auf, wird
zu Anfang eines neuen Ausdrucks auf Null gesetzt.
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Reports

Seitennummer des Alarmregisters:

Fiihrt die Nummer der in einem Alarmregister gedruckten Seiten auf,
wird zu Anfang eines neuen Ausdrucks auf Null gesetzt.

Seitennummer der Hardcopy:
Fiihrt die Nummer der Seiten der Hardcopy auf.
Generelle Seitennummer:
Fiihrt die Gesamtnummer der gedruckten Seiten auf, wird bei Ein-
schalten des VTs auf Null gesetzt, entweder durch die entsprechende
Funktion oder durch Befehl vom Gerit iiber einen Befehlbereich.
Datum-/Uhrzeit-Feld:
Siehe S. 4-32
Multilinguales Etikett:
Siehe S. 4-4
Als Reports definiert man die Funktion, die es gestattet, eine “Beziehung”
zwischen den einzelnen Druckseiten herzustellen, so dass sich ein einziges

Dokument ergibt.

Diese Funktion gestattet es, fiir die Seiten eine Kopf- und eine FuBzeile
unter den im Projekt definierten auszuwéhlen.

Die Kopf- und die FuBizeile sind fiir den einzelnen Report gleich.
In einem Projekt konnen mehrere Reports vorhanden sein.

Die gleiche Seite kann in mehreren Reports verwendet werden.

Die Reports konnen an einen einzigen Drucker gesendet werden. (ASP oder
LPT)

Die Reports konnen als Report mit Seiten in Start-/Stopp-Sequenz oder
mit Beliebiger Sequenz klassifiziert werden.

Start-/Stopp-Sequenz:
In diesem Sequenztyp miissen die Anfangs-Seite und die End-Seite

angegeben werden. Die Nummer der Anfangs-Seite muss kleiner
sein als die der End-Seite; es ist nicht notwendig, dass alle im Inter-
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vall zwischen Anfang und Ende enthaltenen Seiten vorhanden sind,
jedoch muss wenigstens eine dieser Seiten vorhanden sein, damit
dieser Sequenztyp Sinn hat.
Beliebige Sequenz:
Bei diesem Sequenztyp konnen die Seiten in beliebiger Reihenfolge
eingefiigt werden. Es muss mindestens eine Seite vorhanden sein,
damit diese Sequenz Sinn hat.
Dem Report sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kompiliert
werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind abhingig von
den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.
Nummer:
Gibt die Identifizierungsnummer des Reports an.
Name:
Name zur Definition des Reports. Es empfiehlt sich, einen Namen zu
verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
standnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.
Kommentar:
Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
um die vollstindige Erkldrung der Funktion des Reports und der ent-
sprechenden Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine alphanume-
rische Zeichensequenz sein.
Start-/Stopp-Sequenz:
Gestattet die Auswahl dieses Sequenztyps.
Beliebige Sequenz:
Gestattet die Auswahl dieses Sequenztyps.

Anfangs-Seite (%):

Nur aktiv, wenn die Start-/Stop-Sequenz gewdhlt ist: gestattet es, die
Anfangs-Seite der Sequenz zu bestimmen.
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Trendpuffer

End-Seite (%):

Nur aktiv, wenn die Start-/Stop-Sequenz gewdhlt ist: gestattet es, die
End-Seite der Sequenz zu bestimmen.

Ausgewihlte Seite:

Nur aktiv, wenn die Beliebige Sequenz gewihlt ist: gestattet es, die
in die Sequenz einzufiigende Seite zu bestimmen.

Globale Einstellungen verwenden:
Gestattet die Auswahl, ob die Druckparameter im Report bestimmt
werden sollen oder ob die allgemeinen Parameter des Projektes zu
verwenden sind.

Blattvorschub an das Ende der Seite/Fullzeile senden:

Bei Aktivierung dieses Kontrollfeldes erfolgt der Seitenwechsel,
auch wenn die Seite noch nicht voll ist.

Kopfzeile:

Gestattet es, dem Druckreport eine der im Projekt vorhandenen
Kopfzeilen zuzuordnen.

FuBzeile:

Gestattet es, dem Druckreport eine der im Projekt vorhandenen Ful3-
zeilen zuzuordnen.

A Ein Druck-Report kann nur eine Kopfzeile und eine
Fusszeile enthalten, die fiir alle Seite giiltig sind.

Die Funktion Trendpuffer gestattet es, einem Trendkanal die Variable
zuzuordnen, die kontrolliert und dargestellt werden soll.

Im Trendpufferkanndas Lesen der Variablen auf drei Arten definiert werden:
* Einzelner Beispiel auf Polling
* Einzelner Beispiel auf Befehl
* Block von Beispielen auf Befehl

Einzelner Beispiel auf Polling:

Das VT liest die Variable (erfasst einen Beispiel) in gleichméBigen
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und vorab festgelegten Zeitabstinden (von 500ms bis 24 Stunden).
Einzelner Beispiel auf Befehl:

Das VT erfasst einen Beispiel nach jedem internen Befehl oder durch
Datenaustausch. (Siehe S. 4-65 -> “Austausch bereich®).

Block von Beispielen auf Befehl:

Das VT liest einen erfassten und im angeschlossenen Gerit gespei-
cherten Block von Beispielen auf Befehl. Es ist Aufgabe des Geriites,
Beispiele der Variablen zu erfassen. Einen Beispiel (unabhingig vom
Format des Speicherbereiches des Gerites: Bit, Byte, Wort) belegt
mindestens 4Bytes und kann bis zu 8Bytes erreichen, wenn der Spei-
cherbereich des Gerites in Format Doppelwort ist. Die Verwendung
dieser Funktion empfiehlt sich, wenn der Variablenwert sich sehr
schnell veridndert (>1sec.).

Im Trendpuffer werden die erfassten Werte - wie der Name schon sagt - in
einem VT-internen Puffer gespeichert. Die Linge des Puffers ist abhingig
von der Anzahl der zu speichernden Beispiele und wird von ihr bestimmit;
jeder Beispiel belegt 4Bytes, die Gesamtmenge an verfiigbarem Speicher-
platz und die max. Anzahl von Beispielen sind abhingig vom verwendeten
VT-Typ (sieche Hardware-Handbuch). Je mehr Beispiele vorhanden sind,
desto detaillierter ist die grafische Darstellung des Kanals.

Im Trendpuffer kann das Fiillen des Puffers auf folgende Arten verwaltet
werden:

¢ FIFO (First In - First Out)
» Uberzihlige Beispiele ignorieren

FIFO (First In - First Out):
Bei diesem Modus wird der Puffer automatisch geleert, wenn er voll
ist, d.h. wenn der Puffer voll ist und neue Beispiele eingehen, werden
die zuerst gespeicherten eins nach dem anderen geldscht.
Beispiel.
Definieren wir eine Anzahl von 10 Beispielen. Das nachfolgend auf-

gefiihrte Schema zeigt, wie sich die einzelnen Beispiele innerhalb
des Puffers verhalten.
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Uberzihlige Beispiele ignorieren:

Bei diesem Modus werden die neuen Beispiele nicht mehr gespei-
chert, wenn der Puffer voll ist; die Leerung erfolgt durch internen
Befehl oder Datenaustauschbereich (Siehe S. 4-86 -> “Den F-
und/oder E-Tasten sowie den Sensor-Schaltflichen zuordbare Funk-
tionen:*“ und S. 4-65 -> “Austausch bereich®)

Der Funktion Trendpuffer sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die
kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind
abhéngig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parame-
ter werden nachfolgend aufgefiihrt.
v Allgemein.
Nummer:
Gibt die Identifikationsnummer des Trendpuffers an
Name:
Name zur Definition des Trendpuffers. Es empfiehlt sich, einen
Namen zu verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und
das Verstdndnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.
Kommentar:
Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
um die vollstindige Erkldrung der Funktion der Textliste und der
entsprechenden Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine alphanu-
merische Zeichensequenz sein.

Quelle:

Es kann bestimmt werden, welchem Gerit der Trendpuffer zuzuord-
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nen ist.

Variable (%):

Dieser Parameter nimmt zwei unterschiedliche Bedeutungen an, je
nach Art der Abtastung. Im Modus “Einzelner Beispiel auf Polling”
und “Einzelner Beispiel auf Befehl” definiert er, welche Variable des
Geriites kontrolliert werden soll, im Modus “Block von Beispielen
auf Befehl” bestimmt er die Variable am Blockanfang im Gerit, wo
die Beispiele gespeichert werden.

Zum Beispiel.
Angenommen, die Variable VAR wird dem Register R100 zugeord-

net; der Block, in dem der Beispiel zu speichern ist, beginnt bei Regi-
ster R100.

v Modus.

Anzahl von Beispielen:

Dieser Parameter nimmt zwei unterschiedliche Bedeutungen an, je
nach Art der Abtastung. Im Modus “Einzelner Beispiel auf Polling”
und “Einzelner Beispiel auf Befehl” bestimmt er die Anzahl von Bei-
spielen (und folglich die Speicherbelegung), die gleichzeitig im VT
gespeichert werden sollen, im Modus “Block von Beispielen auf
Befehl” bestimmt er hingegen die Linge des Blocks im Inneren des
Gerites, wo die Beispiel gespeichert werden.

Zum Beispiel.

Angenommen, es wird eine Anzahl von Beispielen = 60 definiert; bei
Verwendung eines Gerdtes mit Registern a 32 Bits belegt ein Bei-
spiel 8Bytes (1 vollstandiges Register), es sind 480Bytes (8x60) not-
wendig, daher werden 60 Register verwendet; wenn der Block bei
R100 beginnt, reicht er von R100 bis R160.

Abtastmodus:

Es ist moglich, den Abtastmodus zu bestimmen. (Siehe S. 4-115 ->
“Trendpuffer).

Pollingrate:

Gestattet es, den zeitlichen Abstand zwischen einem Lesevorgang
und dem nachfolgenden zu bestimmen.
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Warteschlangentyp:

Es kann bestimmt werden, wie die Fiillung des Beispielspuffers ver-
waltet wird. (Siehe S. 4-116 -> “FIFO (First In - First Out)).

Gleichungen Die Funktion Gleichungen gestattet es, einfache mathematische Aus-
driicke zu 16sen.

Die Funktion Gleichungen unterstiitzt die Operationen Summe [+], Sub-
traktion [-], Multiplikation [*], Division [/] und kann Kalkulierungen mit
zwei Standklammern ausfiihren.

Die Funktion Gleichungen kann fiir einen einzigen Ausdruck max. bis zu
4 Variablen (1 fiir das Ergebnis, 3 als Operanden) und 99 Konstanten ver-
wenden.

Gleichungsbeispiel.
[VAR_1] = [VAR_2]*28+(([VAR_3]*2)+([VAR_4]%2))

Die Funktion Gleichungen fiihrt Kalkulierungen mit Variablenstrukturen
Bit, Byte, Word, Dword und Floating-point aus.

Die Funktion Gleichungen fiihrt Kalkulierungen aus, wenn sie von einer
automatischen Operation abgerufen wird (siehe S. 4-120).

Die Anzahl der verwendeten Gleichungen hingt vom benutzten (siehe
Hardware-Handbuch) ab.

Den Gleichungen sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kompi-
liert werden miissen; einige sind obligatorisch (%), andere sind abhéngig
von den Darstellungsanforderungen des Benutzers. Die Parameter werden
folgend aufgefiihrt.

Name:

Name zur Definition der Gleichung. Es ist ratsam, einen Namen zu
verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
standnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.

Kommentar:

Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich méglichst
um die vollstindige Erkldarung der Gleichungsfunktion und der ent-
sprechenden Bedeutung handeln, kann jedoch auch eine alphanume-
rische Zeichensequenz sein.
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Automatische
Operationen

Gleichung():
Erlaubt es, die mathematischen Operatoren und die Operanden des

mathematischen Ausdrucks durch Eingeben direkt ins Fenster oder
mittels entsprechender Tasten zuzuordnen.

Die Funktion Automatische Operationen ermdglicht die Durchfiihrung
einer bestimmten Aktion bei der Auslosung eines Ereignisses.
Verfiigbare Ereignisse:

* Eine Gleichung durchfiihren (siehe S. 4-119 -> “Gleichungen®).

¢ Eine Funktion durchfiihren (siehe S. 4-86 -> “Den F- und/oder E-Tasten

sowie den Sensor-Schaltflichen zuordbare Funktionen:*).

Als auslosendes Ereignis wird die Bedingung definiert, die gerade kontrol-
liert wird.

Die auslosenden Ereignisse einer Aktion sind:
* Auslosen eines internen Timers.
* Angenommener Wert einer Variablen.
* Das Driicken der @ Enter nach Eingabe einer Variablen.

Auslosen eines internen Timers:

Erlaubt die Ausfiihrung der automatischen Operation bei Auslésen
des zugeordneten internen Timers (siehe “Kapitel 6 -> Timer*)

Beispiel.

Wird der interne Timer mit dem Wert “1 Sekunde” definiert, wird
bei Ablauf dieser Zeit, die der automatischen Operation zugeordne-
ten Aktion ausgefiihrt.

Angenommener Wert einer Variablen:

Erlaubt die Ausfiihrung der automatischen Operation, wenn die
Variable, die gerade kontrolliert wird, einen eingestellten Wert
annimmt oder in einen bestimmten Wertintervall eintritt. Die Varia-
ble wird in bestimmten Zeitabstinden kontrolliert (100ms a 25Sek.).

Beispiel.

Wird eine Variable jede 100ms kontrolliert, ist der zu kontrollierende
Wert auf 1024 einzustellen. Das bedeutet, dass bei Auslosung der fiir
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die Kontrolle eingestellten Zeit, die Variable kontrolliert wird und
wenn der Wert von 1024 erreicht wird, die der automatischen Opera-
tion zugeordneten Aktion ausgefiihrt wird.

Das Driicken auf die [ Enter als Bestitigung der Variableneingabe:

Erlaubt die Ausfiihrung der automatischen Operation, wenn nach der
Einstellung durch Driicken auf die (&) Enter bestitigt wird.

Die Funktion Automatische Funktionen kann eine weitere Bedingung
annehmen, die je nach dem Wert einer Variablen, die Kontrolle des Ereig-
nisses freigibt oder desaktiviert. Dieser Mechanismus wird Freigebende
Bedingung genannt.

Ablaufdiagramm einer automatischen Operation.

Ablaufdiagramm einer automatischen Operation

C Beginn > A =Freigebende Bedingung
benutzen

B =Freigebende Bedingung

C =Ereignis

JAI Wird die Bedingung A zufriedenge-

NEIN stellt, kontrolliert das System die
Bedingung B, sonst wird die Bedin-
JA gung B nicht beachtet und man geht

> gleich zur Kontrolle der Bedingung C

NEIN  {iber. Wird die Bedingung B kontrol-

w liert, dann ist abzuwarten, dass die
JA Bedingung zufriedengestellt wird.

Nachdem die Bedingung B zufrie-

NEIN

Aktion dengestelltwurde, geht manzurKon-
trolle der Bedingung C Uber. Wird

i auch die Bedingung C zufriedenge-

( Ende ) stellt, dann kann die Aktion stattfin-

den.azione puo avere luogo.

Die Anzahl der verwendbaren Automatischen Operationen hingt vom
benutzten Terminal ab (sieche Hardware-Handbuch).

A Die mit dem gleichen Ereignis verbundenen, automatischen Ope-
rationen werden in der Reihenfolge der Eingabe ausgefiihrt.

Das bedeutet, dass man bei unkorrekter Eingabe, die Aktion mit einem ver-
spateten Ereignis haben kann.
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KAPITEL 4

Die Funktionen im Detail

Beispiel.
Ereignis: Timer_1
Automatische Operation_01: Gleichung_01

Automatische Operation_02: Gleichung_02
Automatische Operation_03: Gleichung_03

Gleichung_01: [VAR_1] =[VAR_4]+[VAR_5]
Gleichung_02: [VAR_3]=[VAR_1]+[VAR_2]
Gleichung_03: [VAR_2] =[VAR_6]+[VAR_7]

Man sieht, dass die Gleichung_02 das korrekte Ergebnis [VAR_3] mit
einem verspiteten Ergebnis produziert, da die Variable [VAR_2] noch
nicht den erneuerten Wert enthilt. Denn dieser wird bei der folgenden Glei-
chung _3 neu kalkuliert.

Um diesen Nachteil zu vermeiden, reicht es, die Gleichungen innerhalb der
automatischen Operationen in der folgenden Reihenfolge abzurufen:

Automatische Operation_01: Gleichung_01
Automatische Operation_02: Gleichung_03
Automatische Operation_03: Gleichung_02

A Das Anzeigen der automatischen Operationen muss nicht in der-
gleichen Reihenfolge der Eingabe sein. Das Anzeigen erfolgt in
alphabetischer Ordnung.

Eingabe-Reihenfolge Anzeigen-Reihenfolge
Operation_001 Operation_001
Operationt_003 Operation_002
Operation_002 Operation_003

Den Automatischen Operationen sind unterschiedliche Parameter zuge-
ordnet, die kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (%), andere
sind abhingig von den Darstellungsanforderungen des Benutzers. Die Para-
meter werden folgend aufgefiihrt..

Name:
Name zur Definition der automatischen Operation. Es ist ratsam,

einen Namen zu verwenden, der dem Programmierer die Erkennung
und das Verstindnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.
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Kommentar:
Es kann ein Kommentar zugeordnet werden. Es sollte sich moglichst
um die vollstindige Erkldrung der Funktion der automatischen Ope-
ration und der entsprechenden Bedeutung handeln, kann jedoch auch
eine alphanumerische Zeichensequenz sein
v Aktion.
Objekt:

Erlaubt es festzustellen, ob es sich bei der vom Terminal durchzufiih-
rende Aktion um eine Gleichung oder um eine Funktion handelt.

Name Gleichung (%):

Name der Gleichung, wenn das Objekt Gleichung gewihlt wurde:
erlaubt die Auswahl der auszufiihrenden Gleichung.

Funktion ():
Nur aktiv, wenn das Objekt Funktion gewihlt wurde: eine der aufge-
fiihrten Funktionen (S. 4-86 -> “Den F- und/oder E-Tasten sowie den
Sensor-Schaltflachen zuordbare Funktionen:*) oder Direktbefehle
(S. 4-93 -> “Direktbefehle*) kann zugeordnet werden.

Definition der Funktion ():
Gibt den operativen Typ der gewihlten Funktion genau an.

Beispiel.

Wurde die Funktion “Makro” gewihlt, kann das zu aktivierende Makro
bestimmt werden.

Wert:
Ein weiteres Unterverzeichnis in der spezifizierten Funktion.
r~ Ereignis.
Typ:

Es ist moglich zu bestimmen, welcher Ereignistyp kontrolliert wer-
den muss, um die zugeordnete Aktion ausfiihren zu konnen.

Name Timer (%):
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Die Funktionen im Detail

Nur aktiv, wenn der Timer-Typ gewéhlt wurde: erlaubt es, den Timer
zu wihlen, der fiir die Durchfiihrung der Aktion kontrolliert werden
muss.
Quelle:
Nur aktiv, wenn der Variablentyp gewéhlt wurde: man kann den
Ursprung der Variablen bestimmen, ob im Gerit oder eine Variable
der Datenspeicherung oder anderes. (Siehe S. 4-54 -> “Variablen*.
Variable (*¥):

Nur aktiv, wenn der Variablentyp gewihlt wurde: es ist die Variable,
auf die sich das Ereignis bezieht.

Aktualisierungsintervall:
Nur aktiv, wenn der Variablentyp gewéhlt wurde: erlaubt es, den
Zeitabstand zwischen den einzelnen Ablesungen zu bestimmen (von
100ms bis 25Sek).

Bedingung:
Nur aktiv, wenn der Variablentyp gewihlt wurde: erlaubt es, das Kri-
terium zu bestimmen, mit der die Bedingung tiberpriift werden soll,
ob Gleich dem” oder ‘“Zwischen zwei”.

Wert:
Nur aktiv, wenn der Variablentyp gewihlt wurde: erlaubt es zu
bestimmen, welcher Wert zuzuordnen ist fiir den Vergleich mit der
Bedingung.

v Freigebende Bedingung.

Freigebende Bedingung benutzen:
Erlaubt das Einstellen dieser Funktion.

Quelle:
Siehe Ereignis S. 4-124.

Variable (%%):

Siehe Ereignis S. 4-124.
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Bedingung:
Siehe Ereignis S. 4-124.
Wert:

Siehe Ereignis S. 4-123.
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Kapitel 5 Das Konfigurator-Menii im Detail

Themen Seite
Datei 5-2
Bearbeiten 5-13
Extras 5-13
Anzeigen 5-14
Optionen 5-14
? 5-15

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 16 Seiten.
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KAPITEL 5

Das Konfigurator-Menii im Detail

Datei

1) Gestattet die
Erstellung eines
einzelnen
VT-Projektes.

2) Gestattet die
Erstellung eines
einzelnen
Adapter-Projektes.

3) Gestattet die
Erstellung eines
Projektes im
ESA-NET-Netzwerk.

Eine der beiden lkonen
markieren.

Auf die © Ok klicken.

Wenn ein zuletzt
eingesehenes Projekt
gedffnet werden soll,
die &8 Zuletzt
markieren, es
erscheint die folgende
Maske.

Es wird das
Verzeichnis der
verfliigbaren Projekte
angezeigt.

Das gewtinschte
Projekt markieren.

Auf die © Ok klicken.

A Die nachfolgend aufgefiihrten Meniioptionen sind nicht in Funk-
tion, wenn das entsprechende Projekt (mit dem Projekt-Editor)
geoffnet ist. Speichern und schlieBen.

Neu...

Gestattet die Erstellung eines neuen Projektes. Bei Vorwahl dieser &2 wird
die folgende Maske geoffnet:

. Projektauswahl EHE
Neu | Zul iekte I Worhandene Proiekte I
\Eibung | Frequenz |:|
) |
/’ 000004
N GEMERIC PC 0onooz2
YT 000001
Ok I Abbrechen 2
. Projektauswahl EHE
Heu  Zuletzt bearbeitete Projekte | Worhandene Projekte I
Mame | Ordner |
Ok I Abbrechen 2
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. Projektauswahl EHE

Neu I Zuletzt bearbeitete Projekte o igkte |
D ateiname: 1

1) Gestattet die

Einfligung des zu | P

offnenden Projekts

2) Gestattet die
Anzeige der
verfiigbaren Dateien.

o o
3) Gestattet die 2 > / 3

(

\
Anzeige der o
verfiigbaren Ordner. =

4) Gestattet die
Auswahl der
Disk-Einheiten

Um das Projekt zu Laufiwerk:

offnen, die EE

gewdinschten Dateien

auswébhlen. 4

Ok I Abbrechen

-3

Auf die O Ok klicken.

Projekt Einzelnes VT:

Nach Auswahl der oben abgebildeten Ikone Einzelnes VT und Besta-
tigung der Wahl mit OK wird die unten aufgefiihrte Maske des Pro-
jektkonfigurators aufgerufen.

A Die Parametriermasken, die auch in den Projekten im
ESA-NET-Netzwerk vorhanden sind, werden erst bei Off-
nen des Projektes Einzelnes VT gezeigt.

A Um zu erfahren, welche direkt am VT angeschlossene
Drucker benutzt werden konnen, siehe “Kapitel 16 -> Direkt
ans VT anschlieBbare Drucker*.
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1) Es werden alle
Geréte angezeigt, die
in ein Projekt eingefiigt
werden kénnen

2) Es werden die in ein
Projekt eingefiigten
Geréte angezeigt.

Es gibt zwei
Méglichkeiten den
Terminal-Typ zu
dndern.

a) Die Ikone im Bereich
Projekt markieren, dann
auf die & Extras>Kon-
vertieren klicken und
das gewlinschte VT aus
der Liste auswéhlen.
Mit Ok bestétigen.

b) Die Ikone im Bereich
Projekt markieren, auf X
klicken, dann im Bereich
Palette ein neues VT
markieren und in den
Bereich Projekt
verschieben.

Eins nach dem anderen
alle an das VT
anzuschlieBenden
Geréte markieren.

Diese aus dem Bereich
Palette in den Bereich
Projekt auf den Port, an
den sie angeschlossen
werden sollen,
verschieben (z.B. MSP,
ASP,LPT).

Um die Parameter der
Geréte und/oder Kommu-
nikationsports eines Pro-
Jjektes anzuzeigen
und/oder zu &ndern, die
gewlinschte Ikone mar-
kieren, dann das Mendi
Bearbeiten>Eigenschaften
wéhlen, es werden die fol-
genden Masken angezeigt.

&% Neues Projekt - VTWIN
Datei Ediferen Edras Ansicht Optonen T

[_[=]>]

Olelw| &) x| = =5 2]
R 8 2

Palette

DADAPTER

D ANTRIEBSGERERT
D DRUCKER

D HEIZUNGSS TELERUNG
D MOTION CONTROL
D SPS

(v

TN
!

Projekt

| ESA ELETTROMICAVTE85 COLOR

4% Neues Projekt - VTWIN
Datei Ediieren Estas drsicht Optionen 2

Di=lm| s x| @& |7 2
B

Palette

= C'ANTH\EBSEERAHT
=] E’EDNTRDLTEEHNMUES

ﬂ UNIDRIVE
=] G SPS
= G SAlA
- PLD
- PCO1/2 w7
- Profibus
- SBUS
= G DRUCKER
[=}- D HP
HP Laseet
= -GVT

[=l G ES& ELETTRONICA
VTEESW COLOR

Projekt

[ R
o
. SAIAPCD_1

H o]

ﬁ ASP

ﬂ COMTROL TECHHIQUES:UNIDRIVE

| ES4 ELETTRONICAVTSESW COLOR

Falls das Gerit nicht angelinkt wird, heilit das, dass der
gewihlte Port es nicht unterstiitzt.
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1) Zeigt den dem
angeschlossenen
Gerdt zugeordneten
Namen an.

2) Zeigt den
angeschlossenen
Gerétetyp an.

3) Zuordnung des
Kommentars.

4) Zeigt die
Gerédteparameter an.

5) Erlaubtdas Anklicken
der zu importierenden
Dateimitden Variablen .

Durch Klicken aufd
Import Var. wird die
folgende Maske
angezeigt.

1) Zeigt die zu
importierende Datei
an.

2) Erlaubt das
Markieren des Ordners
mit der Datei.

3) Erlaubt das
gleichzeitige Markieren
aller Dateien.

Die zu importierende
Datei markieren. AufO)
OK klicken, um zur
vorherigen Maske
zurlickzukehren.

Es ist ratsam, das Gerit nicht zu wechseln, nachdem das

Projekt schon begonnen wurde. Das Auswechseln des
Gerits mit einem anderen konnte den vollstiindigen oder teilwei-
sen Verlust der Variablen verursachen.(siehe “Anhang C*)

itl Eigenschaften Gerat

- Gerat <
Mame I ~ 2

Tup

Kamnmettar

— Kommunik ationsparameter

Gerdteadiesse

oK | ébhrechenl

A Der Punkt § wird nur angezeigt, wenn das angeschlossene
Geriit die Funktion Import Variable erlaubt.

A Die Funktion Import Variable ist nicht obligatorisch, sie
vereinfacht nur die Prozedur fiir das Einfiigen der Varia-
blen ins Projekt (siehe “Kapitel 6 -> Variablen*).

. Yanable Import

— Choose wariable import File

D "*ﬂ'\u< Browse...
R
= |

ok | abbreshen |

Die Masken ‘“‘Parameter des Gerits” konnen sich je nach
dem angeschlossenen Geriit indern.
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Die Maske “Parameter des Gerites’ wird nich aufgefiihrt, da
sie sich je nach dem angeschlossenen Ger:iits unterscheidet.

1) Es wird der dem ange- = Druckereigenschaften

schlossenen Drucker zuge-
. — Dhrucker
ordnete Name angezeigt.
Name I ~—
2) Es wird der angeschlos- |
) 9 . Tep 1 Attribute....
sene Druckertyp gezeigt.
F.ommentar N _
3) Zuordnung des —
Kommentars. — Kommunikationsparameter 3
[T CRALF sutomatisch
4) Zeigt die Yerzogerng nach CR [ |-| 0 =
Druckparameter an. =
Timeout [rs) ]
o ) ) 4 |1 0 =
Die O Attribute anklicken,
es wird die folgende Maske - . *
. | I Lozchen | 2 |
angezeigt.
. Druckerattribute EH
— Code-Format
& Dezimal " Hexadezimal
MName | Aklivier 1 W
Form feed ) | o
Bold \\\ _Af-118-51-g¢ |27-40-115-48-66
Underline T [27-38-100-48-58 |27-25-100-54
Strikeout | |
Italics |27-40-115-45-583 |27-40-115-45-53
1) Auswahl des

Formates der

Drucker-Codes. Zuriicksetzen | Aktualizieren

— Gewahlter Coda
2) Gestattet die Mare [Cade 1 2
Personalisierung der

Aktivieren |2;r.1
Druckattribute Code 1 —
bis Code 6. eaktivieren |2?_1

Code*forschau I 12 3AaBbcCoce
Eine & markieren und
die d Bearbeiten oK Laschen 2
anklicken.

(2) Name:

Name des an den Drucker zu sendenden Codes; mdglichst
einen die Funktion identifizierenden Namen wihlen.

(2) Aktivieren:
Befehl zum Aktivieren des Attributes.
(2) Deaktivieren:

Befehl zum Deaktivieren des Attributes.

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Guiltig fir VTWIN Ver. 3.XX oder héher



(2) Vorschau:

Gestattet die Personalisierung der Vorschau der befohlenen
Aktion. Diese & ist hilfreich, wenn der personalisierte Code in
einem Kontext identifiziert werden muss.

. Code-Vorschau EHE
e — &

Hintergrund I j
[~ Fen [T Unterstreichen

[T A [T Buschstaichar
‘Worschau I 123 AaBbCce

Die Vorschau definieren.

Lazchen | 2 |
Auf die © Ok klicken.
. Druckerattribute HE
~ Code-Format
& Dezimal " Heradezimal
~Mame | Aklivieren | Deaklivieren
Form feed I11Z | -
Bold |27-40-11E-E1-G€ |27-40-11E-48-6€
Underline |27-28-100-48-68 |27-38-100-64
Strikeout | |
Italics |E27-40-115-49-22 |E27-40-11E5-42-22

Fomprimiert

Zuriicksetzen

— Gewshlter Cade
Hame IKomprimiert

Aktivieren |2?_1

. Dieaktivi -
Zur Bestétigung der sakiivierzn 271

Anderungen auf die O Codegiarehiol | 12Z3aaBbcc Editieren---l
Aktualisieren klicken.

ok | Leschen | 2|
Auf die O Ok klicken.
= Druckereigenschaften H
— Dhrucker
Mame I
Tep I Attribute.... |

Kammentar I

— Kommunik ationsparameter

[™ CR/LF Automatisch

Yerzogerung nach CH [mz) |-| il j

1) Aktivierung der Tirmeout

[ms] z
Kontrollparameter des e |1D j
Druckers.

[B]

Loschen |

Auf die © Ok klicken.
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(1) CR/LF Automatisch:
Wenn der Drucker mit dieser Funktion versehen ist, kann er
den Befehl “Wagenriicklauf und Zeilenvorschub” nach einer
bestimmten Anzahl von Spalten verwalten, andernfalls erfolgt
dies durch das VT.

(1) Verzdgerung nach CR (ms):

Wartezeit, bis der Wagen sich wieder in Ruhestellung befin-
det, bevor das VT einen Befehl oder ein Zeichen sendet.

(1) Timeout (ms):

Verzogerung, die zwischen einem Befehl und dem nachfol-
genden seitens des VT's vergeht.

Adapter-Projekt:

Die Prozedur fiir die Erstellung des Adapter-Projektes ist gleich jener
fiir die Erstellung des “Projektes Einzelnes VT”; das Unterschied
besteht in dem anzuwendenden Typ von Gerét: anstatt des VTs ein
PC zusammen mit einem ADT.

Auf die folgende Maske springen, wie oben aufgezeigt, die Konver-
tierung vom VT auf PC ausfiihren und einen Adapter anlinken oder
auf die Adapter-Ikone wihlen und die Auswahl mit OK bestitigen
(siehe S. 5-3 -> “Projekt Einzelnes VT:%).
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% Neues Projekt - VTWIN [CE1=]
Datei Ediieren Exbas Ansicht Optionen 2

Dlsla| 5 %] E] =+l 2|
Palette: Frojekt
= -GADAPTEH é\?{ e
; [=l G ES& ELETTRONICA ﬁgEDM
TP CAN-Adapter PCNET
FONET

VTINTERBUS
: &=7) vTPROFIDP
) anTRiEssaERATE
[ cenopen
D DRUCKER
D HEIZUNGSSTEUERUNG
[} mereus
-] momiow conTRoL
D PROFIBUS
D sps
[ sTRIcHCODE LES3ER
L
Dvr

[ ESA ELETTRONICAPCNET

Jetzt das an den PC anzuschliessende Gerit auswihlen und es auf
den ADT ziehen (siehe S. 5-3 -> “Projekt Einzelnes VT:*).

Projekt ESA-NET-Netzwerk:

Nach Wahl der Ikone ESA-NET-Netzwerk in der Abbildung auf S.
5-3 und Bestitigung dieser Wahl durch OK wird die unten aufge-
fiihrte Maske des Projektkonfigurators wieder aufgerufen.

Fiir die auch im Projekt Einzelnes VT vorhandenen Para-
metriermasken siehe S. 5-3.

A Um zu erfahren, welche direkt am VT angeschlossene
Drucker benutzt werden konnen, siehe “Kapitel 16 -> Direkt
ans VT anschlieBbare Drucker®.
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KAPITEL 5

Das Konfigurator-Menii im Detail

1) Es werden alle
Gerdte aufgefiihrt, die
in ein Projekt eingefligt
werden kénnen.

2) Es werden die in ein
Projekt eingefiigten
Geréte aufgefiihrt.

Ftr die max. Anzahl
von Netzwerk-Teilneh-
mern siehe Harad-
ware-Handbuch.

Eins nach dem anderen
alle in das Netzwerk
einzufliigenden VTs
markieren.

Eins nach dem anderen
alle an das VT und den
PC anzuschlieBenden
Gerdéte markieren.

Diese vom Bereich
Palette auf den Bereich
Projekt auf den Port, an
den sie angeschlossen
werden sollen,
verschieben (z.B. MSP,
ASP,LPT).

Um die Parameter der
Geréte und/oder
Kommunikationsports
eines Projektes
anzuzeigen und/oder zu
dndern, siehe Projekt
Einzelnes VT S. 5-3.

W8 Neues Projekt - VTWIN M E|

Datei Ediferen Edras Ansicht Optonen 7

Glelw| 8] *| = =15 2]
e

Paletie Projekt

)
D ADEPTER l--j ESA-NET-Netzwerk
. D ANTRIEBSGERERT

i A

D DRUCKER /

D HEZUNGSSTEUERUNG 2 \
H /

[ ) momiom controL \\ /
: D sPs

.

Dvr

Datei Ediferen Edras Ansicht Optonen 7
Dlzlal| = > £ =15 2]
Palette Projekt
=
= C'ANTH\EBSEERATE W8 ESANE T Hetonerk
=
= E’ CONTROL TECHNIGUES o WTIS0W_a
- ﬂ UNIDRIVE MSP
=
(=] Gsps &7 FIELDNETZ
= G Skl E‘\msm@
=
- FCD P MSP
=
[=] {j PROFIBUS G AP
(= GESAPHDFILE ﬁ FIELDNETZ
=
- SAIA Profibus g L
S
= Gonumn - &3 PLICOM +FCHET in ESANETLa
=} D HP ﬁ COM + PCNET inESANET
Laseriet E| WT5ESw COLOR_a
=
[=] {j FC =y
= G ESA ELETTRONICA ﬂ CONTROL TECHMBUES:UNIDRIVE_a
) =
\?7 P (COM + PCNET in ESANET) ASP
& T
LFT
=& #
o
5 HP:Laseret
=l GESAELETTRUNIEA aserela
VTI50W
|E‘ VT190W
V1565w COLOR

| CONTROL TECHNIGUES:UNIDRIVE

Man muss in Kentnis nehmen, dass VTWIN automatisch dafiir sorgt,
den fiir den Anschluss an das ESA-NET-Netzwerk bevorzugten seri-

ellen Port zu wihlen, der mit § gekennzeichnet wird. (Fiir das
Wahlkriterium, sieche Hardware Handbuch “Netz-Anschluss’). Wenn
notwendig, kann man den Typ des zu gebrauchenden seriellen Ports
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Den Port FELDNETZ
des VTs wéhlen; auf B
klicken; das Netzwerk
wird getrennt.

Das Gerét vom
Geréte-Bereich
auswdéhlen und es auf
den Port FELDNETZ
Ziehen.

Den Port MSP
markieren und auf &l
klicken.

Der Anschluss im
ESA-NET-Netzwerk
wurde Uber seriellen
Port MSP wieder
hergestellt.

Zur Anzeige und/oder
Anderung der Parame-
ter der Geréte
und/oder Kommunika-
tionsports eines Pro-
Jjektes siehe Projekt
Einzelnes VT S. 5-3.

1) Zeigt die Kommuni-
kationsgeschwindig-
keit an.

2) Zeigt den
angeschlossenen
Gerdtetyp an.

3) Zuordnung der
Netzadresse (fir jeden
Teilnehmer
unterschiedlich).

4) Zeigt das einer
bestimmten
Netzadresse
zugeordnete VT an.

dndern. Die nachstenhende Abbildung zeigt den iiber den MSP seri-
ellen Port ausgefiihrten Anschluss des Terminals VT190W an das

ESA-NET-Netzwerk.

W8 Neues Projekt - VTWIN
Datei Ediieren Estas dnsicht Optionen 2

[_[5]x]

Dlslm| 5] ] i =F 2
=

Falette

Proiekt

E GANTR\EBSEEHATE
= G CONTROL TECHNIGUES

ﬂ UNIDRIWE
=@

[=l G Shl4
- FCD
= G PROFIBUS
[=}- D ESA PROFILE
. SAlA Profibus
= G DRUCKER
=l G HP

@‘9 Laseriet
= G FC
[=]- D ESA ELETTRONICA

PC [COM + PENET in ESANET)
=] GVT

= G E5AELETTRONICA
||
TIS0W
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Offnen...

Gestattet den Aufruf eines bestehenden Projektes.
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1) Gestattet die
Erzeugung einer
neuen Projektversion.

2) Gestattet die
Eingabe der autom.
Erstellung einer
Version bei jedem
Projektschliessen.

3) Gestattet die
Feststlegung, ob das
Projekt kompromiert
sein muss oder nicht.

4) Gestattet die Fest-
stellung der max.
Anzahl der Versionen
mdglich.

5) Gestattet die
Anzeige u. Steuerung
der Projektversionen.

Versionen...

Gestattet die Erstellung mehrerer Versionen des gleichen Projekts entweder
auf automatischer Weise oder auf Befehl.

Die Versionen des Projekts werden in einen Unterordner des Originalpro-
jektordners gegeben, der den gleichen Namen, aber ohne Zusatz, wie den
des Projekts hat.

Es wird dem Dateinamen das Prifix “REVxx_" zugefiigt, wo xx eine fort-
laufende Nummer ist, die die Version bezeichnet; 01 bezeichnet immer die
letztausgegebene Version.

Jede Dateiversion erstellt eine Textdatei, wo man eine Beschreibung einfii-
gen kann.

Die Versionsdateien kdnnen komprimiert erzeugt werden. Bei diesem Pro-
jekttyp wird dem Zusatz ein “z” (.VTSz - .VTNz) zugefiigt.

Die Auswahl der & Versionen... verursacht die Anzeige der folgenden
Maske:

. Project Yersions

ave automatically when project iz clozed

[ Save compressad

ber of wersions

P

—Yersion < 4

[ per |
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Bearbeiten

Extras

Speichern
Erlaubt es, das angezeigte Projekt auf Festplatte zu speichern.
Speichern unter...

Erlaubt es, das aktuell bearbeitete Projekt unter einem anderen Namen zu
speichern.

Beenden

Ermoglicht es, VTWIN zu verlassen.

Eigenschaften...

Ermoglicht es, die Eigenschaften (Name und Kommentar) eines VTs inner-
halb eines Projektes anzuzeigen und/oder zu @ndern.

Bearbeiten

Ermoglicht den Zugang zum Projekteditor, wo ein Projekt erstellt und
gedndert werden kann.

Umbenennen

Ermoglicht es, das/die Projekt(e) umzubenennen.

Lischen

Ermoglicht es, ein bestimmtes Projekt aus dem Archiv zu 16schen.

A Das Projekt wird ENDGULTIG geloscht.

Konvertieren...

Ermoglicht es, einen im Projekt enthaltenen VT-Typ in einen anderen zu
konvertieren (z.B. von VT170W in VT190W).

A Die Anderung des VT-Typs oder des angeschlossenen Geriitetyps
kann den Verlust der Daten und der Grafik verursachen.

Importieren...

Ermoglicht es, ein Projekt Einzelnes VT und/oder ein Adapter-Projekt in
ein Projekt ESA-NET-Netzwerk zu importieren.
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Anzeigen

Optionen

Exportieren...

Ermoglicht es, ein Projekt Einzelnes VT und/oder ein Adapter-Projekt aus
einem Projekt ESA-NET-Netzwerk zu exportieren.

A Man kann ein Adapter-Projekt beniitzen nur, um es dann in ein
anderes Projekt des ESA-NET-Netzwerk zu importieren; man

kann es nicht als Projekt Einzelner Adapter beniitzen.

Aktualisierungsdiskette erzeungen fiir das Bediener-Terminal

Siehe “Kapitel 12 -> Erstellen einer Platte fiir die Aktualisierung*

Aktualisierung BOOT

Siehe “Kapitel 13 -> Aktualisierung BOOT*

Drucken...

Siehe “Kapitel 10 -> Erstellung einer Dokumentation*

Etiketten anzeigen

Ermoglicht es, die Anzeige der Leiste mit den Etiketts zu aktivieren oder zu
deaktivieren.

Geridte

Ermoglicht es, die Anzeige des Bereiches der Gerite zu aktivieren oder zu
deaktivieren.

Statusleiste

Ermoglicht es, die Anzeige der Statusleiste zu aktivieren oder zu deaktivie-
ren.

VTWIN-Sprache

Ermoglicht die Anzeige einer Maske, die die verschiedenen Sprachen ent-
hilt, in denen VTWIN angezeigt werden kann.

Wenn die Ansicht in Chinesisch gewiihlt wird, ist es erforderlich,

dass auch in den Internationalen Optionen des PCs die chinesi-
sche Sprache eingestellt wurde (siehe auch “Kapitel 15 -> Benutzung
einer TTF erweiterten Schriftart®).
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? Index

Ermoéglicht den Aufruf des Inhaltsverzeichnisses mit allen in der
Online-Hilfe enthaltenen Themen.

Thema suchen

Ermoglicht den Aufruf einer Maske, um ein bestimmtes Thema zu suchen.

Informationen iiber VTWIN...

Ermoglicht den Aufruf einer Maske, in der Systeminformationen und
Installation kontrollieren enthalten sind: die erste Option liefert Informa-

tionen iiber die Maschine, auf der VTWIN installiert ist, die zweite bietet
Informationen iiber die Installation von VITWIN.
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Themen Seite
Projekt 6-2
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Felder 6-5
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Seite 6-6
Konfiguration 6-8
Fenster 6-36
? 6-36

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 36 Seiten.
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Projekt

Extras

Offentliche Daten aktualisieren

Ermoglicht es, die 6ffentlichen Daten auf Festplatte zu speichern und den
anderen Teilnehmern des ESA-NET-Netzwerkes zur Verfiigung zu stellen.

Schliefien

Erlaubt es, das aktuell angezeigte Projekt zu beenden, das Sicherstellen ist
dem Bediener freigestellt.

Projekt kompilieren

Siehe “Kapitel 9 -> Kompilierung und Ubertragung eines Projektes‘
Projekt iibertragen

Siehe “Kapitel 9 -> Kompilierung und Ubertragung eines Projektes*
Download mit Modem

Siehe “Kapitel 9 -> Kompilierung und Ubertragung eines Projektes*

Font zeichnen

Siehe “Kapitel 14 -> Definition der Fonts*

Backup/Wiederherstellen

Ermoglicht die Erstellung einer Sicherheitskopie (Backup) der Rezepte
und/oder des Projektes von einem VT, oder die Rezepte bzw. das Projekt
auf ein oder mehrere Terminals zu {ibertragen (Wiederherstellen). Die
Dateien werden auf Festplatte gespeichert; die wiederhergestellten Dateien
konnen nicht abgeidndert werden.

Backup/Wiederherstellung mit Modem

Dem Backup/Wiederherstellung dhnliche Funktion, mit dem Unterschied,
dass in diesem Fall das Vorhandensein des Modems kontrolliert wird.

Exportieren in die Datei

Erlaubt das Exportieren einer Serie von Informationen (fiir Details siehe die
folgend aufgefiihrten einzelnen Meniis) mittels einer formatierten
Text-Datei (TXT) oder mittels einer Datei im Comma Separated Value
(CSV) Format. Das erste Format ist mit einem Texteditor editierbar, das
zweite kann auch mit Programmen fiir die Verwaltung von elektronischen
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Seiten (z.B. Excel) editiert werden. Fiir die Formatierung der Felder siehe
“Anhang B*).

Das Trennzeichen der CSV Datei hdngt von der in den Internationalen
Optionen konfigurierten Sprache ab. Daher ist es ratsam, beim Expor-

tieren und folgendem Importieren die gleichen Einstellungen beizubehalten
(siehe auch “Kapitel 15 -> Multilinguale Ergédnzung®).

Dieses Menii enthilt die folgend aufgefiihrten Sekundir-Meniis.

Export Ubersetzungen

Erlaubt das Exportieren von allen eine Ubersetzung vorsehenden
Texten aus einem VT. Auf diese Weise ist das Einfiigen der erforder-
lichen Ubersetzung ohne Hilfe von VTWIN méglich (siehe auch
“Kapitel 15 -> Multilinguale Ergidnzung®).

A Um die Datei zu generieren, geniigt es eine Projektsprache
einzugeben; um die Ubersetzungen aber zuzuordnen,
braucht man mindestens zwei Sprachen eingeben (Siehe S. 6-14).

A Die Referenzsprache der Datei darf nie geiindert werden,
sonst kann die Datei nicht mehr importiert werden.

A Die exportierte Datei muss dann in das gleiche Projekt wie-
derimportiert werden.

A Achtgeben, dass die Formatierung der Datei wihrend der

Editphase nicht ruiniert wird: soll das passieren, kann das
Resultat sein, dass einige Texte verloren gehen oder dass die
Datei nicht mehr importierbar ist.

Variablen

Erlaubt das Exportieren aller im Projekt enthaltenen Variablen. Auf
diese Weise ist es moglich, Informationen zwischen verschiedenen
Programmen auszutauschen, und/oder Variablen ohne Hilfe von
VTWIN zu veridndern/einzufiigen..

Das Entfernen von einer oder mehreren Variablen in der
Datei fiihrt nicht zur Entfernung, nachdem die Datei erneut
in VITWIN importiert wurde.
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Importieren aus der Datei

Dieses Menii enthilt die folgend aufgefiihrten Sekundir-Meniis.

Import Ubersetzungen

Diese Funktion ermdglicht den Import in ein VT von allen Texten,
die mit Anwendung einer formatierten Datei frither exportiert wor-
den sind.

Die Datei muss unter Anwendung der Funktion Export
Ubersetzungen erstellt und dann bearbeitet werden.

Es ist nicht moglich Dateien zu importieren, die mit anderen
Projekten exportiert worden sind.

Variablen

Erlaubt das Einfiigen der Variablen ins Projekt, die aus einer oder meh-
reren von VIWIN externen Dateien importiert werden. Bei diesen
Dateien kann es sichum die zuvor exportierten oder entsprechend geén-
derten (TXT oder CSV) Dateien handeln, oder um Dateien, die mittels
Projektverwaltungsprogramms (AWL und/oder ASC)desam VT ange-
schlossenen Geritserzeugt wurdenund miissen mitiiber VITWINerwor-
ben werden (siehe auch “Kapitel 5 -> Projekt Einzelnes VT:*).

A Die AWL und ASC Dateien werden vollstiindig importiert,

ohne die in ihnen enthaltenen Variablen zu veriandern (zum
Importieren der einzelnen Variablen siehe “Kapitel 4 -> Import
Variable:*).

Wihrend des Imports ist es wichtig, alle erforderlichen
Parameter zu kompilieren, damit sie kompatibel mit der zu
importierenden Datei sind (z.B. Unicode oder ASCII, usw.).

A Die Variablenmitfalschen Parametern nach dem Importieren

der CSV und/oder TXT Dateien werden mit einem Asteriskus
(*) vor dem Namen der Variable gekennzeichnet und im Info-Fen-
ster werden die falschen Parameter aufgefiihrt.

A Eventuelle Variablen mit gleichem Namen werden ohne
Vorwarnung iiberschrieben.

Import Export aus Bediener-Datenbank

Dieses Menii enthélt ein nachfolgend aufgefiihrtes Untermenti.
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Objekt

Felder

Bearbeiten

Kopf-/Fupzeile:

Ermoglicht es, die Kopf- und Fufizeile zu importieren bzw. aus
einem Projekt zu exportieren, um sie in anderen Projekten verwen-
den zu konnen.

Einstellung des externen Editors

Ermoglicht es, den vom VTWIN externen Editor zu definieren, um die
Variablen anzuzeigen /zu verindern, wenn man den Externen Editor
benutzt. VTWIN stellt automatisch den im Konfigurationsregister des PCs
angegebenen Editor ein.

Der Editor kann jederzeit verdndert/eingestellt werden, wenn folgende Fel-
der kompiliert werden.

Anwendung:
Erlaubt es, die zu benutzende Anwendung einzugeben.
Format:

Erlaubt es zu definieren, welcher Formattyp fiir die Offnung der
Liste mit den Variablen benutzt werden soll.

Um den externen Editor zu aktivieren, ist im Fenster Projektkomponenten
die Option Variablen zu wihlen und auf die Taste Externer Editor zu klik-
ken.

Um die Anderungen im VIWIN wirksam zu machen, ist das
Sicherstellen der Datei mit Benutzung des vom VITWIN vorge-
schlagenen Namens erforderlich.

Der Inhalt dieses Meniis wird in “Kapitel 7 -> Bedeutung der Ikonen des
Konfigurator-Meniis* beschrieben, wo wir auch die Zuordnung zu den sich
in VTWIN befindlichen Ikonen finden.

Der Inhalt dieses Meniis wird in “Kapitel 7 -> Bedeutung der Ikonen des
Konfigurator-Meniis* beschrieben, wo wir auch die Zuordnung zu den sich
in VTWIN befindlichen Ikonen finden.

Einstellungen

Ermoglicht es, die Anderungen der Eigenschaften eines markierten Ele-
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Seite

mentes zu aktivieren.
Multilinguale Einstellungen

Ermoglicht es, die Ubersetzungen eines markierten multilingualen Etiketts
zu dndern.

Ein Makrofeld erstellen

Ermoglicht es, mehrere Felder zusammenzutun als wiren sie ein einziges.
Diese Funktion gilt nur bei numerischen Feldern. Um ein Makro-Feld zu
erstellen, miissen die individuellen Felder definierbar sein; die Felder in
Nur-Lese-Modus werden von der Auswahl automatisch ausgeschlossen.
Das Makrofeld dient dazu, die Felder gleichzeitig an das Gerét zu schrei-
ben.

Zum Beispiel:

Nehmen wir an, wir mochten ein Makrofeld erstellen, das aus 3 individuel-
len Feldern 1-2-3 besteht; die Felder 1 und 3 sind editierbar, wihrend das
Feld 2 nur lesbar ist. Auch wenn alle drei Felder zusammen markiert wer-
den, wird das Feld 2 dem Makrofeld nicht angehoren.

Auswahl Makrofeld
Feld 1 Feld 1
Feld 2 ->
Feld 3 Feld 3

Das besitzende Makrofeld zerstoren

Beim Markieren eines individuellen Feldes, gestattet die Aufldsung in indi-
viduelle Felder des Makrofeldes, das es enthilt.

Das besitzende Makrofeld wiihlen

Beim Markieren eines individuellen Feldes, hebt hervor, aus welchen ande-
ren Feldern das Makrofeld besteht.

Die anderen &2 dieses Meniis werden in “Kapitel 7 -> Bedeutung der Iko-

nen des Konfigurator-Meniis* beschrieben, wo wir auch die Zuordnung zu
den sich in VTWIN befindlichen Ikonen finden.

Seiten-Daten

Ermoglicht die Anzeige des Querverweises zwischen Feldern und Seiten.

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Guiltig fir VTWIN Ver. 3.XX oder héher



Es kann die Art der Reihenfolge - nach Seite oder nach Date - gewihlt wer-
den; die erste fiihrt alle Seiten auf und zeigt, welche Variablen darin enthal-
ten sind; die zweite fiihrt alle Variablen auf und zeigt, auf welcher Seite sie
enthalten sind.

Definition der internen Tasten

Ermoglicht die Definition der Zuordnung zwischen F-O und Funktionen,
die nur fiir die angezeigte Seite als giiltig angesehen wird. Diese Zuordnung
hat Vorrang vor der globalen Rekonfiguration. Um die Funktion zu definie-
ren, auf die gewiinschte, im Verzeichnis angezeigte [ doppelklicken.
(Siehe auch “Kapitel 4 -> Sensor-Schaltfldichen®).

Definition der externen Tasten

Es gelten die gleichen Bedingungen wie fiir die Definition der globalen
internen DO. Die externen D0 werden als E-00 bezeichnet.

In Zwischenablage kopieren

Ermoglicht die Speicherung der/des auf VIWIN angezeigten grafischen
Seite oder Textes in die Windows-Zwischenablage, um anschliefend in ein
anderes Bildereditierprogramm (z.B. Paint) eingefiigt zu werden.
Ursprung Achsen

Dieses Menii enthilt ein nachfolgend aufgefiihrtes Untermenii.

Einstellen:

Ermoglicht die Definition und Anzeige (durch Kollimationskreuz)
der Koordinaten X,Y des Nullpunktes zum Absolutnull der Seite.

Riicksetzen:

Ermoglicht das Riicksetzen des relativen Nullpunktes durch Einstel-
len der mit dem absoluten Nullpunkt der Seite zusammenfallenden
Koordinaten X,Y.

Sichtbar:

Ermoglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion

Ursprung Achsen, ohne Verlust der Koordinaten des relativen
Nullpunktes.
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Konfiguration

Projektinformationen

Ermoglicht die Eingabe von das Projekt betreffenden Informationen, die
ausgedruckt und/oder auf dem Display angezeigt werden konnen.

* Erstellt am

* Modifiziert am

* Datum des letzten Kompilierens
* Erstellt mit VITWIN-Version

* Notwendige Firmware-Version

Die vom Anwender einstellbaren, nachfolgend aufgefiihrten sind:

* Projektname

* Projektversion
* Verfasser

¢ Betrieb

e Kommentar

Passwort

Das VT stellt 10 Passwort-Ebenen von 0 bis 9 zur Verfiigung, die verwen-
det werden konnen, um den Gebrauch des Systems nur auf einige Anwen-
der zu beschrinken.

Jedes Passwort besteht aus max. 6 numerischen Zeichen.

Die Passwirter miissen nicht in Reihenfolge der Ebenen kompiliert wer-
den, sondern ihre Programmierung kann den Anspriichen des Benutzers
entsprechend erfolgen (zum Beispiel Ebene 0, 4, 9 wihrend die anderen
nicht programmiert sind).

Es konnen keine gleichen Passwérter eingegeben werden; die Ebene 0 ist
die mit maximaler Sicherheit (Uberwacher).

Dem Passwort sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kompiliert
werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind abhingig von
den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.

Logoff-Timeout:

Gibt die in Minuten ausgedriickte Zeit an, nach deren Ablauf die
aktivierte Passwort-Ebene verlassen wird, falls nicht eine beliebige [J
gedriickt wird. Die Zeit ist fiir alle Passwort-Ebenen gleich. Dieser
Parameter kann durch Einstellung des Zeitwertes ungleich Null akti-
viert werden.
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Logoft-Seite oder -Sequenz:

Identifiziert die Seite (bei Touch Screen-Modellen) oder die Sequenz
(bei Modellen ohne Touch Screen), die nach Ausfiihrung der
Logoff-Funktion anzuzeigen ist. Dieser Parameter kann durch Ein-
stellen eines Wertes im entsprechenden Kontrollfeld aktiviert wer-
den.

Passwort-Ebenen:

Ermoglicht die Auswahl der Ebene, der ein Passwort zugeordnet
werden soll.

Name (*%):

Name zur Definition der Ebene. Es empfiehlt sich, einen Namen zu
verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
standnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.

Passwort (*):

Es handelt sich um den das Passwort identifizierenden numerischen
Code. Die Passworter konnen durch entsprechenden Befehl direkt
vom VT geidndert werden. (Siehe “Kapitel 4 -> Interner Befehl:
PASSWORT- Passwort dndern).

Timer

Ermoglicht die Definition der vom angeschlossenen Geridt NICHT abhingi-
gen Timer innerhab des Terminals, die als Ereignis-Ausloser fiir die auto-
matischen Operationen funktionieren soll (siche “Kapitel 4 -> Automatische
Operationen®).

Il vaolre del conteggio e compreso tra 100ms e 25sec (non modificabile da
VT) e non direttamente visualizzabile sulla pagina.

A Der Zahlungswert der internen Timer wird NICHT aufbewahrt,
d.h. die Werte werden verloren beim Ausschalten des Terminals,

auch wenn es eine Pufferbatterie gibt.

A Die Timer, wenn definiert, sind immer aktiv und wiederstarten
automatisch, jedesmal der definierte Wert erreicht wird.

Die Anzahl der Timer hingt vom beniitzten Terminaltyp ab (siche Hard-
ware-Handbuch)

Den Timern sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kompiliert
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werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind abhingig von
den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.

Timer:
Bestimmt, welche Timer freigegeben werden muss.
Name:

Name zur Definition des Timers. Es empfiehlt sich, einen Namen zu
verwenden, der dem Programmierer die Erkennung und das Ver-
stdndnis der entsprechenden Bedeutung erleichtert.

Wert:

Ermoglicht der Ziahlungswert des Timers mit festen Intervallen von
100ms zuzuordnen.

Definition der internen Globaltasten

Ermoglicht die Definition der Zuordnung zwischen F-O und Funktionen,
die fiir das gesamte Projekt als giiltig betrachtet wird, unabhingig von der
angezeigten Seite. Diese Zuordnung bleibt giiltig, wenn die DO nicht Seite
fiir Seite lokal rekonfiguriert werden, ansonsten erhilt die lokale Rekonfi-
guration Vorrang. Um die Funktion zu definieren, auf die gewiinschte, im
Verzeichnis angezeigte [0 doppelklicken. (Siehe auch “Kapitel 4 -> Sen-
sor-Schaltfldchen).

Definition der externen Globaltasten

Es gelten die Ausfiihrungen fiir die Definitionen der internen Global-CId.
Die externen 00 werden als E-00 bezeichnet.

Systemmeldungen

Die unterschiedlichen Meldungen, die das VT in bestimmten Situationen
verwendet (Beispiel: wenn das eingegebene Passwort nicht korrekt ist,
erscheint die Meldung “Passwort falsch”), konnen neu definiert werden. Die
Systemmeldungen sind multilinguale Texte und koénnen iibersetzt werden.

Tastenfeld

Die VTs der Touch Screen-Serie besitzen eine Serie Schaltflichen, die bei
der Einstellung der dynamischen Felder angezeigt werden. Bei dieser
Menii-Option kann der unter VITWIN zur Verfiigung stehenden Schaltfli-
chentyp gewihlt werden.
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Die Typologie der gewihlten Schaltflache wird fiir alle einstellbaren Felder
des Projekts giiltig.

Den Feld-Schaltflédchen sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die
kompiliert werden miissen; einige sind obligatorisch (%), andere sind
abhingig von den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parame-
ter werden nachfolgend aufgefiihrt.

Selbstwiederholung-Verzogerung:

Gibt die in Millisekunden ausgedriickte Zeit an, nach deren Ablauf,
wiederholt das VT dasselbe Zeichen, wenn der Druck auf eine O
beibehalten wird.

Beispiel.

Wird der Parameter auf 1000ms (T1=1Sek.) eingestellt, wird durch
konstantes Driicken auf @ “A” nach 1 Sek. ein anderes Zeichen
geschrieben.

Selbstwiederholung-Intervall:
Gibt die in Millisekunden ausgedriickte Zeit an, nach deren Ablauf
und Ablauf der “Selbstwiederholung-Verzogerung” wiederholt das
VT dasselbe Zeichen, wenn der Druck auf eine [ beibehalten wird.

Beispiel.

Wird der Parameter auf 500ms (T2=0.5Sek.) eingestellt, wird durch kon-
stantes Driickenauf™“A”nach0.5 Sek.einanderesZeichengeschrieben.

Daher, folgt man auch dem Beispiel des Parameters “Selbstwieder-
holung-Verzogerung”, erhilt man:

A

Taste driicken

||| ]

<+—— 11 —pei2p4i2p4t2»

v

Schaltflachentyp:

Ermoglicht es, den Typ der Schaltfliche zu wihlen, die man verwen-
den will.
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Gewihlte Schaltfliche:

Ermoglicht die Anzeige der Schaltflache, die je nach einzustellen-
dem Feld gewéhlt wurde.

Bildspeicherbereich

Ermoglicht es, den Wert des gesamten grafischen Speichers des verwende-
ten Bediengerites anzuzeigen sowie den Wert der darin von den Bildern
belegten Platzes, auerdem ermoglicht es im nachhinein zu bestimmen, ob
die in VTWIN enthaltenen Bilder in komprimierten Fomat an das Bedien-
gerit zu senden sind oder nicht. Hinsichtlich der Auswahlkriterien fiir die
Komprimierung siehe “Kapitel 4 -> Bilder*.

Sprachenkonfiguration
Ermoglicht die Erstellung von Sprachensitze, genannt Konfigurationen.

Die Konfigurationen ermoglichen die Erweiterung der Anzahl der Projekt-
sprachen bis zu 32.

A Die Zahl der im Terminal gleichzeitig verwalteten Sprachen bleibt
die, die in den Eigenschaften des benutzten VTs definiert wurde
(siche Hardware-Handbuch).

A Ubersteigt die Anzahl der im Projekt benutzten Sprachen nicht
die vom Terminal verwalteten Sprachen, dann ist die Erstellung
der Konfigurationen nicht erforderlich.

Wird mindestens eine Konfiguration erstellt, dann werden die nicht
benutzten Sprachen mit einem Asteriskus (*) gekennzeichnet und kénnen
nicht verwaltet werden.

Bei der Kompilierung des Projekts muss man die Konfiguration angeben,
die an das Terminal iibertragen wird (siehe S. 6-2 -> “Projekt kompilie-
ren‘).

An das Terminal werden die in der gewihlten Konfiguration eingefiigten
Sprachen iibertragen. Daher muss die Muttersprache (siehe S. 6-14 ->
“Projektsprachen®) in der Liste an erster Stelle eingegeben werden, wenn
man auch diese iibertragen mochte.

Das Terminal wird mit der Sprache gestartet, die an erster Stelle der iiber-
tragenen Konfiguration steht.

Beispiel.
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Nehmen wir an, wir benutzen ein Terminal, das 4 Projektsprachen unter-
stiitzt, und in einem Fall mochten wir ein Projekt mit 4 Sprachen im ande-
ren Fall 10 Sprachen erstellen.

Erstes Projekt - 4 Sprachen ohne Anwendung der Konfigurationen: es wer-
den nur die Sprachen definiert

Konfigurationen Sprachen

Sprache 1 (Muttersprache)
Sprache 2
Sprache 3
Sprache 4

Keine

AW =

Erstes Projekt - 4 Sprachen mit Hilfe der Konfigurationen: es werden zwei
Konfigurationen definiert. Eine enthélt die Muttersprache, die zweite keine.
Das Terminal wird mit Sprache 1 oder mit Sprache 2 gestartet je nach der
Wabhl der Konfiguration, die iibertragen wird.

Konfigurationen Sprachen

Sprache 1 (Muttersprache)
Sprache 2
Sprache 3
Sprache 4
Sprache 2
Sprache 3
Sprache 4

Konfiguration 1

Konfiguration 2

W N =AW N =

Zweites Projekt - 10 Sprachen: es muss die Anzahl von Konfigurationen
definiert werden, die 10 Sprachen enthalten kann. In allen Konfigurationen
soll das Terminal mit der Sprache 1 gestartet werden.

Konfigurationen Sprachen
Sprache 1 (Muttersprache)
Sprache 2
Sprache 3
Sprache 4
Sprache 1 (Muttersprache)
Sprache 5
Sprache 6
Sprache 7
Sprache 1 (Muttersprache)
Sprache 8
Sprache 9
Sprache 10

Konfiguration 1

Konfiguration 2

Konfiguration 3

BN =2 DO =D =
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Projektsprachen

Wie bereits erwihnt, ermdglicht VTWIN die Erstellung multilingualer Pro-
jekte; d.h. die Anzeige des Projektes auf dem Display dndert sich auf
Befehl je nach gewdhlter Sprache. Der Sprachwechsel ist unter der Bedin-
gung zuléssig, dass die Sprachen, in die das Projekt zu iibersetzen ist, defi-
niert worden sind.

Die erste Sprache der Liste (1: Sprache) wird als Muttersprache angesehen,
d.h. als die normalerweise auf dem Display angezeigte Sprache und die die
hochste Zeichenanzahl fiir die Ubersetzung der anderen Sprachen festsetzt
(siehe “Kapitel 4 -> Multilinguale Texte*). Wenn die Projektsprachen nicht
eingestellt werden, wird das Projekt als einsprachig verwaltet, d.h. es kann
keine Ubersetzung zugeordnet werden und die Anzeige erfolgt immer in
der Muttersprache.

Die verschiedenen Sprachen kénnen mit unterschiedlichen Zeichenfonts
angezeigt werden, das heifit mit unterschiedlichen grafischen Attributen der
gleichen Zeichen.

Es sind zwei Zeichen-Familien verfiigbar: die erste verwendet Fonts von
ESA (von nun an als Fonts von ESA bezeichnet) mit VITWIN, die zweite
verwendet anfanglich die in Windows zur Erstellung eines Bildes in
VTWIN enthaltenen Fonts (von nun an immer als Windows-Fonts bezeich-
net).

Die Windows-Schriftarten konnen im Standardformat (256 Zeichen) oder
im erweiterten Format (65536 Zeichen z.B. Unicode oder jedes Format mit
mehr als 256 Zeichen).

Die erweiterte Schriftart wird nur von Windows 2000 / XP / NT
4.00 unterstiitzt.

A Die Verwendung von erweiterten Schriftarten fiihrt zu einer
Reihe von Hinweisen (siehe “Kapitel 15 -> Multilinguale Ergin-
zung*).

A Um die Verwaltung der erweiterten Schriftarten zu aktivieren, ist

die Konfiguration der Internationalen Einstellungen des benutz-
ten Betriebssystems erforderlich (sieche Handbuch des Betriebssystems
und “Kapitel 15 -> Multilinguale Ergidnzung*).

Die Fonts von ESA haben den Vorteil, dass sie vom Anwender personali-
siert werden konnen (siehe “Kapitel 14 -> Definition der Fonts*), sie haben
jedoch eine niedrigere Auflosung im Vergelich zu den Windows-Fonts, die
tiber sehr hohe Bildqualitit und Anzahl von Fonts verfiigen, jedoch nicht
vom Anwender personalisiert werden konnen.
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A Um Kkeine Qualitatsverluste zu erleiden, diirfen die Dimensionen
der Windows-Fonts nicht iiberméaBig reduziert werden.

A In einem Projekt konnen die Fontfamilien nicht gemischt werden,
entweder werden nur Fonts von ESA oder nur Windows-Fonts
verwendet.

Die Anzahl von Zeichen je Zeile, die mit den Windows-Fonts eingefiigt
werden konnen, sind nicht mehr vom Terminaltyp ab (sieche Hard-
ware-Handbuch), sondern von den Dimensionen und vom verwendeten
Fonttyp; bei gleicher Dimension und Zeichenanzahl kdnnen zwei unter-
schiedliche Fonttypen unterschiedliche Lingen haben.

| Arial 16 pixel > FONT BASE WINDOWWS
‘ Times New Roman 16 pixel }—» FORNT BASE WIFDOWA

Die Zeichenanzahl ist abhiingig von der Oberfliche in Pixeln eines Fonts
von ESA verwendenden multilingualen Etiketts mit Dimension X1 (siehe
Hardware-Handbuch).

Beispiel.

In einem VTS585W kann ein multilinguales Etikett max. 80 Zeichen (mit
Fonts von ESA) enthalten, da ein Zeichen 8x16 Pixel belegt, ist der belegte
Platz 8 Pixel mal 80 Zeichen gleich 640 Pixel Breite und 16 Pixel je Zeile
betrdgt 16 Pixel in der Hohe. Mit dem gleichen Kriterium kann die gleiche
Berechnung fiir alle Terminals erfolgen.

Mit den Windows-Fonts haben die Funktionen X1, X2 und X4
keinerlei Effekt.

Je nach verwendetem VT-Typ erstellt VTWIN ein Verzeichnis der intern
verfiigbaren Fonts.

Die Fontanzahl ist abhéngig vom Bediengerétetyp und von der gewéhlten
Fontfamilie. Fiir die Fonts von ESA verwendeten Text-Bediengerite kann 1
Font ausgewihlt werden (die Windows-Fonts werden nicht unterstiitzt), fiir
die grafischen Bediengerite siehe folgende Tabelle.
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Tabelle 6.1: Mit der Hardware-Revision des VT-Terminals verbundene verwendbare Fonts.

VT-TERMINALS FONTS
Modellen Revision ESA Windows'
VT300W 1 4 16
VT310W 1 4 16
VT320W 1 4 16
1 4 16
2 4 16
VT330W 3 i 16
>4 4 64
VT155W 1 4 4
VT185W 1 4 4
VT505H 1 4 8
VT505W 1 4 8
VT515W 1 4 8
VT525H 1 4 4
VT525W 1 4 4
VT555W 1 4 16
VT560W 1 4 64
1 4 16
2 4 16
VT565W 3 i 16
>4 4 64
VT575W 1 4 64
VT580W 1 4 64
1 4 16
2 4 16
VT585W 3 i 16
>4 4 64
VT585WB 1 4 64
VT595W 1 4 64
Anm.:
1 - Vom Speicherplatz begrenz fiir Windows ® Schriftarten

Die gewihlten Fonts werden die aktiven Projektfonts, die zum Bearbeiten
der Texte in den unterschiedlichen Sprachen verwendet werden konnen.
Wenn kein Font ausgewihlt wird, wird der vom System eingestellte Font
verwendet.

Beispiel.

Angenommen, wir wollen ein Projekt in drei Sprachen erstellen (von Spra-
che 1 bis Sprache 3), und das verwendete VT ermoglicht den Gebrauch der
10 in der untenstehenden Tabelle aufgefiihrten Fonts (die im Beispiel ver-
wendeten Fonts entsprechen den wirklich verwendeten nicht).
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Tabelle 6.2: Fonts.

Verfiigbare Fonts Anzeige
Systemfont ABCD abcd 1234
Font 1 ABCD abcd 1234
Font 2 ABCD abcd 1234
Font 3 ABCD abcd 1234
Font 4 ABCD abcd 1234
Font 5 ABCD abcd 1234
Font 6 ABXA of3yd 1234
Font 7 ABCD abcd 1234
Font 8 ABCD abcd 1234
Font 9 ABXA offyd 1234
Font 10 ABCD abcd 1234
Wir ordnen dem Projekt 4 Fonts zu
Verfugbare Fonts Projektfonts
Font 1 -> Font 1
Font 2
Font 3
Font 4
Font 5
Font 6 -> Font 6
Font 7 -> Font 7
Font 8
Font 9
Font 10 -> Font 10

Nun ordnen wir die Projektfonts in unterschiedlicher Reihenfolge den ver-

schiedenen Sprachen zu:

Projektfont Font der Sprache
Font 1 Font 1
Sprache 1 (Mutter- - Font 6 - Font 6
sprache)
Font 7 Font7
Font 10 Font 10
Projektfont Font der Sprache
Font 1 Font7
Sprache 2 -> Font 6 -> Font 10
Font7 Font 1
Font 10 Font 6

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Giltig far VTWIN Ver. 3.XX oder héher



KAPITEL 6

Das Editor-Menii im Detail

1. Font

2. Font

3. Font

4. Font

Projektfont Font der Sprache
Font 1 Font 1
Sprache 3 -> Font 6 -> Font 10
Font7 Font 6
Font 10

Zu beachten: die Reihenfolge der Fonts der Sprache ist fiir die verschiede-
nen Sprachen unterschiedlich: dies ist sehr wichtig, da die Assoziation zwi-
schen den Fonts in den unterschiedlichen Sprachen an die Position in der
Liste gebunden ist.

Bei Anderung der Fontabfolge der Sprache oder im Falle von
Beseitigung erfolgt eine Anderung in der Anzeige aller Uberset-

zungen/Etiketts in allen Sprachen.

Sprache 1 -> Font 1

Sprache 2 -> Font 7

Sprache 3 -> Font 1

ABCD abcd 1234

ABCD abcd 1234

ABCD abcd 1234

Sprache 1 -> Font 6

Sprache 2 -> Font 10

Sprache 3 -> Font 10

ABXA ofyd 1234

ABCD abcd 1234

ABCD abcd 1234

Sprache 1 -> Font 7

Sprache 2 -> Font 1

Sprache 3 -> Font 6

ABCD abcd 1234

ABCD abcd 1234

ABXA ofyd 1234

Sprache 1 -> Font 10

Sprache 2 -> Font 6

Sprache 3-> Systemfonts

ABCD abcd 1234

ABXA ofiyd 1234

ABCD abcd 1234

Die Muttersprache kann jederzeit gedndert werden, indem man eine der
Sprachen an den Anfang der Liste setzt.

Sprache 1
Sprache 2
Sprache 3

‘ Sprache (Muttersprache) ‘ <-

Sprache 3
Sprache 2
Sprache 1

‘ Sprache (Muttersprache) ‘ <-

Den Sprachen sind unterschiedliche Parameter zugeordnet, die kompiliert
werden miissen; einige sind obligatorisch (<), andere sind abhingig von
den Darstellungsanforderungen des Anwenders. Die Parameter werden
nachfolgend aufgefiihrt.
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Sprache (*):
Fiihrt die Sprachen auf, in denen das Projekt angezeigt werden kann.
Die erste auf der Liste wird, wie bereits erwéhnt, als die Mutterspra-
che betrachtet.

Font der Sprache (%):

Ermoglicht die Zuordnung des Fonts, mit dem die Sprache angezeigt
werden soll.

Projektfont ():

Erlaubt das Einfiigen der Schriftarten des Projekts. Durch Klicken
auf L gelangt man zu den folgend aufgefiihrten anderen Funktionen.

Fonttyp:

Ermoglicht die Auswahl der Fontfamilie, nativ auf Windows-
basis.

Projektfonts:
Ermoglicht das Erstellen der Projektfonts. Wurde die Option
von Windows gewihlt, gelangt man durch Klicken auf Hinzu-
fligen zur Erstellungsmaske der Windows-Schriftarten. Die
Maske sieht die folgend aufgefiihrten Parameter vor.

Name (Windows):

Name fiir die Definition der Schriftart. Es ist ratsam, ihn zuzu-
ordnen, damit er leichter zu erkennen ist.

Basis-Schriftart (Windows):
Es handelt sich um die Schriftart (am Personal Computer vor-
handen), die fiir die Definition der Schriftart in VTWIN
benutzt wird.

Fettschrift (Windows):
Erlaubt es, das Attribut zu aktivieren/deaktivieren.

Unterstrichen (Windows):

Erlaubt es, das Attribut zu aktivieren/deaktivieren.
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Kursiv (Windows):
Erlaubt es, das Attribut zu aktivieren/deaktivieren.

Durchgestrichen (Windows):
Erlaubt es, das Attribut zu aktivieren/deaktivieren.

Erweiterte Schriftarten (Windows):
Ist nur dann aktiv, wenn das in den Personal Computer gela-
dene Betriebssystem (Windows 2000 / XP / NT 4.00) es
erlaubt, die Verwaltung der Schriftarten mit mehr als 256 Zei-
chen (typisch fiir orientalische Sprachen) zu aktivieren/deakti-
vieren.
A Fiir diese Funktion ist die Konfiguration der Interna-

tionalen Einstellungen des benutzten Betriebssystems

erforderlich (sieche Handbuch des Betriebssystems und
“Kapitel 15 -> Multilinguale Ergidnzung*).

Hohe (Pixel) (Windows):

Erlaubt es, die in PIXEL ausgedriickten Dimensionen der
Schriftart zu definieren.

Verfiigbare Fonts:
Zeigtdie zum Einfiigen in die Projektfonts verfiigbaren Fonts an.
Vorschau:
Es wird die Form des gewihlten Fonttyps angezeigt.
Projekteinstellungen

In diesem Menii konnen die unten aufgefiihrten globalen Projekteinstellun-
gen gewihlt werden.

v Allgemein.
Idle-Timeout einstellen:

GibtdieZeit an, wihrend der das Terminal im Eingabemodus verbleibt;
nach Ablauf dieser Zeit setzt sich das VT wieder in den Anzeigemodus.

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Guiltig fir VTWIN Ver. 3.XX oder héher



Anlaufsequenz:

Gibt die beim Einschalten anzuzeigende Sequenz an.
Anfangs-Seite:

Zeigt die beim Einschalten zuerst anzuzeigende Seite an.
Piepston bei Beriihrung des Touch Screens oder der Taste:

Gestattet die Aktivierung eines akustischen Signals bei Beriihrung
des Touch Screens oder Betitigen einer U (fiir die VTs mit Tastatur).

Screen Saver aktivieren:
Das VT schaltet die CCFL-Rohre des hintergrundbeleuchteten Dis-
plays nach einer bestimmten Zeit automatisch aus; um sie wieder
einzuschalten, muss nur das Display des Touch Screens beriihrt oder
eine O (fiir die VT's mit Tastatur) gedriickt werden.

Verzdgerung Screen Saver:

Bestimmt die Zeit, nach deren Ablauf die Display-Rohre automatisch
ausgeschaltet wird, wenn der Bildschirmschoner aktiviert ist.

Verwendet eine 3D-Ansicht fiir die verianderbaren Felder:

Gestattet die Wahl, ob die Felder mit freigegebener Anderung fiir das
gesamte Projekt in 3D angezeigt werden sollen.

Alarme.
Automatische Kontextumschaltung:

Ermoglicht es, sich bei Erfassung eines Alarms automatisch auf die
Alarm-Anzeigeseite zu setzen.

Automatisches Durchbléttern:

Mit automatischer Rotation werden alle vorhandenen Alarme ange-
zeigt.

Autoscroll-Verzégerung:

Bestimmt die Zeitspanne zwischen der Anzeige eines Alarms und
dem/der néchsten.
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Piepston bei neuen Alarmen:

Ermoglicht es, dass das VT ein akustisches Signal ertonen l&sst,
wenn ein neuer Alarm anliegt.

Ordnung des Alarmregister vom letzt angekommnen:
Ermoglicht die Anzeige der Erreignisse, die im Alarmpuffer in chro-
nologischer Reihenfolge vom letzt angekommnen zum erst ange-
kommnen erhalten sind.

Alarmpuffer:

Erlaubt die Betriebsart des Alarmpuffer zu wihlen: Ringspeicher
oder Linearspeicher.

Alarm-Position:
Ermoglicht es, die Position auf dem Bildschirm zu bestimmen, in der
die Ikone fiir die Signalisierung der Alarm auf dem Bildschirm ange-
zeigt werden soll. (Nur fiir Touch Screen).

Datums-Format:

Es kann das Format des mit dem Alarm angezeigten Datums
bestimmt werden.

Uhrzeit-Format:

Es kann das Format der mit dem Alarm angezeigten Uhrzeit
bestimmt werden

v Meldung.
Automatisches Durchblittern:

Mit automatischer Rotation werden alle vorhandenen Meldungen
angezeigt.

Autoscroll-Verzogerung:

Bestimmt die Zeitspanne zwischen der Anzeige einer Meldung und
dem/der néchsten.

Meldung-Position:

Ermoglicht es, die Position auf dem Bildschirm zu bestimmen, in der
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die lkone fiir die Signalisierung der Meldung auf dem Bildschirm
angezeigt werden soll. (Nur fiir Touch Screen).

Datum/Zeit anzeigen:

Durch Befihigung dieses Kontrollfeldes wird die Ansicht von Datum
und Uhrzeit aktiviert. (Nur fiir VT505W).

Datums-Format:

Es kann das Format des mit der Meldung angezeigten Datums
bestimmt werden.

Uhrzeit-Format:

Es kann das Format der mit der Meldung angezeigten Uhrzeit
bestimmt werden

r~v Alarm- und Trendpuffer
Die folgenden Parameter erlauben es, die Sicherung des Alarm- und
Trendpuffers fiir Terminals ohne Pufferbatterie zu aktivieren. Die
Sicherung im Flash erlaubt den Zugriff auf den Alarm- und Trendda-
ten auch nach Aus- und Wiedereinschalten des Terminals. Diese
Funktion ist nicht deaktivierbar.

Sicherungsintervall in Stunden der Alarmriickverfolgungsdatei:
Bestimmt das Stunden-Intervall, bei dessen Ablauf die Sicherstel-
lung der Alarmriickverfolgungsdatei in den nicht fliichtigen Speicher
erfolgt. Der Abrechnungswert ist zwischen 2 bis 12 Stunden mit
Steigerungen von 2 Stunden einstellbar.

Vorbestimmte Sicherungsuhrzeit der Alarmriickverfolgungsdatei:

Erlaubt das Einstellen der Uhrzeit, bei der die Sicherstellung der
Alarmriickverfolgungsdatei in den nicht fliichtigen Speicher erfolgt.

Aktiviert die zweite Uhrzeit der Sicherstellung:

Erlaubt das Festsetzen einer zweiten Uhrzeit, bei der die Sicherstellung
der Alarmriickverfolgungsdateiindennichtfliichtigen Speichererfolgt.

Druckeinstellungen

Ermoglicht die Konfiguration der fiir den Druck notwendigen und das
gesamte Projekt giiltigen Parameter. Diese & ist nur dann aktiv, wenn ein
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Drucker im Projekt definiert wird.

A Die Parameter miissen zu ihrer Aktivierung mindestens einmal
bestiitigt werden.

Drucker:
Ermoglicht es, einen der im Projekt definierten Druckern auszuwéhlen.
Blattvorschub an das Ende der Seite/Fu3zeile senden:

Die Aktivierung dieser Funktion veranlasst den Auswurf des Blattes,
auch wenn es nicht vollstidndig beschrieben ist.

Zeilen pro Seite:

Gibt an, wie viele Zeilen eine Seite bilden.
Spalten pro Seite:

Gibt an, wie viele Spalten eine Seite bilden.
Linker Rand:

Gibt an, wie viele Spalten vom linken Blattrand ausgehend unbe-
druckt zu lassen sind.

Kopfzeile:
Gestattet die Auswabhl einer im Projekt definierten Kopfzeile.
FuBzeile:
Gestattet die Auswahl einer im Projekt definierten Fuflzeile.
Globale Einstellungen verwenden:
Bestimmt, ob die globalen Parameter des Projektes verwendet wer-
den sollen oder ob neue Parameter fiir die spezifische Anwendung
festzulegen sind. (Diese & ist im ™ Alarme/Meldungen, Alarmpuffer,
Hardcopy, Report vorhanden).

Datenspeicherstruktur

Wir bedienen uns einiger Beispiele, um zu veranschaulichen, was der
Datenspeicher ist.

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Guiltig fir VTWIN Ver. 3.XX oder héher



Denken wir einmal an die Notwendigkeit, einen Produktionszyklus zu
haben, der die Bearbeitung einer Reihe von Produkten gestattet. Im aufge-
fiihrten Beispiel unterscheidet sich jedes Produkt vom anderen, denn trotz
gleicher Prozessparameter (Zutaten) ist die Dosierung unterschiedlich.

Die Gesamtheit der Parameter mit den das einzelne Produkt beschreibenden
Mengen wird als Rezept bezeichnet. Die unterschiedlichen Prozessparame-
ter werden “Rezeptdaten” genannt.

Es folgt ein Beispiel einer Verarbeitung mit Gesenkschmieden.

In den Prozess eingreifende Parameter (Zutaten):
* Temperatur des unteren Gesenks
* Temperatur des oberen Gesenks
* Passungsdruck
* Passungszeit

Esfolgtdie Beschreibung der Situation ohne Verwendung des Datenspeichers.

Im VT werden unterschiedliche Seiten programmiert (eine fiir jedes Pro-
dukt). Jede Seite enthilt die Werte fiir ein Produkt.

Im angeschlossenen Gerit wird eine Anzahl von Daten gleich der Anzahl
von Zutaten fiir die Gesamtanzahl von Produkten reserviert.

Geriit VT
R 100 untere Temperatur Produkt A untere Temperatur A
R 101 obereTemperatur Produkt A A | obere Temperatur A
R 102 Druck Produkt A Druck A
R 103 Zeit Produkt A Zeit A
R 104 untere Temperatur Produkt B untere Temperatur B
R 106 Druck Produkt B P Druck B
R 107 Zeit Produkt B Zeit B
Rn untere Temperatur Produkt Z untere Temperatur Z
R n+1 obereTemperatur Produkt Z Z |obereTemperatur Z
R n+2 Druck Produkt Z Druck Z
R n+3 Zeit Produkt Z Zeit Z

Man bemerkt eine grole Menge an verwendetem Datenspeicherplatz und
eine gewisse Problematik bei Erstellung des Programmes fiir das Gerit, das
Zeiger verwalten muss, um den Teil von Daten zu markieren, auf den je
nach Produkt Bezug genommen werden muss.
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Die Verwendung des VT-Datenspeichers ermoglicht es dagegen, die
Menge der verschiedenen Zutaten fiir jedes Produkt zu speichern und die
Anzahl der verwendeten Daten im Gerit zu reduzieren, die nunmehr der
Anzahl von verwendeten Zutaten entspricht.

Im VT kann dagegen eine einzige, die Daten enthaltende Seite program-
miert werden, die im Datenspeicher gespeichert werden und sich auf die
verwendeten Zutaten beziehen. Die Zuordnung der Gesamtheit der Zutaten-
mengen pro Produkt erfolgt iiber einen Rezept-Identifizierungscode.

Der Zugang zum VT-Datenspeicher kann mittels eines besonderen, als
“Bildschirm-Puffer” bezeichneten Instrumentes erfolgen, d.h. die Daten
werden auf der Seite angezeigt oder mit Direktzugang seitens des Gerites.

y

Gerét VT-Bildschirm-Puffer VT-Datenspeicher

v

Im VT bleibt der Datenspeicher mittels einer Batterie erhalten. Bei Termi-
nals, fiir die die Verwendung von Batterien nicht vorgesehen ist (siche
Hardware-Handbuch), werden die Rezepte normal verwaltet und in den
fliichtigen Speicher sichergestellt. Hier muss der Bediener fiir die Sicher-
stellung in den Remanenzspeicher sorgen (siehe S. 6-34 -> “Automatisches
Kopieren der Rezepte in den Remanenzspeicher:“ u./o. “Kapitel 4 -> Sen-
sor-Schaltflache® u./o. “Kapitel 4 -> Befehlsantwortbereich:*).

A Diese Terminaltypen verlieren beim Ausschalten des Terminals
ALLE im fliichtigen Speicher enthaltenen Rezepte, wenn diese
nicht im Remanenzspeicher sichergestellt wurden.

Nach Klidrung der Begriffe Datenspeicher und Rezept, konnen wir zwei
Beispiele einbringen; der erste zeigt die Mindeststruktur eines Rezepts,
wihrend der zweite ein Rezept mit erweiterter Struktur darstellt.

Beispiel von einem Rezept mit Mindeststruktur

Um eine Bedeutung zu haben, besteht ein Rezept notwendigerweise aus
einer alphanumerischen Variable, die das Rezept eindeutig identifiziert und
die, wie bereits erwéhnt, als Code bezeichnet wird (die Rezepte miissen alle
verschiedene Code haben) und aus einer numerischen oder alphanumeri-
schen Variable, die den Zutat des Rezepts kennzeichnet.
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Der Rezeptcode kann aus mindestens 2 und maximal 40 Zeichen bestehen.

Code -> |String-Variable -> (2 - 40 Zeichen
Date 1 > Numerisohe Variable oder | __ Daten
String-Variable
Wenn der Rezeptcode und das Datum durch Werte ersetzt werden, erhalten
wir das Rezept.
CODE MISCHUNGO1 String-Variable 20 Zeichen
Séaure 01 Gramm 10 Numerische Variable

Beispiel von einem Rezept mit erweiterter Struktur.

(Es wird ein Gerit mit Registern a 32Bit beniitzt. Es werden eingefiigt 12
Daten mit Dezimal-Darstellungsart.)

Das in dem vorangehenden Beispiel erstellte Rezept kann mit anderen Elementen
ergidnzt werden, die es fiir den Bediener informationsreicher macht und die weiter
die Kontrolle des Datenflusses wihrend der Ubertragung an das Gerit ermoglichen.

Ausser dem Code wird eine alphanumerische Variable fiir den Rezeptkom-
mentar gebraucht.

Der Kommentar sowie der Code kann aus mindestens 2 und maximal 40
Zeichen bestehen.

Ein Rezept kann das Datum und die Uhrzeit der letzten Bearbeitung (nur
wenn das verwendete VT mit Uhr und Kalender ausgestattet ist) in
BCD-Format enthalten, ebenso die Checksum oder Kontrollsumme (durch
Berechnung der Bindrsumme aller die Rezeptstruktur bildenden Bytes, aus-
ser der Checksum) und die Anzahl der gesendeten Daten.

Die Ubertragung des Rezepts kann synchronisiert mit dem Geriit erfolgen.
(Siehe S. 6-31). Die oben beschriebenen konnen nicht einer Geriteva-
riablen zugeordnet werden, sondern nur auf dem VT definiert werden. Die
Definition auf dem VT ist nur zu verwenden, wenn es nicht notwendig ist,
die Informationen an das angeschlossene Gerit weiterzugeben.

Ausser den o.g. Variablen gibt es eine Reihe von weiteren Rezeptzutaten.

A Ein Projekt kann nur eine einzige Rezeptstruktur enthalten, deren
max. Lange abhéingig vom VT-Typ ist. Sieche Hardware-Handbuch.
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Code -> | String-Variable -> (2 - 40 Zeichen
Kommentar -> |String-Variable -> |2 - 40 Zeichen

Numerische Variable oder
Date 1 -

g String-Variable

Date 2 > Numerische Variable oder | __ Daten

String-Variable
Date n > Numerische Variable oder

String-Variable
GG MM -> |Numerische Variable . Datum letzter Anderung
AA AA -> [Numerische Variable 16Bits
HH MM -> |Numerische Variable > g’g;;” letzter Anderung
Anzahl gesendeter | __ Numerische Variable -> |Anzahl gesendeter Daten16
Daten Bits
CKLow |CKHigh |->|Numerische Variable > girt‘;fsumme der Daten16

Ein Rezept besteht immer aus einem festen und einem variierbaren Teil.
Der variierbare Teil besteht immer aus den Daten oder Rezeptzutaten.

Name

Kommentar

GG MM

AA AA -> Fester Teil
HH MM

Anzahl gesendeter

Daten

CKLow |CKHigh

Date 1
Date 2 -> ‘ Variierbarer Tell
Date n

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Guiltig fir VTWIN Ver. 3.XX oder héher




Um mit dem Beispiel fortzusetzen, es werden die Werte eingefiigt, die die
unterschiedlichen Rezeptelemente annehmen kénnen.

CODE MISCHUNGO1 String-Variable 20 Zeichen
KOMMENTAR EXPERIMENTALE String-Variable 20 Zeichen
Saure 01 Gramm 10 Numerische Variable
Séaure 02 Gramm 13 Numerische Variable
Séaure 03 Gramm 0 Numerische Variable
Substanz 01 Gramm 0 Numerische Variable
Substanz 02 Gramm 123 Numerische Variable
Substanz 03 Gramm 4 Numerische Variable
Zusatz 01 JA/NEIN JA String-Variable 2 Zeichen
Zusatz 02 JA/NEIN NEIN String-Variable 2 Zeichen
Zusatz 03 JA/NEIN NEIN String-Variable 2 Zeichen
Zusatz 01 Gramm 12 Numerische Variable
Zusatz 02 Gramm 1 Numerische Variable
Zusatz 03 Gramm 190 Numerische Variable
GGMM 2812 Numerische Variable
AAAA 1999 Numerische Variable
HHMM 2250 Numerische Variable
GESENDETE DATEN 12 Numerische Variable
PRUFSUMME 4927 Numerische Variable

Beispiel zur Checksum-Berechnung.

Es muss eine Bindrsumme aller Bytes ausser denen der Variablen, die den
Wert der Kontrollsumme enthilt, erstellt werden.

Der Rezeptcode bildet sich aus einer String-Variable von max. 20 Zeichen;
der Inhalt dieser Variable ist MISCHUNGO1, deswegen muss man die
Berechnung der Summe aller Bytes ausfiihren.

’CODE ‘
‘MISCHUNGO1 ‘ ‘String-VariabIe 20 Zeichen ‘ ‘20 x 1Byte = 20Bytes ‘
\M\ I \ S \ C ‘ H ‘ u ‘ N ‘ G ‘ 0 ‘ 1 ‘nul‘nul‘nul‘nul‘nul‘nul‘nul‘nul‘nul‘nul‘Ascii

‘4D‘49’53‘43‘48‘55‘4E’47‘30‘31‘ 0 ’ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ’ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘Hex

|26A ‘ -> Summe in Hex

So ebenfalls fiir den Kommentar. Auch der Rezeptkommentar bildet sich
aus einer String-Variable von max. 20 Zeichen; der Inhalt dieser Variable
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ist EXPERIMENTAL, und auch in diesem Fall muss man die Berechnung
der Summe aller Bytes ausfiihren.

‘KOMMENTAR |

‘EXPERIMENTAL ‘ ‘String-VariabIe 20 Zeichen ‘ ‘20 x 1Byte =20Bytes ‘

E[XPJE[R[1[M]E[N[T AL nunulnulnulnu nul[nullnul Ascii

‘45‘58‘50‘45‘52‘49‘4D‘45‘4E‘54‘41‘40‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘Hex

‘386 | -> Summe in Hex

Mit der Berechnung der Date 1 fortsetzen. Date 1 des Rezepts bildet sich
aus einer numerischen Variable a 32bit, deren Inhalt 10 ist; auch hier muss
man die Summe aller Bytes berechnen.

‘DATE 1 ' |

‘10 ‘ ‘Numerische Variable 32 Bits ‘ ‘32Bit / 8Bit = 4Bytes

‘10‘«5‘«5‘«5@%

‘A‘20‘20‘20‘Hex

‘6A | -> Summe in Hex

Die gleiche Berechnung muss man fiir die ganze Rezeptstruktur ausfiihren.

MISCHUNGO1 4D |49 |53 |43 |48 |55 |4E |47 |30 (31 |0 (0O |O O |O (O |O (O |O |O 26A
EXPERIMENTAL 45 |58 |50 |45 |52 |49 |4D |45 |4E |54 |41 |4C |O |0 |0 (O |O O |O |O 386
10 A 20 20 20 6A
13 D 20 20 20 6D
0 0 20 20 20 60
0 0 20 20 20 60
123 7D 20 20 20 DD
4 4 20 20 20 64
JA 4A 4 0 0 8D
NEIN 4E 45 49 4E 12A
NEIN 4E 45 49 4E 12A
12 C 20 20 20 6C
1 1 20 20 20 61
190 BE 20 20 20 1E
2812 1C C 20 20 68
1999 13 63 20 20 53
2250 16 32 20 20 88
12 C 20 20 20 6C
3907 F43 F43
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Wenn die Summen, Element fiir Element, alle berechnet sind, berechnet
man ihre Gesamtsumme.

Rezeptiibertragung synchronisiert:

Wenn man entscheidet, ein Rezept vom VT an das Gerit zu senden, besteht
die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerit nicht zum Empfang des Rezeptes
bereit ist und daher eine Signalisierung seitens des VTs bendtigt wird,
damit es sich vor Beginn der Ubertragung auf Empfang setzt. Diese Proze-
dur wird Rezeptiibertragung synchronisiert genannt.

Der Synchronismus wird von dem bestimmt, das man als ein typisches
“Handshake” zwischen dem VT und dem Gerit bezeichnen kann.

AlsHandshakedefiniertmandie Erstellungeines Synchronismuszwischenzwei
miteinander verbundenen intelligenten Einheiten, die die schrittweise Ausfiih-
rung bestimmter Operationen verursacht. Die Ausfiihrung jedes einzelnen
Schrittes unterliegt reziproker Bestidtigungen, deren Nichtbeachtung seitens der
beiden Einheiten die Ausfiihrung der nachfolgenden Schritte unméglich macht.

Die Funktion Rezeptiibertragung synchronisiert wird von bitorganisiertem
Handshake verwaltet.

Die reziproken Bestitigungen zwischen Terminal und angeschlossenem
Gerit erfolgen somit unter Bezugnahme auf den Status einiger, in den
Datenaustauschbereichen vorhandener Bits, die unbedingt im Anwender-
projekt definiert sein miissen.

Die Option Rezeptiibertragung synchronisiert kann nach Belieben vom
Anwender eingestellt werden.

Falls die Rezeptiibertragung synchronisiert NICHT aktiviert wor-
_ denist, ist das VT IMMER zur Rezeptiibertragung bereit, UNAB-
HANGIG davon, ob das Gerit zum Empfang bereit ist oder nicht.

Beispiel.

Eine Kunststoffdruckanlage ermdéglicht den Druck 5 unterschiedlicher Ein-
zelteile, deren Prozessparameter von 5 Rezepten verwaltet werden. Die
Anlage gestattet eine MANUELLE und eine AUTOMATISCHE Ebene.

Die MANUELLE Ebene ermdglicht die Voreinstellung der Anlage, bevor
die Bearbeitung des gewiinschten Einzelteils gestartet wird.

Die AUTOMATISCHE Ebene ermdglicht es, die Bearbeitung des zuvor
voreingestellten Einzelteils zu starten.
Falls die Option Rezeptiibertragung synchronisiert ausgewihlt ist, kann das
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Gerit so programmiert werden, dass bei laufendem Produktionsprozess die
Ubersendung eines beliebigen Rezeptes seitens des VTs verhindert wird
(AUTOMATISCH).

Wenn hingegen die Rezeptiibertragung synchronisiert nicht ausgewihlt
sein sollte, ist die Ubersendung eines Rezeptes VT-> Gerit IMMER mog-
lich (also auch in AUTOMATIK); dieser Zustand konnte sich als gefihrlich
erweisen, da Prozessparameter an das Gerit gesendet werden konnen, die
vollkommen inkompatibel mit dem sich aktuell in Produktion befindlichen
Einzelteil sind!!!

Nur der Programmierer kann den geeigneten Ubertragungstyp in

Hinsicht auf die Typologie der kontrollierten Anlage festlegen.
Falls die Option synchronisiert nicht ausgew:hlt ist, hat der Program-
mierer das Geriit so vorzubereiten, dass eine falsche Handhabung sei-
tens des Anwenders auszuschlieBen ist.

Beispiel des Handshake fiir Rezeptiibertragung synchronisiert.

Phasen der synchronisierten Ubertragung

VT <===> GERAT Synchronisierung-TIMING
tCSTX Max 2 sek.
» «— Wartezeit fir die STARTTX-Bestatigung

VT >> SPS
STARTTX

SPS >> VT
Bestatigung
STARTTX

t EDTX Zeit von Ende Daten tx bis
ENDTX. Max 2 sek.

—
VT >> SPS :
DATEN N N
N
VT >> SPS
ENDTX
SPS >> VT
Bestatigung \ ,
ENDTX

— I —

t CETX Max 2 sek.
Wartezeit fiir die ENDTX-Bestatigung

* STARTTX = Bit Ubertragungsbeginn auf 1.
* STARTTX-Bestitigung = SINCRORICETTA-Befehl, Bit zur Bestéti-
gung der Rezeptiibertragung auf 1.
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* ENDTX = Bit am Ende der Rezeptiibertragung an das Gerit auf 1.
* ENDTX-Bestitigung = SINCRORICETTA-Befehl, Bit am Ende der
Rezeptiibertragung an das Gerit auf 1.

Die synchronisierte Rezeptiibertragung lduft in 6 Phasen ab, ausgehend
vom Moment, in dem das VT sich auf darauf vorbereitet, ein Rezept an das
Geriit zu senden. (Siehe Hardware-Handbuch, um die Anzahl der entspre-
chenden Bits zu bestimmen).

Phase 1:

Das VT setzt das Ubertragungsbeginn-Bit im Statusbereich der
Rezepte auf 1.

Phase 2:

Das Geriit bemerkt, dass das VT bereit zur Ubertragung ist, sendet
den Befehl Sincroricetta an das VT und setzt das Bit zur Bestitigung
der Rezeptiibertragung auf 1. Das Bit befindet sich im Wort Parame-
ter 1.

Phase 3:

Das VT erfasst die Antwort seitens des Gerdtes und setzt das
Befehlswort sowie das Ubertragungsbeginn-Bit auf 0.

Phase 4:

Nach erfolgter Ubertragung setzt das VT das Bit am Ende der
Rezeptiibertragung an das Gerit im Statusbereich der Rezepte auf 1.

Phase 5:

Das Geriit stellt fest, dass das VT die Ubertragung beendet hat, sen-
det den Befehl Sincroricetta an das VT und setzt das Bit am Ende der
Rezeptiibertragung an das Gerit auf Status 1. Das Bit befindet sich
im Wort Parameter 1.

Phase 6:

Das VT stellt fest, dass das Gerit das Rezept erhalten hat und setzt
das Befehlswort auf 0 sowie das Bit am Ende der Rezeptiibertragung
an das Gerit auf Status 0.

Falls wihrend der Ubertragung (Phasen 1 - 6) die Handshake-Zeiten laut
vorangehender Tabelle nicht eingehalten werden, setzt das VT das Bit
“Timeout Rezeptiibertragung” im Rezept-Statusbereich auf Status 1. Das
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Gerit antwortet mit einem Befehl SINCRORICETTA, und das Bit “Time-
out Rezeptiibertragung” wird im Wort Parameter 1 auf Status 1 gesetzt; an
diesem Punkt setzt das VT das Befehlswort und das Bit auf Status 0. Die
Ubertragung ist NICHT erfolgt.

Mit der Rezeptstruktur sind Systemvariablen verkniipft; d.h. der Wert ist
nicht mit dem Gerét verkniipft, sondern im Terminal enthalten.

Die Variablen sind:
* Geschriebene Rezepte
* Restliche Rezepte
* Datum Rezepterstellung

 Uhrzeit Rezepterstellung

DieEinfiigungdieser Variablenistdurch Einfiigen eines Feldes vom Typ Nume-
risch, Dynamisch, Balken moglich. Siehe “Kapitel 4 -> Numerisches Feld*

Zur Erstellung einer Rezeptstruktur miissen die folgenden Parameter einge-
stellt werden.

Rezeptverwaltung aktiviert:
Ermoglicht die Verwaltung des Rezeptes.

Automatisches Kopieren der Rezepte in den Remanenzspeicher:
Erlaubt das Sicherstellen der Rezepte in den Remanenzspeicher
unabhingig vom benutzten Befehl. Das Sicherstellen muss auf jeden
Fall vom Bediener ausgefiihrt werden, entweder durch einen internen
Befehl oder durch einen Befehl vom Geriit (sieche “Kapitel 4 -> Sen-
sor-Schaltflache® u./o. “Kapitel 4 -> Befehlsantwortbereich:*).

Ubertragung synchronisiert:
Ermoglicht es, die Art der Rezeptiibertragung zu bestimmen.

v Code und Kommentar.

Code:

Ermoglicht die Bestimmung, welche interne oder mit dem Gerit ver-
kniipfte Variable den Rezept-Code enthalten soll.

Anzahl Zeichen Code:

Gibt die max. Linge des Rezept-Codes an.
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Kommentar aktiviert:

Ermoglicht es, dem Rezept einen Kommentar zuzuordnen.
Anzahl Zeichen Kommentar:

Gibt die max. Linge des Rezept-Kommentars an.
Variable Kommentar:

Ermoglicht die Bestimmung, welche interne oder mit dem Gerét ver-
kniipfte Variable den Kommentar enthalten soll.

v Optionen.
Optionen:

Ermoglicht die Auflistung der Variablen, die im Rezept enthalten
sein sollen.

v Informationen

Uhrzeit/Aktiviert:
Ermoglicht es zu bestimmen, welche interne oder mit dem Gerét ver-
kniipfte Variable dem genannten Feld zugeordnet werden soll. (Die
Uhrzeit ist die der letzten Ubertragung).

Datum/Aktiviert:
Ermoglicht es zu bestimmen, welche interne oder mit dem Gerét ver-
kniipfte Variable dem genannten Feld zugeordnet werden soll. (Das
Datum ist das der letzten Ubertragung).

Priifsumme/Aktiviert:
Ermoglicht es zu bestimmen, welche interne oder mit dem Gerét ver-
kniipfte Variable dem genannten Feld zugeordnet werden soll. Siehe
auch S. 6-29

Anzahl von Optionen/Aktiviert:

Ermoglicht es zu bestimmen, welche interne mit dem Gerét ver-
kniipfte Variable dem genannten Feld zugeordnet werden soll.
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Fenster

Offentliche Daten

Ermoéglicht die Definition, welche Variablen in einem Kontext

ESA-NET-Netzwerk mit den anderen Netzwerkteilnehmern geteilt werden

sollen. Variablen und Speicherbereiche konnen 6ffentlich gemacht werden.

A Die Maximalléinge der offentlichen Objekte ist 60Byte, grofere
Lingen werden unterbrochen. Um diese Nachteile zu vermeiden

ist es ratsam, mehrere Objekte mit geigneten Lingen zu erstellen

(Liange 120Byte, zwei Objekte von 60Byte verwenden).

A Die max. Anzahl der allgemeinen Variablen hingt vom Terminal

ab (siche Hardware-Handbuch), fiir eine Gesamtanzahl von
1024Byte.

Horizontale Anordnung
Ermoglicht es, die aktiven Fenster in horizontaler Anordnung anzuzeigen.
Vertikale Anordnung

Ermoglicht es, die aktiven Fenster in vertikaler Anordnung anzuzeigen.

Index

Ermoglicht den Aufruf des Inhaltsverzeichnisses mit allen in der
Online-Hilfe enthaltenen Themen.

Thema suchen

Ermoglicht den Aufruf einer Maske, um ein bestimmtes Thema zu suchen.
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Themen Seite
Bedeutung der verwendeten Terminologie 7-2
Bedeutung der Form des Mauszeigers 7-2
Bedeutung der lkonen des Konfigurator-Menus 7-3
Bedeutung der Ikonen des Editor-Menus 7-4

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 8 Seiten.
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KAPITEL 7

Verwendung des VTWIN-Programms

Bedeutung der
verwendeten
Terminologie

Bedeutung der
Form des
Mauszeigers

Im vorliegenden Handbuch haben die aufgefiihrten Ausdriicke die folgende

Bedeutung.

Klicken:

Doppelklick:

Markieren:

Ziehen:

Eine Taste der Maus einmal driicken und dann wieder los-
lassen.

(Wenn nicht anders angegeben, ist die linke Maustaste
gemeint.)

Eine Maustaste zweimal rasch hintereinander driicken.
(Wenn nicht anders angegeben, ist die linke Maustaste
gemeint.)

Den Mauszeiger auf ein Objekt setzen und klicken.
Ein Objekt markieren, die linke Maustaste driicken und sie

gedriickt halten, dabei das Objekt auf den gewiinschten
Platz verschieben, dann die Maustaste loslassen.

Der Mauszeiger nimmt je nach Art der laufenden Aktionen unterschiedli-

che Formen an.

Normale Zeigerform.

Zeiger in Wartestellung. (Aktion lauft)

B

Aktion lauft im Hintergrund. (Mehrere Aktionen werden gleich-
zeitig ausgefiihrt)

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Guiltig fir VTWIN Ver. 3.XX oder héher



Bedeutung der
Ikonen des

Konfigurator-

Menis

Tabelle 7.1: Verzeichnis der Ikonen des Konfigurator-Menlis, Zuordnung zu den Mendiis und Bedeutung

In der Tabelle werden alle Ikonen des Meniis mit ihrer entsprechenden
Bedeutung aufgefiihrt.

Einige der nachfolgend aufgefiihrten Aktionen werden nur ausgefiihrt,
wenn das Feld markiert ist.

ESA-NET-Netzwerk abzutrennen.

Tools Pulldownmenii — “K'.ii'ﬂi;‘é'.‘g
gl Datei > Neu Ec:?f”t ein neues Projekt (Konfigura- _
El Datei > Offnen ;):frr;itoil)n bestehendes Projekt (Konfi- _
El Datei > Speichern Speichert ein Projekt auf Festplatte. -
@l Extras > Drucken... Druckt das Projekt. Ja
il Bearbeiten > Lischen Ilfilér::ieniggjslf in der Konfiguration mar- Ja
Bearbeiten > Eigenschaften J!:Eg :Z(ﬁ:r:fu'iige;:g:::tggines Pro- | Ja
El . Ersn,lérgjlg'?tljs‘ ein VT an das ' Ja
- -Netzwerk anzuschlieBen.
E| . Ermoglicht es, ein VT vom Ja

)

2 > Inhalte

Ruft die Online-Hilfe auf.

- Fiir das Menii nicht giiltige Option
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Bedeutungder In der Tabelle werden alle Ikonen des Meniis mit ihrer entsprechenden

lkonen des Bedeutung aufgefiihrt.
Editor-Meniis

Einige der nachfolgend aufgefiihrten Aktionen werden nur ausgefiihrt,
wenn das Feld markiert ist.

Tabelle 7.2: Verzeichnis der Ikonen des Editor-Ments, Zuordnung zu den Menlis und Bedeutung (Teil 1 von 4)

T;::s Pulldownmenii Aktion hﬂz‘;w::g:g
= . o7s Ermoglicht die Kompilierung des Projek- B
Werkzeuge > Projekt kompilieren... fes.

; Erméglicht die Ubertragung des Projek- N

El Werkzeuge > Projekt iibertragen... tes in das Bediengerdt
: . Erlaubt es, das Projekt in ein AuBenpa-

El Werkzeuge > Download mit Modem neel mit Modem zu Ubertragen.

Speichert einen markierten Teil in die
il Bearbeiten > Ausschneiden Zwischenablage und entfernt das mar- Ja
kierte Objekt von der Seite.
7 . . Speichert einen markierten Teil in die
E B
Bearbeiten > Kopieren Zwischenablage. Ja
. o e Fugt einen markierten Teil aus der Zwi- .

El Bearbeiten > Einfiigen schenablage ein. Nein
i| Bearbeiten > Lischen gg:tf:mt das markierte Objekt von der Ja
ﬁl Bearbeiten > Alles loschen Entfernt alle Objekte der Seite. Nein
Bearbeiten > Duplizieren Dupliziert das markierte Objekt. Ja
él Bearbeiten > Bibliothek erstellen Speichert eine Markierung in eine Datei Ja

auf Festplatte.

é| Objekt > Bibliothek Fugt eine Bibliothek in die Seite ein. Nein

. .. o . Bei jedem Tastendruck wird die zuletzt .

il Bearbeiten > Riickgdingig machen ausgefihrte Aktion annulliert, Nein

. . Bei jedem Tastendruck wird die annul- .
2' Bearbeiten > Wiederherstellen lierte Aktion wiederhergestellt. Nein

- Fiir das Menii nicht giiltige Option
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nach oben

eventuell vorangehende Objekt.

T;::s Pulldownmenii Aktion ",:f,;'xz::"l‘g
. . Erhoht den VergréBerungsgrad der .
gl Bearbeiten > Vergrifierung angezeigten Seite. Nein
gl Bearbeiten > Verkleinerung Reduziert den VergroBerungsgrad der Nein
angezeigten Seite.
. Aktiviert die Anzeige mit 3D-Effekt fur
3| |Bearbeiten > 3D-Effekt die Felder mit freigegebener Bedingung. Ja
ﬁl Bearbeiten > Farben Stellt die Farben eines Objektes ein. Ja
. Ordnet eine bestimmte Anzahl von .
El Bearbeiten > Raster Pixeln als Mindestverschiebung zu. Nein
. . o Zeigt alle Sensor-Schaltflachen auf der .
@l Bearbeiten > Zeigt Sensor-Schaltflichen 20 bearbeitanden Seite Nein
2| |? > Index Ruft die Online-Hilfe auf. -
Aktiviert die Funktion fur die Themensu-
21 (2 -
il ? > Thema...suchen che der Online-Hilfe.
. . Erméglicht die Auswahl eines Zeichen-
il Bearbeiten > Font zeichnen fonts unter den in VTWIN vorhandenen. Ja
. Invertiert die Farbe des Hintergrundes
El Bearbeiten > Invers und die des Vordergrundes. Ja
Stellt die GroBe des Fonts x1 ein.
ill Bearbeiten > Dimension > X1 Nur fir native Fonts, nicht giltig far die Ja
auf Windows-Basis.
Stellt die GroBe des Fonts x2 ein.
i=| Bearbeiten > Dimension > X2 Nur fir native Fonts, nicht giiltig far die Ja
auf Windows-Basis.
Stellt die GroBe des Fonts x4 ein.
i“l Bearbeiten > Dimension > X4 Nur fiir native Fonts, nicht giltig fiir die Ja
auf Windows-Basis.
. v Setzt das markierte Objekt vor alle
El Bearbeiten > Ebene > Hochste Ebene anderen eventuellen Objekte. Ja
. . . Setztd kierte Objekt hinter all
El Bearbeiten > Ebene > Niedrigste Ebene e’z das marderie Lojer ninter ale Ja
anderen eventuellen Objekte.
E| Bearbeiten > Ebene > Um eine Ebene Setzt das markierte Objekt vor das Ja

- Fiir das Menii nicht gliltige Option
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KAPITEL 7
Verwendung des VTWIN-Programms

Tabelle 7.2: Verzeichnis der Ikonen des Editor-Mentis, Zuordnung zu den Meniis und Bedeutung (Teil 3 von 4)

T;::s Pulldownmenii Aktion ﬂi‘;x:;"d'l‘g
El Bearbeiten > Ebene > Um eine Ebene|Setzt das markierte Objekt hinter das Ja
nach unten eventuelle vorangehende Objekt.
Richtet die markierten Objekte zum lin-
El Bearbeiten > Ausrichten > Nach links ken Rand des auBerst liegenden Ja
Objekts der Gruppe aus.
Richtet die markierten Objekte zum
=S| |Bearbeiten > Ausrichten > Nach rechts rechten Rand des &uBerst liegenden Ja
Objekts der Gruppe aus.
Richtet die markierten Objekte zum obe-
iE| |Bearbeiten > Ausrichten > Nach oben ren Rand des &uBerst liegenden Objekts Ja
der Gruppe aus.
Richtet die markierten Objekte zum
%l Bearbeiten > Ausrichten > Nach unten unteren Rand des auBerst liegenden Ja
Objekts der Gruppe aus.
Bearbeiten > Ausrichten > Vertikal zen-|Richtet die markierten Objekte zur verti-
il . kalen Mitte der sie enthaltenden Markie- Ja
triert rung aus.
Bearbeiten > Ausrichten > Horizontal zen- | Richtet die markierten Objekte zur hori-
El . zontalen Mitte der sie enthaltenden Mar- Ja
triert kierung aus.
El Bearbeiten > Spiegel > Vertikal Wendet die markierten Objekte vertikal. Ja
. . . Wendet di kierten Objekte horizon-
@l Bearbeiten > Spiegel >Horizontal endet die mariierien Lbjekte horizon Ja

tal.

=

Objekt > Keins

Stellt den Zeiger auf Bereit-
schafts-Modus ein.

B

Felder > Etikett

Erméglicht das Einfligen eines multilin-
gualen Etiketts.

E3

Felder > Numerisch

Ermoglicht das Einfligen eines numeri-
schen Feldes.

==
[==]
—

Felder > ASCII

Ermoglicht das Einfligen eines

ASCII-Feldes.
. Ermdglicht das Einfligen eines dynami- _
El Felder > Dynamisch schen Feldes.
g Erméglicht das Einfligen eines Balken- _
il Felder > Balken Feldos.
il Felder > Symbolisch Erméglicht das Einflgen eines symboli- _

schen Feldes.

- Fiir das Menii nicht gliltige Option
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Tabelle 7.2: Verzeichnis der Ikonen des Editor-Mentis, Zuordnung zu den Mentis und Bedeutung (Teil 4 von 4)

Tools
Bar

Pulldownmenii

Aktion

Markierung
Notwendig

Felder > Mobil-Symbolisch

Ermdglicht das Einfligen eines bewegli-
chen symbolischen Feldes.

Ermdglicht das Einfligen von Datum

che.

Felder > Datum und/oder Uhrzeit. -
fl Felder > Trend Erméglicht das Einfigen eines Trends. -
M Felder > Schaltﬂiiche Erméglicht das Einfligen einer Schaltfla- _

=]

Felder > Sensor-Schaltfliche

Erméglicht das Definieren einer Sen-
sor-Schaltflache.

ll Objekt > Linie Erméglicht das Zeichnen einer Linie. -
. Ermdglicht das Zeichnen eines Recht-

El Objekt > Rechteck ecks und/oder Vierecks. -
. . Ermdglicht das Zeichnen einer Ellipse _

El Ob-]ekt > Elhpse und/oder eines Kreises.

ll Objekt > Bogen Erméglicht das Zeichnen eines Bogens. -

B

Objekt > Bitmap-Bild

Erméglicht das Einfligen eines Bit-
map-Bildes.

«

Felder > Indikator

Erméglicht das Einfligen eines Indika-
tors.

|®

Felder > Gleitender Potentiometer

Erméglicht das Einfligen eines Gleiten-
den Potentiometer.

&

Felder > Gleitender Stufenschalter

Erméglicht das Einfligen eines Gleiten-
den Stufenschalters.

1o

Felder > Drehbarer Potentiometer

Ermdglicht das Einfligen eines Drehba-
ren Potentiometers.

%

Felder > Drehbarer Stufenschalter

Ermoglicht das Einflgen eines Drehba-
ren Stufenschalters.

- Fiir das Menii nicht giiltige Option
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KAPITEL 8

Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Bevor wir dazu iibergehen, die Erstellung eines Projektes zu erldutern, soll-
ten wir kurz darauf eingehen, was es bedeutet, ein Projekt zu erstellen und
welche Elemente dazu notwendig sind.

Zuallererst muss man sich iiber die Funktionen, die vom zu verwendenden
VT zur Verfiigung gestellt werden, klar werden. In dieser Anfangsphase
braucht man nicht alle Funktionen genau zu kennen, sondern es ist ausrei-
chend zu wissen, dass bestimmte Funktionen existieren.

Ganz extrem wichtig ist es, die Potentialititen des Terminals weitmdglichst
zu nutzen, und nicht zu versuchen, das, was automatisch vom Terminal ver-
waltet wird (Alarme, Anfangs-Seite usw.), vom Gerit aus zu verwalten.

Auch wenn dies offensichtlich erscheint, wird dieser Aspekt aus unter-
schiedlichen Griinden oft auler Acht gelassen und so passiert es, dass die
Betriebsart des VTs an das zu erstellende Projekt angepasst wird: das ist der
grofBte Fehler tiberhaupt.

Ein Projekt muss fiir das verwendete VT strukturiert und erdacht werden.

Wenn dies einmal abgeklért ist, kann man mit der Projektierung beginnen.
Es muss die grafische Struktur des Projektes - d.h. das Aussehen der Seiten
mit ihrem Inhalt - bestimmt werden, auerdem muss man wissen, welche
Variablen zu verwenden sind, welche Alarme und/oder Meldungen es gibt
(falls vorhanden), welchen Datenaustauschbereich es gibt (falls erforder-
lich), die Sequenzen miissen definiert sein (im Falle von nicht mit Touch
Screen versehenen Terminals) und alle Elemente, die im Projekt enthalten
sein sollen, miissen bedacht worden sein.

Angenommen, wir erstellen ein Projekt zur Kontrolle einer Weinkellerei
und verwenden ein grafisches Touch Screen-Terminal, das an ein Gerit
SPS SAIA PCD angeschlossen ist. In dieser Anlage werden wir sehen, wie
Temperaturen und Druckwerte zu kontrollieren sind; der Gérprozesss muss
iber eine entsprechende Seite, die die totale Kontrolle der Autoklaven
ermdglicht, kontrolliert werden; es miissen Rezeptseiten zur Dosierung der
verschiedenen Zutaten erstellt werden; es gibt Seiten, auf denen die Tempe-
ratur- und Druckwerte fiir die Klimatisierung des Mosts eingestellt werden
konnen, um die Spontangirung zu verhindern; es gibt Seiten zur Kontrolle
der Vorbereitung, d.h. jener Phase, in der der Most fiir die Gérung vorberei-
tet wird. Die Anlage wird iiber Alarme und Meldungen itiberwacht. Es wer-
den Passworter zum Schutz kritischer Daten vorgesehen und das Projekt
wird in zwei Sprachen erstellt.

Das Projekt entsteht als Projekt Einzelnes VT, wird jedoch spiter in ein
Projekt ESA-NET-Netzwerk verwandelt, wodurch es moglich sein wird,
das sich in Bearbeitung befindliche Rezept auch aus einem anderen Raum
anzuzeigen.
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Wir werden versuchen, die meisten der vom Terminal gebotenen Funktio-
nen zu analysieren.

Erstellungdes  Auf die &2 Datei > Neu (Siehe “Kapitel 5 -> Neu...*) klicken
Projektes

. Projektauswahl EE
Neu | Zuletzt bearbeitete Projekte I Worhandene Projekte I
Ordnen nach IName 'l
Mame | Beschreibung | Frequenz |:|
[
--jESANET Metzwerk 000004
GEMERIC PC 0onooz2
I Y180 YT 000001
Die Ikone Einzelnes
VT markieren.
. . Ok Abbrechen 2
Auf die O OK klicken.
7 Neues Projekt - VTWIN L=<
Datei Ediieren Exbas Ansicht Optionen 2
Dl &) x| @ =151 21
- Falets Froeht
- D ADAPTER TS
DANTR\EESEEHART : ﬁ' HSP
[_) orucken
D HEIZUNGSS TEUERUNG
- D MOTION CONTROL
D Ps
DVT
Die Ikone im Bereich
Projekt markieren,
dann auf die &2 Extras>
Konvertieren klicken
und das gewlinschte
VT im Verzeichnis
auswéhlen.
Mit OK bestétigen. | ESA ELETTRONICAYTSEG5w COLOR
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KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Datei Ediieren Edras Ansicht Optionen 7

Glelw| 8] *| = =15 2]
Das Projekt umbenen- | I Paioiz Pradit
nen, indem das VT DANTR\EBSBERA‘RI D
markiert wird, dann die - venon coro.
Bearbeiten>Umbenen- =@
nen anklicken und den - @R
neuen Namen wie in der @~
Abb. zuordnen. = FLDV2 e

Profibus

Das an das VT @ ==
anzuschlieBende Gerét - oo
markieren: es vom [ D HEIZUNGSSTEUERUNG
Bereich Gerat auf den =-@v
Port MSP I'm Bereich E G ES4 ELETTROMICA
Projekt verschieben. ] i eeR

Die erwlinschte Ikone
MSP markieren, dann die
Bearbeiten>Eigen-
schaften anklicken, es
wird die nachfolgend
abgebildete Maske ange-
zeigt. |

& Portparameter

K.ommunik ationsparameter

Baudrate I 5600 M l
Paritat IGEHADE 'l
Datenbit Iﬁ
Stopbit - |

Die Kommunikations-
parameter des seriel-
len VT-Ports
einstellen.

Sie miissen mit
denen des Gerétes
libereinstimmen.

Loschen | 2 |

Auf die O OK klicken.

Nach erfolgter Einstellung der Parameter auf die VT-Ikone im Bereich Pro-
jekt doppelklicken; es wird die nachstehend aufgefiihrte Maske angezeigt.
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Projektkomponenten

— K.omponenten

ble
Schirme [Seiten)
Speicherbereiche
Austauschbereiche
Infarmationsmeldungen
Alarme
Touch keps
Direktbefehle
Textliste
Bilderliste
Bilder
Makra
Druckseiten
Reparte
Uberschriften uhd Fubzeilen
Trendpuffer

— Fomponenterliste

 Auszicht

Einfiigen
Elmirrerer
IHodifizieren

[unliEiEren

[

Das Projekt ist geéffnet worden.
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KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Projektinfor- Auf Konfiguration > Projektinformationen (Siehe “Kapitel 6 -> Projektin-
mationen formationen‘) klicken.

. Projektinformationen

—Werfagser
Erstellt am |D?HD?HSB 14.58.20
todifiziert am |‘I 2410439 11.37.38

—Uber das Projekt

Memme SPUMBE5 FOR SALA Wersion 0.0
Yerfasser Ballabic R, Betrieh ESA Elettronics
Kemmentar (=15t for production of sparkling wines. [~

—Uber daz Kompilisren

[ratum des letzten Kompilierens I

Mit TN Mersion erstell J310.00
Die erwiinschten MHobwendige FirmwareYersion IIJ
kompilieren.
. Laozchen | L rWERTER 2
Auf OK klicken.
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Einstellung
der Projekt-
sprachen

Das Dialogfeld
Sprache wéhlen und
die Muttersprache des
Projektes eingeben;
‘English’ schreiben

Auf die O Einfiigen
klicken.

Die Sprache der

Ubersetzung einfiigen;

‘ltalian’ eingeben.

Auf die O Einfiigen
klicken.

Die Sprachen, in denen das Projekt im VT-Terminal angezeigt werden
kann, definieren; in diesem Fall sind die gewihlten Sprachen Italienisch

(Muttersprache) und Englisch.

Auf Konfiguration > Projektsprachen klicken (Siehe “Kapitel 6 -> Projekt-

sprachen®)

. Projektsprachen

Liste der Sprachen

h

Einfuigen

= =TR

Eliminieren | Aktuallsnaren

Element auswahlen
’75 prache | Eant..

:L

Ok I Loschen | ﬁnwendenl

. Projektsprachen

Liste der Sprachen

|Enish

Eliminieren | Aktuallsnaren

B B

Einfuigen

Element auswahlen
’75 prache |Italian Eotit.

iy

Ok I Loschen | ﬁnwendenl s |
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KAPITEL 8

8-8 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Jetzt werden die Fonts der Sprachen eingestellt;

. Projektsprachen [ 2]

%]

Liste der Sprachen

Italian il
4

Einfuigen | Eliminieren | éktualisierenl

— Element auswahlen
Die &2 English Sprache

[Erglish EL'
markieren.
Ok I Loschen | SweEnden | 2 |

Auf die D Font..klicken.

. Font der Sprache HE

verfiigbare Fonts Font des Projekts Font der Sprache

CUSTE<15 [ESA 8<15) | |
CUSTE<15E [ESA E415) = =
CrR [ESA B415)
EBRAICO [ESA 815
iE 113 il
ESaH<15B [ESA 8<15)
RUSSIAN [ESA H<15)

al ol
o roegoc | [Fererree w| @ 3| +] @

ESA8X15(ESA8X15)
markieren.

AufE Klicken. Ok I Loschen | Aﬂwendenl s |

Die Prozedur wiederholen und die 22 ESA8X15B (ESA8X15) markieren.

. Font der Sprache

verfugbare Fants Font des Projekts Fant der Sprache
CUSTEX15 [ESA 8415) o E 15 [ESA 8<15)
CUSTE<150 [ESA H:15)

CYR [ESA 8<15]
EBRAICO [ESA 8x15)

ESABAIS [ESA Be15]

15)

Im Verzeichnis Font

des Projekts die&a — |
ESA8X15 (ESA8X15)
markieren. T2 :AaBbCc 'l Eﬁl ll 'l ﬁl ‘l
Auf E klicken.
Ok | Laozchen | Anwendenl 2 |
Auf die O Ok klicken.
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Die Aktion fiir die Spra-
che ltalian wiederho-
len, jedoch als Font der
Sprache
ESA8X15B(ESA8X15)
wéhlen.

Um die Einstellungen
der Sprache zu
aktivieren, auf die 0
Ok klicken.

. Font der Sprache ﬂm

verfiigbare Fonts Font dez Projekts Fant der Sprache
CUSTE15 [ESA 815) - | ESaE15E [ESA B415)

CUSTEX15E [ESA 815)
CYR [ES4 8215)
EBRAICD [ESA £415)
ESAGRTE [ESA B15

=] =
iz:sAaBblc Ll @ Ll il @ ﬂ

Ok I Lozchen | Aﬂwendenl s |

. Projektsprachen

[ X]

Liste der Sprachen

Englizh
Italian 1 |

k]

Eliminieren | aktualisierenl

Sprache I Font.. |

Ok | Lozchen | Anwendenl i |

" Element auswahlen

Das Projekt enthélt nun die Informationen iiber die Sprache. Von nun an
wird fiir alle Masken, die einen Kommentar oder einen editierbaren Text

vorsehen, die Ubersetzung angefordert.
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KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Projekteins- Auf Konfiguration > Projekteinstellungen klicken (siehe “Kapitel 6 -> Pro-
tellungen Jjekteinstellungen®)
. Projekteinstellungen HE
Das Idle Timeout zum Allgemeines I Alarme I Meldungenl
Einstellen auf 30 s _ _
festlegen; wir stellen Idle-Timeout einstellan |3|3 Sek ill
die Anfangs-Seite auf Startseits | =l
1 ein, dazu muss sie
jedoch erst erstellt ¥ Piepston bei Beriihung des Bildschirms
werden, v.|./ir We.rden W Screen saver aktiviersn Werzdgenng IBD Min ﬁ
daher spéter wieder
auf dieses Eingabefeld Eeim Starten des Screen-Savers [azcht sich die Bildschirmlampe
zurtickkommen.
Wie in der Abb.
kompilieren.
Ligchen | Arwender | ? |
Auf Alarme klicken.
. Projekteinstellungen HE

Allgemeines i Alame Meldungenl

V¥ &utomatizche Kontextumschaltung

W Automatisches Durchblattern AutoscrolYerzogerung 35ek ﬁ

[V Piepston bei neuen Alarmen

Alarmzignal-Fozition [(,7] [1.1 |

Datenfaormat I DO /MM j

Zeitfarmat I 23:30 j

larme durchblattert

Fﬂutomatisches Durchblattern bedeutet dall, das terminal-Gerat automatizch die ‘

Die Pa'rametfer wie ok | I=i3.Schenl ﬁﬂwendenl 2 |
abgebildet einstellen.

. Projekteinstellungen H

Allgemeines | Alarme:

Auf Informationsmel-
dungen klicken; wie bei

der vorangehenden W Automatisches Durchblattern AutascrallVerziigenung 3 Gek ﬁ
Maske entscheiden
wir, die Parameter wie
abgebildet einzustel-
len. Daterformat [DDmMAeer =l

Zeitfarmat I 2330 j

W eldungzzignal-Position [=)7] a1 |

Um das Anzeigesym-
bol fiir Alarme
und/oder Meldungen
zu positionieren, auf

| . Ok | Lijschenl Aﬂwendenl
klicken.

-
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Wir legen die
Positionen willktirlich
wie abgebildet fest.

Auf OK klicken.

Auf OK klicken.

. Positione der Alarm-/Meldungssignale eingeben

A ==l===llllllll== A

. Projekteinstellungen

DO/ Y
2330

Das Projekt in somit in allen seinen Teilen parametriert; nun kann mit der
Eingabe der das Projekt bildenden Elemente begonnen werden.
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KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Eingabe von Es gibt zwei Vorgehensweisen, man kann alle Elemente vom Typ Varia-
Variablen blen, Sensor-Schaltflichen, Direktbefehle usw. eingeben und dann in die
Seiten einfiigen oder die Seiten eingeben und bei Bedarf jeweils das not-
wendige Element erstellen.
Wir wihlen eine gemischte Prozedur (Siehe “Kapitel 4 -> Variablen®).

Projektkomponenten

—Komponenten——— 1~ Komponentenliste

nablen
chirme [Seiten)
Speicherbereiche —
Austauschbereiche Elimitiiere
Infarmationsmeldungen
Alarme IHodifizieren
Touch keps

Direktbefehle

Textliste

Bilderliste

Bilder

Makra

Druckseiten

Reparte

Die ea Variablen Uberzchiitter und Fulbzsilen

) Trendpuff
markieren. rendpuitet

Einfiigen

[

[unliEiEren

 Auszicht

Auf die D Einfiigen 2
klicken.

. Projektvariablen H

Allgemeine Optiohen | Begrenzungen und lineare Fomektur I

Name ITEMF'. Al Kaomrmerktar |

Ursprung I FLC =]

— Datenbereich

IHegister j Typ Dword j

W Waorzeichen

— Physzikalizche Adresze

R [100

Der Variablen einen
Namen zuweisen, um
sie im Verzeichnis zu zulassige Werts: o]
erkennen, TEMP.A1 R10-4035

Die Variable durch
Klicken auf die ©)
Kommentar
kommentieren.

I

Lozchen | Anwendenl s |

Auf OK klicken . TEMP. A1 -Kommentar HE

danach wie abgebildet SUTOCLAYE 1 - TEMPERATURE NEGATIVE AND POSITIVE FOR NUMERICAL DISPLAY = |
parametrieren.

Der Kommentar sollte
so ausfihrlich wie
mdglich sein.

" o

Auf Begrenzungen und
Loschen S enden 2 |

lineare Skalierung
klicken.

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Guiltig fir VTWIN Ver. 3.XX oder héher



Die auf das VT
bezogenen
Eingabebegrenzungen
festlegen, wir stellen
die lineare Skalierung
so ein, dass die
korrekte Temperatur
angezeigt wird, die
automatisch vom reell
gelesenen Wert
konvertiert wird.

Auf OK klicken.

Einfligen von
Seiten

Auf die O Einfiigen
klicken.

. Projektrariablen

Allgemeine Optionen Begrenzungen und lineare Korrekbur I

— Eingabebegrenzungen
 Keine

% Konstante

tdin

 —

r— Lineare Karrektur
" Keine
~ Min

(% Konstante

Terminal

e

—Ma

e

~ Min

Gerat ID—

—Ma

|1D24

Ok I Loschen | Aﬂwendenl

[2%]

Die & Seiten markieren (siehe “Kapitel 4 -> Seiten®).

Die o.g. Aktionen wiederholen, um alle erforderlichen Variablen einzuge-
ben (siehe beigefiigtes Beispielprojekt).

— Komponenten

— Komponentenlizte

Projektkomponenten

en
Speicherbereiche
Auztauschbereiche
Informationzmeldungen
Alarme
Touch keys
Direkthefehle
Teutliste
Bilderliste
Bilder
b akro
Druckseiten
Reporte
Uberzchiiften und FuBzeilen
Trendpuffer

 Aussicht

Einfugen
Eliminierer
adifiEreremn

[uplizieremn

Al

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Giltig far VTWIN Ver. 3.XX oder héher




KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

. Kennzeichnung der Seite HE

Kennzeichnung I Hilfe-5eite I

Kennzeichnung

Seitenrummer |1 Kammentar |
®|&

Hame Start Page

Aktualizierungszeit IEDD mSek. ill

Der Seite die Nummer
und den Namen
zuordnen und die
Aktualisierungszeit
einstellen.

Die Seite durch Klicken
auf die D Kommentar
kommentieren.

Lazchen | Aﬂwendenl ? |

. Seitennummer 1-Kommentar [ 7

Opening page with main menu ;I

Nach Eingabe des

Kommentars auf Ok
klicken. (Der |« L'LI
Kommentar ist nur in
der Muttersprache ak | Lizchen | Lrwenden | ? |
vorgesehen).

Zum Aufruf des Fensters mit den Ubersetzungen auf & klicken.
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. Ubersetzungen
1:Englizh

Start Page ;II 15 Fonts
;I IESASX'IS[ES.&SX‘IE] 'I

~ Uberzetzungen

2 [talian
&

4

Pacina Iniziale 15 |E5A2156 [ESA 8415) 2]

-

ol AT | R
114

] |<Ib 4 |

Ok I Lozchen | Aﬂwendenl i |

Der Text der Ubersetzungen darf max. so lang wie der in der Muttersprache
sein. Falls fiir die Ubersetzung mehr Zeichen benétigt werden, kann der
Text der Muttersprache durch Einfiigung von Leerstellen verldngert wer-
den.

Dies ist bei der Eingabe von Texten, die iibersetzt werden miissen, zu
beriicksichtigen.

Auf OK klicken, um die Ubersetzung zu akzeptieren und zur vorangehen-
den Maske zuriickzukehren.

Da die Funktion dieser Seite sehr einfach ist, wird die Hilfe der Seite nicht
eingefiigt, wir akzeptieren daher alle Daten durch Klicken auf OK.
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KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Es wird die leere Seite angezeigt,

=% Seite Nr. 1 M= E3

=SSN

Nun konnen die verschiedenen Elemente eingefiigt werden.
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SEITE 1 - Start page

=% Seite Nr. 1

OPERATIMG MODE

EOIT MODE

|
4

Tabelle 8.1: Elemente der Seite Nr.1

BILDER (1)

ESA

BOTTLE

SENSOR-SCHALTFLACHEN (2)

OPERATING MODE

EDIT

SETUP MODE

MULTILINGUALE ETIKETTEN (3)

SPUMANTIZZAZIONE PLANT

Diese Seite wird beim Einschalten des VTs angezeigt, sie ermdglicht den Aufruf der in den

Schaltfldchen aufgefiihrten Funktionen.
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KAPITEL 8

8-18 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Zuerst fiigen wir das multilinguale Etikett ein (siche “Kapitel 4 -> Multilin-

guales Etikett”). Auf = klicken und sich innerhalb der Seite positionie-
ren, den Text editieren und bestitigen,

. Ubersetzungen HE
1:English SPUMANTIZZAZIONE PLANMT ;ll 25 Fonks
LI IESA8><15[ESA 815) 'I

 Ubersetzungen

2 Italian IMPIANTO SPUMANTIZZAZIONE E | 25 [Esaa15e [E54 8:15) 2

[ ]

ah

4:

Ol | Ligchen | Anwendenl 7 |

den Text eingeben und zur Bestétigung auf OK klicken.

Die endgiiltige Positionierung des Etiketts erfolgt zu einem spiteren Zeit-
punkt.

Jetzt wird das Firmenlogo als Bitmap-Bild eingefiigt.

Das Bild kann mit einem beliebigen Bilder-Editor erstellt werden. Es ist
wichtig, dass das Bild vom Typ 16-farbig DOS ist und die max. Dimensio-
nen des Displays nicht iiberschreitet. Es ist empfehlenswert, auerdem das
Display-Raster einzuhalten (Siehe Hardware-Handbuch).

Nach seiner Erstellung muss das Bild ESA.BMP in VTWIN eingefiigt wer-
den.
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Auf die O Einfiigen
klicken.

Das einzufiigende Bild
markieren und einen
Namen zuordnen.

Auf die © OK klicken.

Da der Name
ausreichend ist, wird
auf den Kommentar
verzichtet.

Zur Einfiigung des Bildes die & Bilder markieren (Siehe “Kapitel 4 -> Bit-

map-Bilder).

Projektkomponenten

— Komponenten

— Fomponentenliste

Wariablen

Schirme [Seiten]
Speicherbereiche
Austauschbereiche
Infarmationsmeldungsn
Alarme

Touch keys
Direktbefehle

Textliste

| Bildediste

M akro

Druckseiten

Reporte

Uberzchriften und FuBzeilen
Trendpuffer

 Auzsicht

Einfiigen
Eliminerer

adifiErerem

Ml

[FuplEiEren

[Bx]

. Projekt-Bitmap H

Mame |ESﬂ

Datei

Bemerkung ... |

D ateiname:

Verzeichnisze:

c TR

bottle. BMP

Previaus_1.brp
Freviouztenu_1.bmp
Frevioustenu_2.bmp
Previoustdenu_3.bmp

Auflisten von Dateien Typ:

;I [ Y
3 Manual E54

S Dema
‘=3 Copia [3] di Dema SPUMSE!

Treiber:

“BMF

=[S =]

Sichten

Lazchen | Aﬂwendenl

Wenn das Bild in VTWIN eingefiigt ist, kann in die Seite eingefiigt werden.

Alle Bilder der Liste einfiigen (Siehe beigefiigtes Beispielprojekt).
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KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Auf <] klicken, sich auf den Displaybereich setzen und klicken

. Bildfeld [ 7]
" Projektbilder

Zufugen | Modifizielenl Eingeben |

—Vorschau

Das in die Seite
einzufligende Bild
markieren.

Ok I Laschen | Anwendenl 2 |

Auf die O OK klicken.

Auf die gleiche Weise das Bild BOTTLE einfiigen.

Wie fiir das multilinguale Etikett, erfolgt die endgiiltige Positionierung zu
einem spéteren Zeitpunkt.
Nach den Bildern werden die Sensor-Schaltfliachen eingefiigt (Siehe “Kapitel

4 -> Sensor-Schaltflachen®). Auf ol klicken, sich auf den Displaybereich
setzen und klicken

. Touch-Key-Feld HE
MName IF'AGE_'I-FIELD_'I Anmerkung ... |
— Projektdrucktazten
I i Modifizieren |
Yaorschau
Auf die D Einflgen Ok Lizchen Arwenden 2
klicken.
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Die Parameter wie

abgebildet kompilieren.

Auf die © Kommentar
klicken.

Den Kommentar wie
abgebildet eingeben.

Mit OK bestétigen, um
zur vorangehenden
Maske
zurtickzukehren.
Dann die ©& durch
Klicken auf die
Anzeigen
durchbléttern.

Zur Erstellung einer O
mit Rahmen wie
abgebildet
parametrieren

Auf E klicken.

. Touch Key HE

Ige

E |DF'EF|ATING MODE

Anmerkung ... |

r— Funktion
Funktion
IGehe zu Seite j
Funktion-5pezifikation
[Sete N 1 ~|  2Zufigen | Modiizieren
Objekt
Fallwiort gesichert
’7|Keine =] Modiizieren |

Ok I Lozchen | Arwenden | 7 |

. OPERATING MODE-Kommentar HE

FOR ENTERING DISPLAY AND COMMAND FAGES ;I

Ok | Lozschen | AawWenden | 2 |
. Touch Key B
Allgemeine Dptione i An
Breite Hahe
=i
W Rahmen Ig — |3

T astenetikett
OFPERATIMG MODE

— Hintergrund

K.zin Bild ﬂ Zufiigen | Modifizierenl Einstellungenl

OPERATING MODE

(B5]

Ok I Lozchen Anwenden
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KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Farben
ardergrund I- [RGE: 0,0.0] j
Hintergrund I- {RGE: 0.255.0] j
e [TAESRaEREe T
Die Farben wie in der
Abb. einstellen. Lsisehien | A | 2 |
Auf die © Ok klicken.
. Touch Key HE
&llgemeine Optione | ] An |
Breite Hi:ihe
¥ Rahmen Ig
T aztenetikett
Hintergrund
’7| K gin Bild ﬂ Zufiigen | ediizees | Einstellungenl

Zur Erstellung einer
mit Rahmen wie
abgebildet
parametrieren

Aufk/icken_ Ok I Lischen | ArEnden |

(]

. Ubersetzungen

1:Englizh |15 Fonts
- IESA8><15[ESA8><15] 'I

 Ubersetzungen

S o e —

_ F|ie—
- e s 2
—EI'_'—M
_3'_'——’

Lizchen | Anwendenl

Die Ubersetzung eingeben und bestitigen.
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Auf die gleiche Weise alle Sensor-Schaltflidchen einfiigen (Siehe beigefiig-
tes Beispielprojekt).

. Touch-Key-Feld EH

Mame  [OPERATING MODE Anmerkung ... |

— Projektdrucktasten

[OPERATING MODE =] 2ufiigen | Modiizieren |

Vorschau

OPERATING MODE

Die 0, die man
einfigen mdochte,
markieren; in diesem
Fall OPERATING
MODE.

Laozchen | Anwendenl 2 |

Auf die © Ok klicken.

Auf die gleiche Weise die [ EDIT und die & SETTINGS einfiigen.

Nachdem alle Elemente der Seite eingefiigt worden sind, kdnnen wir sie
endgiiltig positionieren. Wenn das zu verschiebende Element angeklickt
wird, wird es durch einen gestrichelten Rahmen markiert. Auf das Objekt
klicken, die O gedriickt halten und das Objekt verschieben.

Um mehrere Objekte gleichzeitig zu markieren, die Objekte bei gedriickt
gehaltener Shift- [0 anklicken.

Wir gehen nun zur Einfiigung von Seite 2 iiber. Die bereits vorangehend
beschriebenen Aktionen wiederholen.
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SEITE 2 -> Operating Page

=% Seite Nr. 2 !El

_— 0 ;
] WIMERY WIEL 1233000

Tabelle 8.2: Elemente der Seite Nr.2
BILDER
ESA
SENSOR-SCHALTFLACHEN
TEMPERAT./PRESSURE
PREVIOUS MENU -> 1
AUTOCLAVES
DATUM-/UHRZEIT-FELD (1)
GRAFIK (2)

Diese Seite wird angezeigt, indem man die Sensor-Schaltfliche “OPERATING MODE” auf
Seite 1 driickt (siehe “Kapitel 8 -> SEITE 1 - Start page®), sie zeigt eine Abbildung der Keller-
rdumlichkeiten und ermoglicht den Aufruf der Seite, auf der Temperatur- und Druckwerte

angezeigt werden oder die Seite zur Kontrolle der Autoklaven. Von dieser Seite kann man
wieder zur Hauptseite zuriickkehren.
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Die Anzeige der
Uhrzeit im
24-Stunden-Format
wéhlen, damit auch die
Sekunden angezeigt
werden;

die Parameter wie
abgebildet kompilieren.

Mit OK bestétigen.

Zum Einfiigen der Uhr auf =2 klicken und sich mit der Maus an der Spitze
des Displaybereiches positionieren und erneut klicken (Siehe “Kapitel 4 ->
Datum-/Uhrzeit-Feld*).

w. Datenfeld
Typ JUHRZEIT mit Sekunden [
[Famet |23:30:00 =l
Liste dendynannisehier Tiexte
Liste
| a2 | il
Laozchen | L rWERTER | 2 |

Man kehrt auf die Seite zuriick. Wir setzen die Uhr wie bereits vorangehend
beschrieben auf die endgiiltige Position.

Von nun an wird die endgiiltige Positionierung des Objektes vorausgesetzt
und daher nicht mehr erwihnt.

Zum Einfiigen der Grafik je nach Art des zu zeichnenden Objektes auf =l

Q g klicken, sich auf dem Displaybereich positionieren, klicken und zie-
play p
hen (Siehe “Kapitel 4 -> Linie* und “Kapitel 4 -> Ellipse®).

Die Seite 5 einfiigen. Die Seiten 3 und 4 werden nicht erstellt, sondern als
Reserve frei gelassen.

Die bereits vorangehend beschriebenen Aktionen wiederholen.
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KAPITEL 8
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SEITE 5 -> Temp./Press. A1-2

I
| TEMPERATURE~PRESSURE
Futoclave 1 + 2

]|

+d40 +1 04 |

|

|

|

|

|

I

|

|

0 |

: |

| -1ed o= | 3

H#HTC  ##Bar,

=% Seite Nr. &
| +40 +10-
|
|
|
[
[
[
[
|
oo
I =
O] J=tod o= |
grﬁiﬂﬁ"ilzi _ #tttBar |
=SSN

Tabelle 8.3: Elemente der Seite Nr.5

BILDER

NUMERISCHES DATENFELD (2)

ESA

TEMP. A1

SENSOR-SCHALTFLACHEN

PRESS. AUTOCLAVE 1

PREVIOUS MENU -> 2 TEMP. A2
ARROW R -> P6 PRESS. AUTOCLAVE 2
DATUM-/UHRZEIT-FELD GRAFIK

BALKEN-FELD (1)

TEMP. A1+

TEMP. A1-

PRESS. AUTOCLAVE 1

TEMP. A2+

TEMP. A2-

PRESS. AUTOCLAVE 2

Diese Seite wird durch Betitigen der Sensor-Schaltfliche “TEMP./PRESS.” auf Seite 2 ange-
zeigt; sie zeigt die Temperatur- bzw. Druckwerte der Autoklaven 1 und 2, diese werden in
Format Balken und Numerisch angezeigt. Von dieser Seite kann man zu Seite 2 oder zur

gleichnamigen Seite fiir die Autoklaven 3 und 4 zuriickkehren.
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Dem Date einen Namen
und den entsprechenden
Kommentar zuordnen.

Nach Zuordnung des
Kommentars auf OK
klicken, um zu
bestétigen und zur
vorangehenden Abb.
zurtickzukehren, dann
den ™ durch Anklicken
von Modus
durchbléttern.

Bevor mit der Eingabe begonnen wird, ist noch folgendes anzumerken:
Man bemerkt, dass die Balkengrafik der Temperatur aus zwei Balken
besteht, einer, der von 0 bis 40°C reicht und der andere, der von 0 bis -10°C
reicht. Dies, weil wir den Balken sehen wollen, der den Nullpunkt als
Ursprung hilt und sich nach oben oder nach unten bewegt. Beide Balken
haben Richtung nach oben, der Balken von O bis -10°C ist jedoch als
Invers-Balken eingestellt (Siche “Kapitel 4 -> Balken-Feld*).

Wir beginnen mit der Erstellung der Balkengrafik von 0 bis 40°C. Zuerst
bestimmen wir, welche Spannweite der Balken haben soll und zeichnen die
MaB-Skala unter Verwendung der grafischen Funktionen.

Dann auf ] klicken, sich auf den Punkt O der vorangehend gezeichneten
MaB-Skala setzen, klicken und die Maustaste gedriickt halten, bis der Wert
40 erreicht wird, wobei eine willkiirliche Breite von 12 Pixeln gegeben
wird.

. Balken Feld

Allgemeine Dptionen I Modus |

Mame

Komrmentar |

|TEMF'. +AUTOCLAVE 1

— Ursprungs-¥ anable

Ursprungs
I Gerat

[
Wariable
[TEMP. &7 +

Einfiigen Modifizieren

[

r Bildschirm

Yarschau
40

= Links -» Rechts
" Rechts -> Links
= Oben -> Unten
% Unten -» Oben

1]

Lozchen | Aﬂwendenl i |

. TEMP. + AUTOCLAYE 1-Kommentar

AUTOCLAVE 1 - POSITIVE TEMPERATURE DISPLAY

o

Lozchen | Anwendenl

Die Variable ist TEMP. A1+ (Siehe beigefiigtes Beispielprojekt).
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KAPITEL 8

8-28 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Es wird nur die Einstellung von 0 bis 40°C und nicht die lineare Skalierung
begrenzt, um die Berechnung der Konversion von Bit-Wert von 0 bis 1024
in Temperaturwert zu nutzen.

. Balken Feld HE

Allgemeine Optiohen § M
Feld-Index ID
— Modus
Lezen
’7 ' Permanent  Einmalig
— Dhaten modifizieren
I Modifizierung aktiviert
Die Felder wie Bt etutz
abgebildet kompilieren, = | Gieschiitet Bithummer | [
um ein Date mit
Permanent-Lesen zu i (et
erhalten, das nicht vom |Keine j fdfizizren |
VT eingestellt werden
kann.
Ok I Lischen | ArEnden | ? |
Auf OK klicken.
Jetzt die invertierte Balkengrafik einfiigen. Die vorangehend beschriebenen
Aktionen wiederholen.
[ 2]
Name [TEMP. - AUTOCLAVE 1 Kommentar |
— Urzprungs-Yarable
Ursprungs
IGerét j
Variabla
ITEMF‘. Al - j Einfuigen Modifizieren
— Bildzchirm
WVorschau
" Links -» Rechts 0
(' Rechts -» Links
~ Oben -> Unten
+ Unten -» Oben
Dem Date einen 0
Namen und den
entspreChenden Ok I Loschen | Arwendern | 7 |
Kommentar zuweisen.
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. TEMP. - AUTOCLAVE 1-Kommentar EHE

AUTOCLAYE 1-NEGATIWE TEMPERATURE DISPLAY =]
Nach Zuordnung des
Kommentars auf OK
klicken, um zu
bestétigen und zur
vorangehenden Abb.
zurtickzukehren, dann o Llll
den © durch Anklicken

von Modus Ok | Ldzchen | Srwenden | 2 |

durchbléttern.

Die Variable ist TEMP. A1- (Siehe beigefiigtes Beispielprojekt).

Es wird nur die Einstellung von 0 bis -10°C und nicht die lineare Skalie-
rung begrenzt, um die Berechnung der Konversion von Bit-Wert von 0 bis
1024 in Temperaturwert zu nutzen.

. Balken Feld HE

Allgemeine Optionen

Feld-Index ID
— Moduz
Lezen
’V ' Pemmanent " Einmalig

— Daten modifizieren

I~ Modifizierung aktiviert
Die Felder wie

. . = Bit-Satut
abgebildet kompilieren, e
um ein Date mit = | Geschitat Bit-Murnrner I I ........
Permanent-Lesen zu

halten, das nicht vom e
erhaiten, [fone oz | el |
VT eingestellt werden

kann.

Ok I Lozchen | Aﬂwendenl 2 |

Auf OK klicken.

AnschlieBend die invertierte Balkengrafik markieren und sie als Invers ein-

stellen. Dazu das Date markieren und auf ﬂ klicken.
Nun die Druck-Balkengrafik einfiigen.

Die Variable ist PRESS. AUTOCLAVE 1 (Siehe beigefiigtes Beispielpro-
jekt).
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. Balken Feld HE
Allgemeine Optiohen I Moduz |
Name |PRESS. AUTOCLAVE 1
— Ursprungs-\ anable
Urgprungs
IGerét j
Yariable
|PHESS. AUTOCLAYE 1 j Einfiigen Modifizieren
— Bildzchirm
Yorschau
" Links -» Rechts 10
" Rechts -» Links
= Ober -+ Untan
* Unten -» Oben
1}
Wie abgebildet
kompilieren und den ok | - | Lpwenden | 2 |
Kommentar zuordnen.
. PRESS. AUTOCLAVE 1-Kommentar HE
AUTOCLAVE 1 - PRESSURE DISPLAY ;l
Nach Zuordnung des
Kommentars auf OK
klicken, um zu
bestétigen und zur
vorangehenden Abb.
zurtickzukehren, dann o L'LI
den © durch Anklicken
von Modus ok Lazchen | Anwenden ? |
durchbléttern.
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Wie abgebildet
kompilieren.

Auf OK klicken.

Die Farben wie

abgebildet einstellen.
Auf die O Ok klicken.

. Balken Feld
Allgemeine Optiohen
ID

Feld-ndex

~ Modus

Lesen
’7 ' Permanent

= Einmalig

— Daten madifizieren

™ Modifizierung aktiviert

= BitErehutz

™ | Gesciite

Biit-Nummer I I

= Ealtiisrt

I Keine

j i adifizieren |

Ok I Loschen | .ﬁnwendenl s |

Nach Eingabe der Daten ist die Farbe, in der sie angezeigt werden, zu defi-

nieren. Das entsprechende Date markieren und auf L. klicken. Es wird die

folgende Maske angezeigt.

. Farben
Farben
Wordergrund | Rse: 25500 |
Hintergund [ pURCHSICHTIG =l
Warschau

| 123AaBbtoco

Loschen | Agwendenl 2 |

Nun die numerischen Daten eingeben. Auf Ll klicken und sich auf den
Displaybereich setzen, in dem das Date angezeigt werden soll. Klicken.
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. HNumenisches Feld HE

Allgemeine Optionen | Modus |

Mame  [TEMP. AUTOCLAVE 1 Kommentar |

— Ursprungz*/anable

Urzprungs

IGelét j

Wariable:

[TEMP a1 <] Einfiigen | Modiicieren |
i~ Bildzchirm

[~ Mit Mullen ausfiillen imiefsslies e

Sichtbare Ziffern |3— lm
Abgerundete Ziffern In—

Format Imm

Worzchau | 123

Wie abgebildet
kompilieren und den
Kommentar zuordnen.

. TEMP. AUTOCLAVE 1-Kommentar EH

ALUTOCLAVE 1 - TEMPERATURE DISPLAY =]
Nach Zuordnung des

Kommentars auf OK
klicken, um zu
bestétigen und zur
vorangehenden Abb.

zurtickzukehren, dann o _’|LI
den ™ durch Anklicken

von Modus Ok Loschen Anwenden 2 |
durchbléttern.
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. Humerizches Feld HE

&lligemeine Optionen i Modu

Feld-ndex ID
~ Modus
Lesen
’7 ' Permanent " Einmalig

— Daten madifizieren

™ Modifizierung aktiviert

Die Felder wie [F EitEehtE
abgebildet kompilieren, I | Geschiitet Bit-Mummer -
um ein Date mit
Permanent-Lesen zu
erhalten, das nicht vom |Keine &l | Medfizierer |
VT eingestellt werden
kann.

Auf Ok klicken. Ok I Lizchen | Snwenden | ? |

= Ealtiisrt

Ein multilinguales Etikett mit dem Kommentar °C zuordnen, die gleichen
Aktionen fiir den Druck wiederholen. Alle fiir Autoklav 1 ausgefiihrten
Aktionen miissen ebenfalls fiir Autoklav 2 erfolgen.

Die restlichen Elemente der Seite wie bereits vorangehend erldutert einfiigen.

Die Seite 6 einfiigen. Man kann auf zwei Arten vorgehen, entweder die vor-
angehend gezeigten Aktionen wiederholen oder angesichts der groBen Ahn-
lichkeit der Seiten kann die Duplizier-Funktion verwendet werden. Es wird
eine Seite mit dem gleichen grafischen Inhalt erstellt; auf diese Weise konnen
diebereitszugeordneten Positionenunddie Hintergrundgrafik genutztwerden.

Sich zum Duplizieren in die folgende Maske setzen

Projektkomponenten

— Fomponenterliste

Seite Nr. 1 Einfii
Seite Nr. 2 Einfuigen

Austauschbereiche Eliminieren |
Infarmationsmeldungen

Alame Madifizieren |
Touch keps

Direktbefehle - |
Textlizte Duplizigren
Bilderliste :

Bilder Einstellungsh |
Makra

Druckseiten ~ Aussicht

Reparte

Uberschiiften und Fubzeilen reEmp Fress, f{l=2

Wie abgebildet
markieren und auf die
O Duplizieren klicken.

(]
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Die Seite wird dupliziert, jedoch miissen die Kommentare und die
gewlinschte Seitennummer kompiliert werden. (Wenn sie dupliziert wird,
behilt die Seite ihren alten Kommentar, das System ordnet die erste freie
Nummer als Seitennummer zu, in diesem Fall wird die Nummer 3 zugeord-
net.)
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SEITE 6 -> Temp./Press. A3-4

2% Seite N 6 =
I
— TEMPERATUREPRESSURE
Avtoclave 2 + 4
+40 +10 +40 +10
o] E o]
‘ 10 0- 10 0- ®
HiH*C t# Bar HiH*C t# Bar
=SSN

Tabelle 8.4: Elemente der Seite Nr.6

BILDER

NUMERISCHES DATENFELD

ESA

TEMP. A3

SENSOR-SCHALTFLACHEN

PRESS. AUTOCLAVE 3

PREVIOUS MENU -> 2

TEMP. A4

ARROW L -> P5

PRESS. AUTOCLAVE 4

DATUM-/UHRZEIT-FELD

GRAFIK

BALKEN-FELD

TEMP. A3+

TEMP. AS-

PRESS. AUTOCLAVE 3

TEMP. A4+

TEMP. A4-

PRESS. AUTOCLAVE 4

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “>” auf Seite 5 angezeigt; sie zeigt die
3 und 4, die in Format Balken und Numerisch
wieder auf Seite 2 oder auf die gleichnamige

Druck- bzw. Temperaturwerte der Autoklaven
angezeigt werden. Von dieser Seite kann man
Seite fiir die Autoklaven 1 und 2 zuriickkehren.

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Giltig far VTWIN Ver. 3.XX oder héher




KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 7 -> Autoclaves

=% Seite Nr. 7 M= E3

I
— | AUTOCLAVES VIEL

® 1-2 COMMAMDS 3-4 COMMAMDS ®

=SSN

Tabelle 8.5: Elemente der Seite Nr.7
BILDER
ESA
SENSOR-SCHALTFLACHEN
PREVIOUS MENU -> 2
COMMANDS 1-2
COMMANDS 3-4
DATUM-/UHRZEIT-FELD
SYMBOLISCHES FELD (1)
AUTOCLAVE E/F

Diese Seite wird durch Betitigen der Sensor-Schaltfliche “AUTOCLAVES” auf Seite 2
angezeigt; sie zeigt eine Ubersicht iiber die in der Anlage vorhandenen Autoklaven und den
Betriebszustand, d.h. automatisch oder nicht. AuBerdem kann man sich durch Betitigen der
Sensor-Schaltflichen “1-2 COMMANDS” oder “3-4 COMMANDS” auf die zugeordnete
Seite setzen, wo die entsprechenden Autoklaven gesteuert werden konnen. Von dieser Seite
kann man wieder auf Seite 2 zuriickkehren.
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Wie abgebildet
markieren und auf die
O Einftigen klicken.

Der Liste den Namen
zuweisen.

Jetzt sind die dynamischen Symbole einzufiigen (Siche “Kapitel 4 -> Sym-

bolisches Feld*).

Zu diesem Zweck miissen die Bilder und die zuzuordnenden Variablen

erstellt worden sein.

Da diese Aktionen bereits erldautert wurden, wird ihre Ausfiihrung voraus-

gesetzt.

Sich in diese Maske setzen

Projektkomponenten

— K.omponenten — Komponenterliste

Wariablen

Schirme (Seiten]
Speicherbersiche
Austauzchbersiche
Informationsmeldungen
Alarme

Touch keps
Direktbefehle

Druckseiten

 Aussicht

Feparte
Uberschriften und Fubzeilen
Trendputfer

Einfiigen
Elmitrerern
Iodifzieen

upliziEren

[

. Bildverzeichnis

— Bildverzeichnis

Narne |ﬁUTDCLAVE E/F Bemerkung ... |
Bilder
[
A
Eirfligen | Lozchen |
— Bild gewahit
ARROW L - SHORT =l
Einfugen | Modifizieren | Einstellungen |

— Sichten

Ok Lazchen | Aﬂwendenl
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8-38

KAPITEL 8

Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Unter den verfligbaren
Bildern das zuerst
einzuftigende wéhlen,
AUTOCLAVE -
EMPTY.

Auf die O Einfiigen
unter dem Fenster
Bilder klicken.

Das zweite Bild der

Liste AUTOCLAVE -
FULL markieren und
auf Einfiigen klicken.

Auf OK klicken, um die
Liste zu akzeptieren.

w, Bildverzeichnis

 Bildverzeichnis — Sichten
MName |ﬁUTDELAVE E/F Bemerkung ... |
Bilder
[
2
Eirfugen | Loschen |
— Bild gewahit
Einfugen | Modifizieren | Einstellungen |

Ok Lazchen | Anwenden ?

. Bildverzeichnis

- Bildverzeichnis —Sichten
Mame |AUTDCL.~’-‘«VE E/F Bemerkung ... |
Bilder

AUTOCLAVE - EMPTY t |
AUTOCLAVE - FULL
]

Einfligen | Loschen |

— Bild gewahit
|suTOCLAVE - FULL =l

Einfugen | Mgdifizierenl Einstellungenl

Ok I Lozchen | Anwendenl 7 |

Die Reihenfolge der Einfiigung ist nicht beliebig, sondern entspricht der
gewiinschten Anzeige: das erste Bild ist jenes, das angezeigt wird, wenn
das zugewiesene Bit auf O eingestellt ist.

Alle Bilderlisten einfiigen (Siehe beigefiigtes Beispielprojekt).
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Auf die Seite zuriickkehren und auf klicken, sich in den Displaybereich
setzen und klicken.

. Symbolisches Feld

PAGE_7-FIELD_1 |

|
| |

PAGE_FFIELD_1 I

AUTOCLAYE OFF/ON I I

Wie abgebildet
kompilieren, dann den
o Typ offnen.
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KAPITEL 8

8-40 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

. Symbolizches Feld

Wie abgebildet
kompilieren, dann den
Modus éffnen.

. Symbolizches Feld

Wie abgebildet
kompilieren.

Auf OK klicken.
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M Seite Nr_ 7

AUTOCLAVES WIEW

Y

® |1-2 coudaros 2-4 COMHANDS | @
7

Die Aktionen fiir alle Bilderlisten wiederholen und sie wie abgebildet para-
metrieren.

Die Seite mit den fehlenden Elementen vervollstdndigen.
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KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 8 -> Autoclave 1 commands

=% Seite Nr. 8 M= E3

AUTOCLAVE 1

+40 +10

O HH
10 0
Hu#*C H#Bar

St THa# " C
AT He, . #°C

Set P ## Bar
AP #u, # Bar

=SSN

Tabelle 8.6: Elemente der Seite Nr.8

BILDER MIXER
AUTOCLAVE - BACKGROUND HEATING
SENSOR-SCHALTFLACHEN DYNAMISCHES FELD (1)
1 ENABLE AUTOCLAVE E/D
1 PREPARATION AUTOCLAVE STATUS
1 SPUMANTIZZA BALKEN-DATENFELD
1 CONDITIONING TEMP. A1+
1 HEATING TEMP. A1-
1 COOLING PRESS. AUTOCLAVE 1
1 MIXER NUMERISCHES DATENFELD
1 EXHAUST TEMP. A1
PREVIOUS MENU -> 7 PRESS. AUTOCLAVE 1
ARROWR ->P9 SET TEMP. A1 PRE
SYMBOLISCHES FELD (2) SET dT TEMP. A1 PRE
EXHAUST SET PRES. A1 PRE
COOL LEFT SET dP PRES. A1 PRE
COOL RIGHT

Diese Seite wird durch Betitigen der Sensor-Schaltflache “1-2 COMMANDS” auf Seite 7
angezeigt; sie zeigt den Zustand des Autoklavs animierten Bildern.
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Auf die O Bearbeiten
klicken.

In der Liste Funktionen
die & wie abgebildet
wébhlen.

Auf die Schaltfliche doppelklicken.

Mit der Anordnung der Sensor-Schaltflichen beginnen. Nachdem sie auf
der Seite angeordnet sind, die Funktion der Schaltflichen dndern, da sie
anfangs alle als “Gehe zu Seite” eingefiigt worden sind. Wir beginnen mit
der Sensor-Schaltfliche “ENA”.

s, Touch-Key-Feld

[ 2]%]

Mame  [PAGE_S-FIELD_T1

— Projektdrucktasten

Anmerkung ... |

1ENABLE

ﬂ Zufiigen | Modifizierenl

Yorzchau

EMA,

Laoschen | Anwendenl 2 |

. Touch Key

Allgemeine Optione I Anzeigen |

Mame |1 ENABLE

 Funktion

Anmerkung ... |

Funktion

I Gehe zu Seite

Funktion-5pezifik ation

[

[ Seite Hr. 1
Obiekt

j Zufligen Modifizieren

[

" PaBwort gesichert

I Keine

j Modifizieren |

Ok Lizchen

[EN]

Spwendet |
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KAPITEL 8

8-44 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

. Touch Key B
I Anzeigen |
Name |1 EMAELE Anmerkung ... |
— Funktion
Funktion
IBitumkehr j
Funktion-5pezifik ation
I j Zufiigen Modifizieren
Objekt
Palwaort gesichert
Die ’7|Keine j Modifizieren |
Funktions-Spezifikation
eingeben.
Ok I Lozchen | Arwenden | 2 |
Auf Einfiigen klicken.
Siehe “Kapitel 4 -> Direktbefehle*.
. Direktbefehle

Name  |DIRCOM_I Kemmentar |

—Zugeordnete Yariable

Quelle

IGerét j

‘Yariable

I j i Einfiigen | Muodifiziersn

— Diirektbefehl-Typ
i+ Bit i wert

Bit-Mr. I

Ok | Lizchen Lrwender 2
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Den Namen und die
Variable wie
abgebildet zuweisen.

Auf OK klicken.

In der Liste Funkt-
ions-Spezifikation die
wie abgebildet
wéhlen und mit OK
bestétigen.

. Direktbefehle
Name |1 ENABLE Kemmentar |
—Zugeordnete Yariable

Quelle

IGerét j

Y arigble

ICMD.EN.MDlS 1 j Einfiigen Modifizieren
— Direkthefehl-Typ

o Bit
Lozchen | LweEnden | 2 |

Alle Direktbefehle eingeben (Siehe beigefiigtes Beispielprojekt).

. Touch Key

Allgemeine Optiohe I Anzeigen |

Mame |1 ENABLE

— Funltion

Anmerkung ... |

Funktion

I Biturnk.ehr

Funktion-Spezifik ation

[1ENABLE
Objekt

j Zufligen

Modifizieren

[

PaBwort gesichert
’7 I Keine

j todifizieren |

Loschen | Apwenden |

-

Mit dem gleichen Prinzip alle Schaltflichen der Seite dndern.

Die Balkengrafiken und die numerischen Daten wie bereits gesehen einfii-

gen. Zu beachten: Da das Symbol 4 nicht im bei Erstellung des Projektes
gewihlten Fontsatz enthalten ist, muss es erstellt werden (Siehe “Kapitel 14

-> Definition der Fonts®).

Nach ihrer Erstellung miissen die Fonts CUST8X15 und CUST8X15B
gegen die urspriinglich gewéhlten ausgetauscht werden (Siehe “Kapitel 8 ->

Einstellung der Projektsprachen®).
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KAPITEL 8

8-46 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Das multilinguale Etikett einfiigen und dann die @ F12 driicken.

. Erweiterte tastatur EHE
BB %+ 4 s eQ d g D# » 43 0100 3§ =t
t 1 =+ & L # a - [ T T T S
o1 2 3 d4 5 6 7 9 1 r < = » 7 B ABCIEF G
HI JTKLMK®HNID R ST UW W=y g L0~1 " _
“a b cde f g i dk 1 mnopgrs*Lt u v w Neudefinier-
®x oy z £ 1@ F " oa L e & a aa & c e e e 1 1 1 A A - Zeich
Ew AB G 6 G uuD0¢EY¥YRS ALaaARE: _AT tes Zeichen
e 2 A i o BEEH |44 T4 | 52444
Y ] T T o B A
Ll B al 1™ BErMnczZoaowe 26045azccn0
=+ 2 $ 0 J o+ s vt .o moz v g
Lozchen | Snwender | 2 |

Das Etikett editieren und mit OK bestétigen.

Jetzt den Hintergrund AUTOCLAVE - BACKGROUND einfiigen.

=% Seite Nr. 8 [ _ =] =]

+40-= +10
0._
-10+5° 0

#Hu#*C ##Bar

Set T #ua# °C
AT He, 8 °C

Set P ## Bar
OF H#, # Bar

=SSN

An dieser Stelle konnen wir das Bild mit den fehlenden Teilen vervollstéin-
digen. Dabei handelt es sich nicht um einfache Bilder, sondern um dynami-
sche Bilderlisten. Die Bilderlisten werden verwendet, um die Bewegungen
zu zeigen. Um den Bewegungs-Effekt zu erzielen, muss eine Reihe von
Bildern in mehr oder weniger rascher Abfolge angezeigt werden. Die Ver-
waltung des Bilddurchlaufs muss vom angeschlossenen Gerit ausgefiihrt
werden.
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—————— -

MIXER ------____

COOLING LEFT |~

|
|

-
-

_ - {COOLING RIGHT

Die dynamischen Texte einfiigen (Siehe “Kapitel 4 -> Dynamisches Text-

feld*). Auf Bl Klicken

. Symbolisches Feld

Allgemeine Optiohen I Tvp | Modus I
Name  [paGE_gFIELD_27 Anmerkung |
Ursprunfsvariable
Quelle
IGerét j
‘Yarigble
I j Zufiigen Modifizieren
Ok I Laozchen Arwenden 2
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KAPITEL 8

8-48 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

. Dynamisches Feld

P&GE_BFIELD_27 I

-
I I

Die mit dem
dynamischen Text
verkndpfte Variable
zuordnen, dann den
durch Klicken auf Typ
durchbléttern.

Den dynamischen Text
eingeben.

Auf Einftigen klicken
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. Liste der dynamischen Texte HE

 Tentlizhe
Narmne ITEXT LIST_1 Kommentar
Texte

Einfugen Eliminieren Aikbualizieren |

— Liste der denamizchen Teste auzgewshlt

Den Namen zuordnen

T B
ur'7d "d’e erste Laozchen | ARWERdEr | 2 |
einfligen.
. Liste der dynamizchen Texte HE
- Textliste
Name |AUTOCLAVE STATUS Kommentar |
Texte I
h 1
L]
Eliminieran Aktualizieren |
 Liste der dynamischen Teste ausgewshlt
PREFARATION
Nach Zuordnung der&a ok e Awenden | o |

auf Einfiigen klicken.
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KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

. Liste der dynamischen Texte HE

= Tentlizte

Name JAUTOCLAVE STATUS Kommentar | =
Texte I

PREFARATION 1 |
SFUMANTIZEZA

COMDITIONING

Einfugen Eliminieren tikbualizieren |

— Liste der denamizchen Teste ausgewshlt
COMDITIONING

Alle Texte einfiigen.

Laozchen | Anwendenl z |
Auf OK klicken.

Alle dynamischen Texte einfiigen. (Siehe beigefiigtes Beispielprojekt).

Die Seite mit den Sensor-Schaltflichen und den notwendigen Multilingua-
len Etiketts vervollstindigen.

Die nachfolgend aufgefiihrten Seiten einfiigen.
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SEITE 9 -> Autoclave 2 commands

=% Seite Nr. 9

AUTOCLAVE 2

+40 +10

O HH
10 0
Hu#*C H#Bar

St THa# " C
AT He, . #°C

Set P ## Bar
AP #u, # Bar

=SSN

M 3

DISAELE PREFARATION

HEART | COOL

MIM,. | EHA

Tabelle 8.7: Elemente der Seite Nr.9

BILDER

COOL RIGHT

AUTOCLAVE - BACKGROUND

MIXER

SENSOR-SCHALTFLACHEN

HEATING

2 ENABLE

DYNAMISCHES FELD

2 PREPARATION

AUTOCLAVE E/D

2 SPUMANTIZZA AUTOCLAVE STATUS

2 CONDITIONING BALKEN-DATENFELD

2 HEATING TEMP. A2+

2 COOLING TEMP. A2-

2 MIXER PRESS. AUTOCLAVE 2

2 EXHAUST NUMERISCHES DATENFELD

PREVIOUS MENU -> 7

TEMP. A2

ARROWR ->P10

PRESS. AUTOCLAVE 2

ARROWL -> P8

SET TEMP. A2 PRE

SYMBOLISCHES FELD

SET dT TEMP. A2 PRE

EXHAUST SET PRES. A2 PRE
COOL LEFT SET dP PRES. A2 PRE
Wie Seite 8.
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KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 10 -> Autoclave 3 commands

=% Seite Hr. 10

AUTOCLAVE =

M 3

DISAELE PREFARATION

+40 +10
o I
=10 0
#ttt*C  ttBar
Set Trnm o HEAT | COOL
AT He, . #°C
Szt P ## Bar MIM, | ExHA
AP #u, # Bar
=SSN\
Tabelle 8.8: Elemente der Seite Nr.10
BILDER COOL RIGHT
AUTOCLAVE - BACKGROUND MIXER
SENSOR-SCHALTFLACHEN HEATING
3 ENABLE DYNAMISCHES FELD
3 PREPARATION AUTOCLAVE E/D
3 SPUMANTIZZA AUTOCLAVE STATUS
3 CONDITIONING BALKEN-DATENFELD
3 HEATING TEMP. A3+
3 COOLING TEMP. AS-
3 MIXER PRESS. AUTOCLAVE 3
3 EXHAUST NUMERISCHES DATENFELD

PREVIOUS MENU -> 7

TEMP. A3

ARROWR -> P11

PRESS. AUTOCLAVE 3

ARROWL ->P9

SET TEMP. A3 PRE

SYMBOLISCHES FELD

SET dT TEMP. A3 PRE

EXHAUST SET PRES. A3 PRE
COOL LEFT SET dP PRES. A3 PRE
Wie Seite 8.
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SEITE 11 -> Autoclave 4 commands

=% Seite Nr. 11

AUTOCLAVE 4

+40 +10

O HH
10 0
Hu#*C H#Bar

St THa# " C
AT He, . #°C

Set P ## Bar
AP #u, # Bar

=SSN

M 3

DISAELE PREFARATION

HEART | COOL

MIM,. | EHA

Tabelle 8.9: Elemente der Seite Nr.11

BILDER

MIXER

AUTOCLAVE - BACKGROUND

HEATING

SENSOR-SCHALTFLACHEN

DYNAMISCHES FELD

4 ENABLE

AUTOCLAVE E/D

4 PREPARATION

AUTOCLAVE STATUS

4 SPUMANTIZZA

BALKEN-DATENFELD

4 CONDITIONING TEMP. A4+

4 HEATING TEMP. A4-

4 COOLING PRESS. AUTOCLAVE 4

4 MIXER NUMERISCHES DATENFELD
4 EXHAUST TEMP. A4

PREVIOUS MENU ->7

PRESS. AUTOCLAVE 4

ARROWL ->P10

SET TEMP. A4 PRE

SYMBOLISCHES FELD

SET dT TEMP. A4 PRE

EXHAUST SET PRES. A4 PRE
COOL LEFT SET dP PRES. A4 PRE
COOL RIGHT

Wie Seite 8.
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KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 20 -> Edit Page

¥ Seite Nr. 20 HEE

& EDIT PARAMETERS 23;30:00

MATH MARL

=SSN

Tabelle 8.10: Elemente der Seite Nr.20
BILDER

ESA
SENSOR-SCHALTFLACHEN

EDIT- PREPARE

EDIT - CONDITIONING

EDIT - SPUMANTIZZA

EDIT - TREND

EDIT - MAIN MENU
DATUM-/UHRZEIT-FELD

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “EDIT” auf Seite 1 angezeigt; sie
ermoglicht den Zugang auf die Seite zur Einstellung der fiir den Produktionsprozess notwen-
digen Parameter.
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SEITE 21 -> Autoclave Prepare

¥ Seite Nr. 21 HEE

I
— | AUTOCLAYE PREFARE 2Z:30

a1 oz

03 04

=SSN

Tabelle 8.11: Elemente der Seite Nr.21
BILDER

ESA
SENSOR-SCHALTFLACHEN

BUTTON 1 PRE

BUTTON 2 PRE

BUTTON 3 PRE

BUTTON 4 PRE

PREVIOUS MENU -> 20
DATUM-/UHRZEIT-FELD

Diese Seite wird bei Betétigen der Sensor-Schaltfliche “PREPARE” auf Seite 20 angezeigt;
sie ermoglicht die Auswahl des zu parametrierenden Autoklavs.
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KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 22 -> Autoclave 1 Prepare

2% Seite Nr. 22 M= E
I
| AUTOCLAVYE 1 PREPARE
TEMPER.,PRESS, SET-UP
40 +10 10 +10
@
0

-10 0 0 0

Hi#, H*C HH, HAT  ##, HBar #H, H P
=SSN\

Tabelle 8.12: Elemente der Seite Nr.22
BILDER

ESA
SENSOR-SCHALTFLACHEN

PREVIOUS MENU -> 21

NEXT
BALKEN-DATENFELD

SET BAR TEMP. A1 PRE

SET BAR dT A1 PRE

SET BAR PRES. A1 PRE

SET BAR dP PRES. A1 PRE
NUMERISCHES DATENFELD

SET TEMP. A1 PRE

SET dT A1 PRE

SET PRES. A1 PRE

SET dP PRES. A1 PRE

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltflache “1” auf Seite 21 angezeigt; sie zeigt
mit einstellbaren Balkengrafiken und numerischen Daten die fiir den Prozess notwendigen
Temperatur- bzw. Druckwerte.
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Auf dieser Seite sind die Balkengrafiken und die numerischen Daten eben-
falls einstellbar, dies bedeutet, dass es vom VT moglich ist, der zugewiese-
nen Variablen Werte zuzuordnen.

Die Balkengrafik wie bereits vorangehend erldutert einfiigen

. Balken Feld

Allgerneine Optiohen I Modus |

Narmne ISET TEMP. &1 Kammertar |

— Ursprungs-V ariable

Ursprungs

IGerét j

‘Y arigble

| SET BAR TEMP. &1 PRE j Einfiigen Modifizieren
r Bildschirm

Yaorschau
= Links -» Rechts 40

" Rechts -» Links
™ Oben -» Unten
' Unten -> Oben

Wie abgebildet -0
einstellen, dann den @

durch Klicken auf Lischen | Anwenden | 2 |
Modus durchbléttern.
. Balken Feld HE
Allgemeine Optionen i M
Feld-ndex ID
~ Modus
Lesen
’7 ' Permanent " Einmalig
— Daten madifizieren
¥ Modifizierung aktiviert
 Bit-Schutz
[~ Geschiitzt Bit-Kurarner I I ........
— Palwart
) ) IKeine j Maodifiziersn |
Wie abgebildet
kompilieren.
Ok I Loschen ArrEnden s
Auf OK klicken. | | |

Zu beachten: Das Kontrollfeld Bearbeiten aktiviert ist aktiv.

Dies gilt fiir alle Balkengrafiken und numerischen Daten.
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KAPITEL 8

8-58 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 23 -> Autoclave 2 Prepare

% Seite Nr. 23 =]
I
— | AUTOCLAVE 2 PREPARE
TEMPER..PRESZ, SET-UP
+40 +10 +10 +10

0

-1a 0 0 0

Hi#, H*C HH, HAT  ##, HBar #H, H P

=SSN

Tabelle 8.13: Elemente der Seite Nr.23
BILDER

ESA
SENSOR-SCHALTFLACHEN

PREVIOUS MENU -> 21

NEXT

PREVIOUS
BALKEN-DATENFELD

SET BAR TEMP. A2 PRE

SET BAR dT A2 PRE

SET BAR PRES. A2 PRE

SET BAR dP PRES. A2 PRE
NUMERISCHES DATENFELD

SET TEMP. A2 PRE

SET dT A2 PRE

SET PRES. A2 PRE

SET dP PRES. A2 PRE

Diese Seite wird bei Betidtigen der Sensor-Schaltfldche “2” auf Seite 21 angezeigt; sie zeigt
mit einstellbaren Balkengrafiken und numerischen Daten die fiir den Prozess notwendigen
Temperatur- bzw. Druckwerte.
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SEITE 24 -> Autoclave 3 Prepare

=% Seite Hr. 24

+40

0

=10
HEH, H#C

=SSN

=SNh

+10

o]

AUTOCLAYE 3 PREFPARE
TEMPER.PRESS. SET-UP

+10 +10

0 0

Hi, HdT  H#, HBar- HHt, #HdP

M 3

Tabelle 8.14: Elemente der Seite Nr.24

BILDER

ESA

SENSOR-SCHALTFLACHEN

PREVIOUS MENU -> 21

NEXT

PREVIOUS

BALKEN-DATENFELD

SET BAR TEMP. A3 PRE

SET BAR dT A3 PRE

SET BAR PRES. A3 PRE

SET BAR dP PRES. A3 PRE

NUMERISCHES DATENFELD

SET TEMP. A3 PRE

SET dT A3 PRE

SET PRES. A3 PRE

SET dP PRES. A3 PRE

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltflache “3” auf Seite 21 angezeigt; sie zeigt
mit einstellbaren Balkengrafiken und numerischen Daten die fiir den Prozess notwendigen

Temperatur- bzw. Druckwerte.
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KAPITEL 8

8-60 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 25 -> Autoclave 4 Prepare

% Seite Nr. 25 =]
I
— | AUTOCLAVE 4 PREPARE
TEMPER..PRESZ, SET-UP
+40 +10 +10 +10

@
0
-10 0 0 0
Hi#, H*C HH, HAT  ##, HBar #H, H P
=SSN\

Tabelle 8.15: Elemente der Seite Nr.24
BILDER

ESA
SENSOR-SCHALTFLACHEN

PREVIOUS MENU -> 21

PREVIOUS
BALKEN-DATENFELD

SET BAR TEMP. A4 PRE

SET BAR dT A4 PRE

SET BAR PRES. A4 PRE

SET BAR dP PRES. A4 PRE
NUMERISCHES DATENFELD

SET TEMP. A4 PRE

SET dT A4 PRE

SET PRES. A4 PRE

SET dP PRES. A4 PRE

Diese Seite wird bei Betdtigen der Sensor-Schaltflache “4” auf Seite 21 angezeigt; sie zeigt
mit einstellbaren Balkengrafiken und numerischen Daten die fiir den Prozess notwendigen
Druck- und Temperaturwerte.
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SEITE 26 -> Conditioning

¥ Seite Nr. 26 HEE

I
— | AUTOCLAVE 23130
COMDITIOMIMG
n
@
ﬂ

=SSN

Tabelle 8.16: Elemente der Seite Nr.26
BILDER

ESA
SENSOR-SCHALTFLACHEN

BUTTON 1 CON

BUTTON 2 CON

BUTTON 3 CON

BUTTON 4 CON

PREVIOUS MENU -> 20
DATUM-/UHRZEIT-FELD

Diese Seite wird bei Betidtigen der Sensor-Schaltfliche “CONDITIONING” auf Seite 20
angezeigt; sie ermoglicht die Auswahl des zu parametrierenden Autoklavs.
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KAPITEL 8
Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 27 -> Autoclave 1 conditioning

¥ Seite Nr. 27 HEE

.
] AUTOCLAVE 1 COMDITIOMIMNG
TEMPERATURE SET-UP

+10 +5

-10 0

HHH, HC H,o# dT

=SSN

Tabelle 8.17: Elemente der Seite Nr.27
BILDER
ESA
SENSOR-SCHALTFLACHEN
PREVIOUS MENU -> 26
NEXT
BALKEN-DATENFELD
SET BAR TEMP. A1 CON
SET BAR dT A1 CON
NUMERISCHES DATENFELD
SET TEMP. A1 CON
SET dT A1 CON

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltflache “1” auf Seite 26 angezeigt; sie zeigt

mit einstellbaren Balkengrafiken und numerischen Daten die fiir den Prozess notwendigen
Temperaturwerte.
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SEITE 28 -> Autoclave 2 conditioning

=% Seite M. 28

M 3

AUTOCLAVE 2 COMDITIOMIMG
TEMPERATURE SET-UP

=SNh

+10 +5
0
@
-10 0
HHH, HC H,o# dT

=SSN

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfldche “2” auf Seite 26 angezeigt; sie zeigt
mit einstellbaren Balkengrafiken und numerischen Daten die fiir den Prozess notwendigen

Temperaturwerte.

Tabelle 8.18: Elemente der Seite Nr.28
BILDER
ESA
SENSOR-SCHALTFLACHEN
PREVIOUS MENU -> 26
NEXT
PREVIOUS
BALKEN-DATENFELD
SET BAR TEMP. A2 CON
SET BAR dT A2 CON
NUMERISCHES DATENFELD
SET TEMP. A2 CON
SET dT A2 CON
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KAPITEL 8

8-64 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 29 -> Autoclave 3 conditioning

¥ Seite Nr. 29 HEE

.
] AUTOCLAVE 3 COMDITIOMIMNG
TEMPERATURE SET-UP

+10 +5

0
@
-10 0
HHH, HC H,o# dT

=SSN

Tabelle 8.19: Elemente der Seite Nr.29
BILDER
ESA
SENSOR-SCHALTFLACHEN
PREVIOUS MENU -> 26
NEXT
PREVIOUS
BALKEN-DATENFELD
SET BAR TEMP. A3 CON
SET BAR dT A3 CON
NUMERISCHES DATENFELD
SET TEMP. A3 CON
SET dT A3 CON

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltflache “3” auf Seite 26 angezeigt; sie zeigt

mit einstellbaren Balkengrafiken und numerischen Daten die fiir den Prozess notwendigen
Temperaturwerte.
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SEITE 30 -> Autoclave 4 conditioning

=% Seite Mr. 30

M= 3
.
| AUTOCLAVE 4 COMDITIORIMG
TEMPERATURE SET-UP
+10 +5
0
@
-10 0
HHH, HC H,o# dT

=SSN

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltflache “4” auf Seite 26 angezeigt; sie zeigt
mit einstellbaren Balkengrafiken und numerischen Daten die fiir den Prozess notwendigen

Temperaturwerte.

Tabelle 8.20: Elemente der Seite Nr.30

BILDER

ESA

SENSOR-SCHALTFLACHEN

PREVIOUS MENU -> 26

PREVIOUS

BALKEN-DATENFELD

SET BAR TEMP. A4 CON

SET BAR dT A4 CON

NUMERISCHES DATENFELD

SET TEMP. A4 CON

SET dT A4 CON
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KAPITEL 8

8-66 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 40 -> Set-up

% Seite Nr. 40 =]
[ ]
SET-UP i
HELF
[ 1
IHFO SERVICE
PROJECT PAGE

ExIT

=SSN

Tabelle 8.21: Elemente der Seite Nr.40
SENSOR-SCHALTFLACHEN

SET PROJECT LANGUAGE

SET INFO PROJECT

SET CHANGE PASSWORD

SET PAGE HELP

SET SERVICE PAGE

SET MAIN MENU

ALARM - GO TO PAGE

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “SPUMANTIZZA” auf Seite 20 ange-
zeigt; sie ermoglicht die Auswahl des zu parametrierenden Autoklavs.
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SEITE 41 -> Project Language

% Seite Nr. 41 M= E3

FROJECT LAMGUAGE

ITALIAM EMGLISH
PACE EMIT
HELFP

=SSN

Tabelle 8.22: Elemente der Seite Nr.41
SENSOR-SCHALTFLACHEN
ITALIAN
ENGLISH
SET PAGE HELP
SET EXIT TO PREVIOUS

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “PROJECT LANGUAGE” auf Seite
40 angezeigt; sie zeigt die Sprachen, in denen das Projekt auf dem VT angezeigt werden
kann.
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KAPITEL 8

8-68 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 50 -> Info

¥ Seite Nr. 50 HEE

IMFORMATIOMS

Thiz plant iz uszed for making =and
conserving SPARKLIMG WIMES, The program
hss three azpectsi Operaticonal {in which
the plant can ke controlled). Edift {in
which plant control parametezrz can be
zet? and Sebting {in which the settings
related to the Video Terminal being used
can be defined!.,

Making Sparkling lbline
=z "SPUMAMNTIZZAZIOME"

@ ABBREVIATIOMS ©

=SSN

Tabelle 8.23: Elemente der Seite Nr.50
SENSOR-SCHALTFLACHEN
ABBREVIATIONS
PREVIOUS MENU -> 1

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “Info” auf Seite 1 angezeigt; sie zeigt
eine Informations-Seite, die ausschlieBlich aus Multilingualen Etiketts besteht.
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SEITE 51 -> Abbreviations

=% Seite Nr. 51 M= E3
AEBEREWIATIOMNS
Tempersture ——-—————- > TEMP,
Fressure —————-—————- » PRESS.
Enable ————————————= » EMA
Frepasre —————-—-—————- > PREP
Spumantizzazione ——--> SPUM
Conditioning —-—-———--- > Codbo
Heating -————-——————- » HEAT
Cooling ———————————- »> CooL
Mixer —————————————— » MIH
Exhaust ———————————- > E¥HA
=SSN\

Tabelle 8.24: Elemente der Seite Nr.51
SENSOR-SCHALTFLACHEN
PREVIOUS MENU -> 1

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “ABBREVIATIONS” auf Seite 50

angezeigt; sie zeigt eine Informationsseite, die ausschlieSlich aus multilingualen Etiketten
besteht.
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KAPITEL 8

8-70 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 60 -> Alarms

¥ Seite Nr. 60 HEE

ALARME AUTOSCROLL Ha

BEEF OM ALARM t Mo @
ALARMS PRIORITY t Ho

®
=SSN

Tabelle 8.25: Elemente der Seite Nr.60
SENSOR-SCHALTFLACHEN
PREVIOUS MENU -> 40

DEMO - SET ALARM
DEMO - RESET ALARM
DEMO - HISTORY RESET
DEMO - SET AUTOSCRO.
DEMO - SET BEEP
DEMO - SET PRIORITY

DYNAMISCHES FELD
NO/YES

Diese Seite wird bei Betidtigen der Sensor-Schaltfliche “ALARMS” auf Seite 40 angezeigt;
sie zeigt eine Reihe von Schaltflichen zur Simulation von Alarmen, da die Anlage nicht wirk-
lich existiert.
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SEITE 65 -> Help Overpress.

=% Page n. 65 M= E3

11 DAMGER 111

@©

=SSN

Tabelle 8.26: Elemente der Seite Nr.65
SENSOR-SCHALTFLACHEN
PREVIOUS MENU -> 60

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “?7?7?” auf der Alarmanzeige-Seite
angezeigt; sie zeigt das Beispiel einer zusétzlichen Hilfe, um den Alarm zu erkléren.
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KAPITEL 8

8-72 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 70 -> Recipes

¥ Seite Nr. 70 HEE

SPUMAMTIZZA
Fecipe $$%%4%%%%%4%4%¢
Camm ., +3443434444% %

[P

DELETE e e e e

=SSN

Tabelle 8.27: Elemente der Seite Nr.70
SENSOR-SCHALTFLACHEN
RECIPE - DELETE
RECIPE - UPLOAD
RECIPE - EDIT VT
RECIPE - EDIT PLC
RECIPE - DOWNLOAD
RECIPE - SEND
RECIPE - SAVE
RECIPE - DIR
RECIPE - EXIT -> 20
RECIPE - PAGE DOWN
RECIPE - PAGE UP
ASCII-FELD
RECIPE CODE
RECIPE COMMENT

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “SPUMANTIZZA” auf Seite 20 ange-
zeigt; sie zeigt eine Reihe von Befehlen fiir die Verwaltung der fiir die Prozesssteuerung not-
wendigen Rezepte.
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Die Parameter wie

abgebildet einstellen.

Die 2 Optionen
aufrufen.

Zuerst muss definiert werden, welche Variablen das Rezept bilden sollen

(Siehe “Kapitel 6 -> Datenspeicherstruktur®).

Durch Klicken auf Konfiguration > Datenspeicherstruktur wird die fol-

gende Maske angezeigt

. Datenspeicherstrukbur

v Rezeptvermaltung akbiviert

Code und Kommentar | Dptionen' Irfarmationen |

[~ Bezeptibertragung spnchronisiert

~ Code
Mur auf dern Terminal j Einfiigen | Modifizieren |
Zeichen |2_il|

— F.ommentar
I aktiviet [P ot cerm Terminal & e || e
Zeichen

Bytes fir festen Teil = 2 ; Bytes fiir Optionen = 0 ; Auf

dem Terminal zuldssige Rezepte = 1024

Lazchen | Anwendenl 2 |

. Datenspeicherstruktur

¥ Bezeptvenwaltung akliviert

Code und kommentar | Dptionen' Infarmationen |

[ 7] %]

[~ Bezeptibertragung synchronisiert

~ Code
SPU Mame 1 j Einfiigen | Modifizieren |
Zeichen |12— ill
— Kommettar
¥ Akiviet  [5PU Cormment 1 <] Einfigen | Modifseren |
Zeichen |12_ ill

Butes fir festen Teil = 34 ; Buytes fur Optionen = 320 ; &uf dem Terminal zulassige Rezepte = 370

Ldschen | Aﬂwendenl z |

Die Liange des Codes und des Kommentars sind abhiingig von der

in der Variablen einstellbaren Zeichenanzahl.
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8-74

KAPITEL 8

Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Die in das Rezept
einzufigenden
Variablen ausfindig
machen und
markieren.

Die Parameter wie
abgebildet einstellen.

Die & Informationen
auswéhlen.

Die abgebildeten
Informationen sind nur
auf dem VT resident.

Die Parameter wie
abgebildet einstellen.

Auf Ok klicken.

K E3

. D atenzpeicherstrukiur
¥ Bezeptverwaltung aktiviert [~ Rezeptibertragung synchronisiert

Code und Kommentar

Infarmationen I

— Optionen

[15ET TEMP. A3 FRE ;l
[JSET TEMP. A4 COM
[]15ET TEMP. &4 FRE
[[15PU Comment 1

[[] SPU Comment 2
[15PU Comment 3
SPU Data 07 FOO
SPU Data 01 FO1
SPU Data 01 FO2
SPU Data 01 FO3
SPU Data 01 FO4 hd|

Fieset &l |

Bwtes fiir festen Teil = 34 ; Bytes fir Optiohen = 320 ; Auf dem Terminal zulassige Rezepte = 370

Einfiigen Modifizieren |

Ok | I__dschenl Anwendenl 7 |

A

Die Variablen Rezept-Code und Rezeptkommentar diirfen nicht
eingefiigt werden, da sie nicht zu den Optionen des Rezeptes geho-

ren (Siehe “Kapitel 6 -> Datenspeicherstruktur).

. Datenspeicherstruktur EHE
W Bezeptvensaltung aktiviert [~ Bezeptibertragung synchromisiert
Caode und Kommentar I Optionen  Informationen |
— Uhrzeit
¥ Bkiviet  [ur auf dom Termina <] Einfien | Modifieren |
r— Datum
W Akiivier [Hur aut dem Teminal <] Einfiigen | Modieren |
r~ Priifsumme
W Aktivist [Nur aut dem Teminal <] Einfiigen | Modiieren |
— Anzahl von Optiahen
Bkt [ur auf dom Termina <] Einfigen | Modifseren |
Butes fiir festen Teil = 34 ; Bytes fir Optiohen = 320 ; Auf dem Terminal zulassige Rezepte = 370
Lozchen | LweEnden | ? |

Nachdem alle das Rezept bildenden Variablen definiert worden sind, den

Code und den Kommentar in die Seite einfiigen. Auf L klicken, sich
innerhalb der Seite positionieren und klicken
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. ASCII-Feld HE

Allgemeine Optionen I todus I

Name  [PAGE_ 7O-FIELD_12 Kommentar |

— Ursprungs- ariable

Urzprungs
I D atenspeicherstrukbur j

arigble
I Rezeptcode j Eftifiiget fadifigieren

i~ Bildzchirm
Lange |1 2

Format [$35835848543

Yaorschau I ABCDEFGHI JEL

Die Parameter wie
abgebildet einstellen.

Die &2 Modus Lischen | D=l | 1 |

auswéhlen.

. ASCII-Feld HE

Feld-Ihdex Ig

—Modus

Leszen
’7 ' Permanent " Einmalig

r— Daten modifizieren
I~ Eingabe aktiviert
s BtEEhL:

I | Gieschiitet Bit-Murnmmer | ........

s Bl

IKeine j I adifiereren |
’TI Loschen | Aﬂwendenl s |

Die Parameter wie
abgebildet einstellen.

Auf OK klicken.

Die Variable Rezeptkommentar mit der gleichen Prozedur einfiigen. (Siehe
beigefiigtes Beispielprojekt).
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KAPITEL 8

8-76 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 71 -> Recipe - Page 1

2% Seite Ni. 71 M= 3
Recipe :434%4%%44444¢% Comm,: 333435433344
—————————————— Phaze 00 ————---———
TiMe susrssrrssrrssrrrss tO-21IE00F  HitiH
Set-P Temperature ....... (470002 Htt
Delta T +¥'— i tnsssssss.s tQ-B00} HH
Szt-P Alarm Temperatoure . 10-000} H
S=t-FP Minimum Pressure .. 10-100% HHH
Set-F Maximum Pressure .., {0-100% HH
Heafting +ivessvrsssssssss tboMest Fa
Cooling vevesssrssrsssnss bbloMest 1=

=SSN

Tabelle 8.28: Elemente der Seite Nr.71
SENSOR-SCHALTFLACHEN

RECIPE - MENU

PAGE DOWN 1
NUMERISCHES FELD

SPU DATA 01 F00

SPU DATA 02 F00

SPU DATA 03 F00

SPU DATA 04 F00

SPU DATA 05 F00

SPU DATA 06 F00
DYNAMISCHES TEXTFELD

SPU DATA 07 F00

SPU DATA 08 F00
ASCII-FELD

RECIPE CODE

RECIPE COMMENT
MULTILINGUALES ETIKETT

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfldche “ auf Seite 70 angezeigt; sie
zeigt den ersten Teil des Rezeptes, das fiir die Prozesssteuerung notwendig ist.
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SEITE 72 -> Recipe - Page 2

=k Seite Nr. 72 M=

Recipe :4%%%%4%44%444¢ Corm, 1345533444344
—————————————— Phaze 00 ————---———
Exhauzt v sivrssrrserss tbo™es? [1=]
Mimer o vvvssiirnnssssss. tMloVest Mo
Heating with Pr<Pr Min... {HooYest [§I=]
Cooling with Pr>»Pr Max... {Hoo™est [§I=]
Tezt zizgrnal ...iis1 001044 tHoYWes? ko
Test + confirm .. seeeesq LMoY 22d Fa
B.C.F. W F.5-F iiiiiussssiMloesd R [=}
End cucle i vvrrrsrresrs ibloes: Mo
=SSN\

Tabelle 8.29: Elemente der Seite Nr.72
SENSOR-SCHALTFLACHEN

RECIPE - MENU

PAGE DOWN 1

PAGE UP 1
DYNAMISCHES TEXTFELD

SPU DATA 09 F00

SPU DATA 10 F00

SPU DATA 11 F00

SPU DATA 12 F00

SPU DATA 13 F00

SPU DATA 14 F00

SPU DATA 15 F00

SPU DATA 16 F00
ASCII-FELD

RECIPE CODE

RECIPE COMMENT
MULTILINGUALES ETIKETT

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “E“ auf Seite 71 angezeigt; sie
zeigt den nachfolgenden Teil des Rezeptes, das fiir die Prozesssteuerung notwendig ist.
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KAPITEL 8

8-78 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 73 -> Recipe - Page 3

2% Seite Ni. 73 M= 3
Recipe :434%4%%44444¢% Comm,: 333435433344
—————————————— Phaze 01 —\———--—---———
TiMe susrssrrssrrssrrrss tO-21IE00F  HitiH
Set-P Temperature ....... (470002 Htt
Delta T +¥'— i tnsssssss.s tQ-B00} HH
Szt-P Alarm Temperatoure . 10-000} H
S=t-FP Minimum Pressure .. 10-100% HHH
Set-F Maximum Pressure .., {0-100% HH
Heafting +ivessvrsssssssss tboMest Fa
Cooling vevesssrssrsssnss bbloMest 1=

=SSN\

Tabelle 8.30: Elemente der Seite Nr.73
SENSOR-SCHALTFLACHEN

RECIPE - MENU

PAGE DOWN 1

PAGE UP 1
NUMERISCHES FELD

SPU DATA 01 FO1

SPU DATA 02 FO1

SPU DATA 03 FO1

SPU DATA 04 FO1

SPU DATA 05 FO1

SPU DATA 06 FO1
DYNAMISCHES TEXTFELD

SPU DATA 05 FO1

SPU DATA 06 FO1
ASCII-FELD

RECIPE CODE

RECIPE COMMENT
MULTILINGUALES ETIKETT

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor—Schaltﬂﬁche“E“ auf Seite 72 angezeigt; sie
zeigt den nachfolgenden Teil des Rezeptes, das fiir die Prozesssteuerung notwendig ist.
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SEITE 74 -> Recipe - Page 4

=k Seite Nr. 74 M=

Recipe :4%%%%4%44%444¢ Corm, 1345533444344
—————————————— Phaze 01 —\———--—---———
Exhauzt v sivrssrrserss tbo™es? [1=]
Mimer o vvvssiirnnssssss. tMloVest Mo
Heating with Pr<Pr Min... {HooYest [§I=]
Cooling with Pr>»Pr Max... {Hoo™est [§I=]
Tezt zizgrnal ...iis1 001044 tHoYWes? ko
Test + confirm .. seeeesq LMoY 22d Fa
B.C.F. W F.5-F iiiiiussssiMloesd R [=}
End cucle i vvrrrsrresrs ibloes: Mo
=SSN\

Tabelle 8.31: Elemente der Seite Nr.74
SENSOR-SCHALTFLACHEN

RECIPE - MENU

PAGE DOWN 1

PAGE UP 1
DYNAMISCHES TEXTFELD

SPU DATA 09 FO1

SPU DATA 10 FO1

SPU DATA 11 FO1

SPU DATA 12 FO1

SPU DATA 13 FO1

SPU DATA 14 FO1

SPU DATA 15 FO1

SPU DATA 16 FO1
ASCII-FELD

RECIPE CODE

RECIPE COMMENT
MULTILINGUALES ETIKETT

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “E“ auf Seite 73 angezeigt; sie
zeigt den nachfolgenden Teil des Rezeptes, das fiir die Prozesssteuerung notwendig ist.
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KAPITEL 8

8-80 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 75 -> Recipe - Page 5

=k Seite Nr. 75 M=

Recipe 1444444444444 Comm, 3433444344444
—————————————— Phaze 02 ——-----———-
TiMe susrssrrssrrssrrrss tO-21IE00F  HitiH
Set-P Temperature ....... (470002 Htt
Delta T +¥'— i tnsssssss.s tQ-B00} HH
Szt-P Alarm Temperatoure . 10-000} H
S=t-FP Minimum Pressure .. 10-100% HHH
Set-F Maximum Pressure .., {0-100% HH
Heafting +ivessvrsssssssss tboMest Fa
Cooling vevesssrssrsssnss bbloMest 1=
=SSN\

Tabelle 8.32: Elemente der Seite Nr.75
SENSOR-SCHALTFLACHEN

RECIPE - MENU

PAGE DOWN 1

PAGE UP 1
NUMERISCHES FELD

SPU DATA 01 F02

SPU DATA 02 F02

SPU DATA 03 F02

SPU DATA 04 F02

SPU DATA 05 F02

SPU DATA 06 F02
DYNAMISCHES TEXTFELD

SPU DATA 05 F02

SPU DATA 06 F02
ASCII-FELD

RECIPE CODE

RECIPE COMMENT
MULTILINGUALES ETIKETT

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “E“ auf Seite 74 angezeigt; sie
zeigt den nachfolgenden Teil des Rezeptes, das fiir die Prozesssteuerung notwendig ist.
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SEITE 76 -> Recipe - Page 6

2% Seite Nr. 76 M= 3
Recipe :4%%%%4%44%444¢ Corm, 1345533444344
—————————————— Phaze 02 ——-----———-
Exhauzt v sivrssrrserss tbo™es? [1=]
Mimer o vvvssiirnnssssss. tMloVest Mo
Heating with Pr<Pr Min... {HooYest [§I=]
Cooling with Pr>»Pr Max... {Hoo™est [§I=]
Tezt zizgrnal ...iis1 001044 tHoYWes? ko
Test + confirm .. seeeesq LMoY 22d Fa
B.C.F. W F.5-F iiiiiussssiMloesd R [=}
End cucle i vvrrrsrresrs ibloes: Mo
=SSN\

Tabelle 8.33: Elemente der Seite Nr.76
SENSOR-SCHALTFLACHEN

RECIPE - MENU

PAGE DOWN 1

PAGE UP 1
DYNAMISCHES TEXTFELD

SPU DATA 09 F02

SPU DATA 10 F02

SPU DATA 11 F02

SPU DATA 12 F02

SPU DATA 13 F02

SPU DATA 14 F02

SPU DATA 15 F02

SPU DATA 16 F02
ASCII-FELD

RECIPE CODE

RECIPE COMMENT
MULTILINGUALES ETIKETT

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “E“ auf Seite 75 angezeigt; sie
zeigt den nachfolgenden Teil des Rezeptes, das fiir die Prozesssteuerung notwendig ist..
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KAPITEL 8

8-82 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 77 -> Recipe - Page 7

2% Seite Ni. 77 M= 3
Recipe :434%4%%44444¢% Comm,: 333435433344
—————————————— Phaze 03 ———---—--—-—-——~
TiMe susrssrrssrrssrrrss tO-21IE00F  HitiH
Set-P Temperature ....... (470002 Htt
Delta T +¥'— i tnsssssss.s tQ-B00} HH
Szt-P Alarm Temperatoure . 10-000} H
S=t-FP Minimum Pressure .. 10-100% HHH
Set-F Maximum Pressure .., {0-100% HH
Heafting +ivessvrsssssssss tboMest Fa
Cooling vevesssrssrsssnss bbloMest 1=

=SSN

Tabelle 8.34: Elemente der Seite Nr.77
SENSOR-SCHALTFLACHEN

RECIPE - MENU

PAGE DOWN 1

PAGE UP 1
NUMERISCHES FELD

SPU DATA 01 F03

SPU DATA 02 F03

SPU DATA 03 F03

SPU DATA 04 F03

SPU DATA 05 F03

SPU DATA 06 F03
DYNAMISCHES TEXTFELD

SPU DATA 05 F03

SPU DATA 06 F03
ASCII-FELD

RECIPE CODE

RECIPE COMMENT
MULTILINGUALES ETIKETT

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “E“ auf Seite 76 angezeigt; sie
zeigt den nachfolgenden Teil des Rezeptes, das fiir die Prozesssteuerung notwendig ist.
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SEITE 78 -> Recipe - Page 8

=% Seite Nr. 78 M=

Recipe :4%%%%4%44%444¢ Corm, 1345533444344
—————————————— Phaze 03 ———---—--—-—-——~
Exhauzt v sivrssrrserss tbo™es? [1=]
Mimer o vvvssiirnnssssss. tMloVest Mo
Heating with Pr<Pr Min... {HooYest [§I=]
Cooling with Pr>»Pr Max... {Hoo™est [§I=]
Tezt zizgrnal ...iis1 001044 tHoYWes? ko
Test + confirm .. seeeesq LMoY 22d Fa
B.C.F. W F.5-F iiiiiussssiMloesd R [=}
End cucle i vvrrrsrresrs ibloes: Mo
=SSN\

Tabelle 8.35: Elemente der Seite Nr.78
SENSOR-SCHALTFLACHEN

RECIPE - MENU

PAGE DOWN 1

PAGE UP 1
DYNAMISCHES TEXTFELD

SPU DATA 09 F03

SPU DATA 10 F03

SPU DATA 11 F03

SPU DATA 12 F03

SPU DATA 13 F03

SPU DATA 14 F03

SPU DATA 15 F03

SPU DATA 16 F03
ASCII-FELD

RECIPE CODE

RECIPE COMMENT
MULTILINGUALES ETIKETT

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “E“ auf Seite 77 angezeigt; sie
zeigt den nachfolgenden Teil des Rezeptes, das fiir die Prozesssteuerung notwendig ist.
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KAPITEL 8

8-84 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

SEITE 79 -> Recipe - Page 9

2% Seite Ni. 79 M= 3
Recipe :434%4%%44444¢% Comm,: 333435433344
—————————————— Phaze 04 ———-----———
TiMe susrssrrssrrssrrrss tO-21IE00F  HitiH
Set-P Temperature ....... (470002 Htt
Delta T +¥'— i tnsssssss.s tQ-B00} HH
Szt-P Alarm Temperatoure . 10-000} H
S=t-FP Minimum Pressure .. 10-100% HHH
Set-F Maximum Pressure .., {0-100% HH
Heafting +ivessvrsssssssss tboMest Fa
Cooling vevesssrssrsssnss bbloMest 1=
=SSN\

Tabelle 8.36: Elemente der Seite Nr.79
SENSOR-SCHALTFLACHEN

RECIPE - MENU

PAGE DOWN 1

PAGE UP 1
NUMERISCHES FELD

SPU DATA 01 F04

SPU DATA 02 F04

SPU DATA 03 F04

SPU DATA 04 F04

SPU DATA 05 F04

SPU DATA 06 F04
DYNAMISCHES TEXTFELD

SPU DATA 05 F04

SPU DATA 06 F04
ASCII-FELD

RECIPE CODE

RECIPE COMMENT
MULTILINGUALES ETIKETT

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “E“ auf Seite 78 angezeigt; sie
zeigt den nachfolgenden Teil des Rezeptes, das fiir die Prozesssteuerung notwendig ist.
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SEITE 80 -> Recipe - Page 10

=% Seite Nr. 80 M=

Recipe :4%%%%4%44%444¢ Corm, 1345533444344
—————————————— Phaze 04 ———-----———
Exhauzt v sivrssrrserss tbo™es? [1=]
Mimer o vvvssiirnnssssss. tMloVest Mo
Heating with Pr<Pr Min... {HooYest [§I=]
Cooling with Pr>»Pr Max... {Hoo™est [§I=]
Tezt zizgrnal ...iis1 001044 tHoYWes? ko
Test + confirm .. seeeesq LMoY 22d Fa
B.C.F. W F.5-F iiiiiussssiMloesd R [=}
End cucle i vvrrrsrresrs ibloes: Mo
=SSN\

Tabelle 8.37: Elemente der Seite Nr.80
SENSOR-SCHALTFLACHEN

RECIPE - MENU

PAGE UP 1
DYNAMISCHES TEXTFELD

SPU DATA 09 F04

SPU DATA 10 F04

SPU DATA 11 F04

SPU DATA 12 F04

SPU DATA 13 F04

SPU DATA 14 F04

SPU DATA 15 F04

SPU DATA 16 F04
ASCII-FELD

RECIPE CODE

RECIPE COMMENT
MULTILINGUALES ETIKETT

Diese Seite wird bei Betitigen der Sensor-Schaltfliche “E“ auf Seite 79 angezeigt; sie
zeigt den nachfolgenden Teil des Rezeptes, das fiir die Prozesssteuerung notwendig ist.
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8-86

KAPITEL 8

Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Austausch
bereich

Auf Einftigen klicken.

Die Parameter wie
abgebildet einstellen.

Auf Einfiigen klicken.

Nachdem alle Seiten eingefiigt worden sind, muss man den Sensor-Schalt-
fldichen mit Funktion “Gehe zu Seite” die korrekten Assoziationen mit den
Seiten zuweisen, da bei Erstellung fast alle der Seite 1 zugeordnet worden
sind.

Da alle mit dem angeschlossenen Gerit auszutauschenden Informations-
meldungen, Alarme und Befehle definiert werden miissen, ist die Definition
dieses Bereiches unerlisslich.

Die @ Austauschbereich auswihlen (Siehe “Kapitel 4 -> Austausch
bereich®).

Projektkomponenten

—Komponenten——— 1~ Komponentenliste
ariablen
Schirme [Seiten)
Speicherbereiche

Einfiigen

e Elimitieres
nfarmatiansmeldungen

Alarme IHodifizieren
Touch keps

Direktbefehle

Textliste

Bilderliste

Bilder

Makra

Druckseiten

Reparte

Uberschriften uhd Fubzeilen
Trendpuffer

[

[unliEiEren

 Auszicht

i, Datenbereich modifizieren

v Aktiviert Name |DATA_AF|EA_1 K.ommerktar |

— Datenbereich-Typ

& Eingabebersich
™ Statusbersich

" Befehlbersich

Aktualisierungzverzogerung IEDD mS ek, i’

~ Quellenspeicherbereich

Ouelle

I Gerat ﬂ
Speicherbereich

Editieren

Ok | I__dschenl Anwendenl 7 |
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Die Parameter wie

abgebildet einstellen.

Auf Einfiigen klicken.

Informations-
meldungen

Die gewtinschte
markieren.

Auf die O Einfiigen
klicken.

. Projektspeicherbereiche

Mame |MEM_1:DATA_AREA_1

K.ommentar |

Urzprung I FLC 1 j
— Datenbereich
Fiegister =l Lénge [WORD] B
— Physzikalizche Adriesse
R [in0o
zulazsige ‘werte: ;I
R 0- 4095
Lazchen | Srwenden | 7 |

Mit dem gleichen System alle notwendigen Speicherbereiche einfiigen

(Siehe beigefiigtes Beispielprojekt).

Im Beispiel ist es notwendig, dem das VT bedienenden Anwender anzuzei-
gen, dass er bestimmte Aktionen unter besonderen Bedingungen nicht aus-
fithren kann (Siehe “Kapitel 4 -> Informationsmeldungen).

Projektkomponenten

— K.omponenten — Fomponenterliste

ariablen

Schirme [Seiten)
Speicherbereiche
Austauschbereiche
: | eldungen

Alarme
Touch keps
Direktbefehle
Textliste
Bilderliste
Bilder

Makra
Druckseiten

Einfiigen
Elmirrerer
IHodifizieren

[unliEiEren

[

Reporte  Auszicht

Uberschriften uhd Fubzeilen
Trendpuffer
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8-88

KAPITEL 8

Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Die Bit-Nummer, der
die Meldung
zugeordnet werden
soll, eingeben, der
Meldung einen Namen
zuordnen und den Text
eingeben.

Der Kommentar wird
nicht zugeordnet, da
zur Erkldrung der
Meldungsfunktion
keine weiteren
Informationen bendtigt
werden.

Dann den ™ Feld der
Informationsmeldung
durchbléttern.

s, Meldung B
Identifik ationz-keldung
e [MESSAGE_T  Kommentar |
M eldungsbereich IDATA ARES 1 j Zufugen... | Editieren... |
Bit-M ummer I
teldung I Meldungsfeldl Hilfig-M eldungl Meldungzhilfe-T astel Dmckaptionen I
— Meldung
Meldung
Dimeion |><1 -Dimengion hd l
WYaorschau ;I
| _>I_I
Ok I Loschen | Anwenden | 2 |
. Meldung ﬂm

|dentifikationz-teldung

Wz [\#/RONG OPERATION e |
Meldingsbersich 10T e <] Zuigen. | ediizen... |
Bit-Mummer 0 RI000........ Lo o Lo *

b eldung Meldungsfeldl HiIfe-MeIdungl Meldungshilfe-Tastel Druckoptionenl

— Meldung
Meldung OFERATION HOT PERMITTED

Dimension IX‘I Dimenszion A I
Yarschau OFERATION HOT PERMITTED ;l

Ok I I__dschenl Anwendenl 2 |
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. Meldung
|dentifilkations-teldung

ez [wWRONG OPERATION Kommentar |

Meldungsbereich

IDATA_AF!EA_‘I j Zuliigen... | Editieren... |

Bit-Nurmmer 1} RA0o0 ... [P [ x

Meldung HiIfe-MeIdungl Meldungshilfe-TasteI Druckoptionenl

— Feldeinztellungen

Zufiigen... |
Da es keine Editieresi.. |
besonderen Werte B
und/oder ﬂl
Informationen tber die
an die Meldung

geknlipfte Variable
gibt, wird diese
Funktion nicht
verwendet.

Auf die O

Hilfe-Meldung klicken. ok | ioschen | pmei| 2 |

. Meldung [ 7]
|dentifikations-teldung

ez [WRONG DPERATION Kommentar |

Meldungzbereich

IDATA_AHEA_‘I j Zufligen... | Editierer... |

Bit-Nummer 1} R000 ... ..., [ [ [ *

Meldungl Meldungsfeld  Hilfe-Meldung I Meldungshilfe-TasteI Drruckoptionen |
— Hilfe-teldung
Hilfe

Yorschau ;I

Zum Einfiigen der
Hilfe-Meldung auf die ok | T | Anwendenl 2 |
O Bearbeiten klicken.
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KAPITEL 8

8-90 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Wi, Hilfe-E ditor

1: English | 2: Italian |

Fonts CcusTax15 E58 8415) =l

MANUAL COMMAMDS
MUST EE EXECUTED WITH
THE AUTOCLAWE DISABLED

Den Text eingeben, dann auf Englisch klicken, um die Ubersetzung einzu-
fligen.

. Hilfe-Editor HE
1: English !

IRt [cusTadise Esamas

I COHANDI HaMNUALI DEVOMO ESSERE
ESEGUITI CON L"AUTOCLAVE
DISINSERITA

Ok | Lazchen | Aﬂwendenl 2 |

Nach Eingabe des Textes zur Bestitigung auf OK klicken; man kehrt zur
vorangehenden Maske zuriick, erneut auf OK klicken.

Mit gleicher Prozedur alle Meldungen einfiigen (Siehe beigefiigtes Bei-
spielprojekt).
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Alarme Die Alarme einfiigen (Siehe “Kapitel 4 -> Alarme*).

Projektkomponenten

—Komponenten——— 1~ Komponentenliste
ariablen
Schirme [Seiten)
Speicherbereiche —
Austauschbereiche Elimitieres

|mformationsmeldungen
M IHodifizieren

Touch keps
Direktbefehle
Textliste
Bilderliste
Bilder

Makra
g.raupcokrts:lten  Auszicht
Die &8 Alarme Uberschiiften und Fubzeilen

markieren. Trendpuffer

Einfiigen

[unliEiEren

[

-

Auf die O Einfligen K
klicken.

i, Alarm B

Alarm [dentifik ation

MName I.&L.&F!Mj K.ommentar |

Meldungshersich I j Zufiigen... | Editieren. . |

Biit-Mummer I

Alarm | Alarmfeldl Alarm HiIfeI AIarmhiIfe-Tastel Druckoptionenl

—&larm

Alarm ;I @ | &
Dimenzion |><1 -Dimension - I

Yarschau ;l

r o

Lozchen | Anwerden | i |
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KAPITEL 8

Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Die Bit-Nummer, der
der Alarm zugeordnet
werden soll, eingeben,
dem Alarm einen
Namen zuordnen und
den Text eingeben.

Der Kommentar wird
nicht zugeordnet, da
zur Erkldrung der
Alarmfunktion keine
weiteren Informatio-
nen bendtigt werden.

Dann die Textdimen-
sion, mit der der Alarm
angezeigt werden soll,
auswéhlen, dann auf
die O Alarmfeld kli-
cken.

Auf Einfiigen klicken.

i, Alarm n
Alarm [dentifik ation
Name |Dverpless. 1 M
Meldungsbersich IDATA_AHEA_3 j Zufiigen... | Editieren... |
Bit-Hummer 12 R1004 ... ... Lo ooyl
Alarm | Alarmfeldl Alarmn Hilfe I AIarmhiIfe-Tastel Druckoptionen |
—&larm
Alamm Overpressure Autoclave 1
Dimerrsion IXZ-Dimension 'l
Yorschau -
Overprezsure Ao
toclave 1
| ﬂJ
Loschen | Sprenden | 2 |
. Alarm [ 2]

Alarm [dentifik ation

Mame

K.ommentar |

IDverpress. 1
Meldingsbereich [T <] Zuiiigen. | Eediizen.. |
Bit-Mummer 12 R1004 ... ... [ [ T

Alarm Alarmfeld | Alarm Hilfe: | AIarmhiIfe-TasteI Diruckoptioren |

— Feldeinztellungen

Zufiigen...

Editieren. .

il

[Eseher

Ok | I__ﬁs-:henl Anwendenl s |
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Wie abgebildet
kompilieren und auf
OK klicken.

Es wird die so
kompilierte Maske
angezeigt.

Die &a Alarm-Hilfe
aufrufen.

. MNumerizches Feld

Allgemeine Dptionen I odusz I

Mame |MESSAGE_FIELD

Kaommentar |

— Ursprungs-¥ ariable
Urzprungs

IGerét
Y arigble

[

IPHESS. AUTOCLAYE 1

j Einfiigen | Mgdifizierenl

r Bildschirm

™ Mit Muller ausfiilen

Sichtbare Ziffem |3
Abgerundete Ziffern ID

MNumerizches Format

IDezimaI 'I

Format |m¢. #

Yorschau |

12.3

Lozchen | Anwendenl i |

. Alarm

Alarm [dentifik ation

Name |Overpress. 1 Kommertar |
Meldngsbeech (oo <] Zufigen. | Ediieren... |
Bit-Nummer 1z RADDS .. 1 I T

Alarm  Alarmfeld | Alarm Hilfe | AIarmhiIfe-Tastel Druckoptionen I

— Feldeinztellungen

Lrsprung: Gerat

aniable; PRESS. AUTOCLAYE 1
M umerizches Format: Dezimal
Sichtbare Ziffern: 3

bschneiden: 0
Format: #.#

orschaw 12,3

ZUHigen...
Editieren...

Lischen

U

Ok | I__Hschenl Aﬂwendenl 2 |

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Giltig far VTWIN Ver. 3.XX oder héher




KAPITEL 8

8-94 Erstellung eines Projektes mit VTWIN

. Alarm
Alarm [dentifik ation
Name IDverpress. 1 M
Meldungsbersich IDATA_AH E4_3 j Zufiigen... | Editieren... |
Bit:Nummer 12 RI004 ...l [ PR
Alarm | Alarmfeld I Alarmbilfe-T aste I Druckoptionen |
—&larm Hilfe
Hilfe Editieren... |
Warschal Possible causes: ;I
- Cooling Yalve doesn™f work,
- Heating Yalve doegn™t shut off,
- Exhaust VWalve doesn™t work.
- Wrong Concentration Yeasts,
Den Text wie -
abgebildet einfligen K ¥
und auf die
Hilfe-Schaltfldche -
. Ok | Loschen | Anwenden | 2 |
klicken.
. Alarm H
Alarm [dentifik ation
Name IDverpress. 1 M
Meldungsbereich ID."—\T."—\_."—\H E4 3 j Zufiigen... | Editigren... |
Bit-Mummer 12
Alarm | Alarmfeld ] Al Hilke
—Seite anzeigen
¥ Gehe zu Seite JSeite M. E5 j
T astenetikett PURPRIIT
Yorschau 7777
7777
Wie abgebildet
kompilieren, auch die
Ubersetzung
zuordnen.
. . Ok | Laozchen | Anwenden | s |
Auf Optionen klicken.
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. Alarm [ 7]

Alarm [dentifik ation
Name ID\rerpress.'I F.ommentar |

Meldingsbereich [T <] Zuiigen. | Ediieren.. |

Bit-Nummer 12 R1004 ... ..., [ [ T

Alarm | Alarfeld ] Alarm Hike | Alarbife-T aste |

I~ Druckalarm

¥ Im Alarmpuffer speicherm

Wie abgebildet
kompilieren.

Auf OK klicken, um die

E/nste/{ungen zu Ok | I__ﬁschenl Anwendenl Z |
akzeptieren.

Nun alle fiir das Projekt notwendigen Alarme einfiigen (Siehe beigefiigtes
Beispielprojekt).

Das Projekt Einzelnes VT ist somit vervollstindigt, es muss jetzt kompiliert
werden (Siehe “Kapitel 9 -> Kompilierung und Ubertragung eines Projektes*),
nach der fehlerfreien Kompilierung muss das Projekt abgespeichert werden.
DaeinProjektESA-NET-Netzwerkerstelltwerdenmuss,dasProjektEinzelnes

VT duplizieren und “SPUMS565 for saia pcd (remote control).vts” nennen.

ESA-NET-Netz-  An dieser Stelle mit der Erstellung des Netzwerk-Projektes beginnen, dazu

werk auf die & Datei > Neu (Siehe “Kapitel 5 -> Neu...*) klicken

HNeu I Zuletzt |

o

Einzelnes WT

Die Ikone
ESA_NET-Netzwerk
markieren.

oK Loschen | 2

Auf die © OK klicken.
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8-96 KAPITEL 8

Erstellung eines Projektes mit VTWIN

Die Ikone im Bereich
Projekt markieren,
dann auf die &2 Extras>
Importieren... klicken
und in der Liste das
Projekt “spum565 for
saia pcd.vts”
auswébhlen.

Mit OK bestétigen.

Die Aktion wiederholen
und in der Liste das
Projekt “spum565 for
saia pcd (remote
control).vts”.
auswdéhlen.

Mit OK bestétigen.

Ll Neues Projekt - VTWIN
Datei Ediieren Exbas Ansicht Optioren 2

i =5 = Y e I
SEE el g

[_[=]x]

Palette

D ADAPTER

D ANTRIEBSGERERT

D DRUCKER

D HEIZUNGSSTEUERUNG
- D MOTION CONTROL

D SPS

D VT

| ESA ELETTROMICAVTE85 COLOR

Frojekt

)
b j NET+
-C- ESANETHetzerk

m SPUM56S for SAIA PCD - VTWIN
Datei Edtieren Esras Ansicht Optonen 2

Dlslm| 51 x| @ =1+ 2
e

Palette
D ADAPTER
D AMTRIEBSGERART
D DRUCKER
D HEIZUNGSSTELERUNG
D HMOTION CONTROL
D SPE
D VT

| SA1APCD

Projekt

[
& NET
-ﬁ- ESANET Hetzwerk

: SPLIMEES FOR Sal4 PCD

=

B P
i 'PLEJ
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Wie abgebildet PLC 1
markieren, dann auf
die @
Bearbeiten>Ldschen
klicken, um das Gerét
zu entfernen.

Mit OK bestétigen.

Wie abgebildet den
Port ASP markieren
und auf = klicken. So
wird die Verbindung
ESA-NET-Netzwerk
hergestellt. Die Aktion
auch fir den Port ASP
des anderen Projektes
wiederholen.

Mit OK bestétigen.

4% SPUMSES for SALA PCD - VTWIN [-[51x]
Datei Ediieren Exbas Ansicht Optionen 2
Dislm| 5| x| 8 =1+ 2
- Falette Projekt
. D ADAPTER ESANET Netzwerk
D ANTRIEBSGERART || sPuMSES FOR Sals PCD
H o
D DRUCKER F7 MeP
D HEIZUNGSS TELERUNG - PLC_T
i =
D MOTION CONTROL P AP
H e
D sFs Al
D VT || SPUMSES FOR SAIA PCD (REMOTE CONTROL)
=
& WP
W
=
~gF AP
=
Al
[ saiaPCD
4% SPUMSES for SALA PCD - VIWIN [_[51x]

Datei Edtieren Edras Ansicht Optonen 2

Dislm| 51 %] & =l 2
e

Projekt

Palette
D ADAPTER
D AMTRIEBSGERART
D DRUCKER
D HEIZUNGSSTELERUNG
D HMOTION CONTROL
D SPE
D VT

ESANET Netzwerk
||| sPumsEs FOR 414 PCD

-
g7 P
- PLC_1
_
&
~
&

LPT

o l:l SPUMSES FOR SAl4 PCD (REMOTE CONTROL)

)

ﬁ 5P
=

&7 asp
=

&

| ESA ELETTRONICAASP
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- Erstellung eines Projektes mit VTWIN

52 SPUMSES for SAIA PCD - VTWIN ME R
Datei Ediieren Ewlras Ansicht Optionen 7
nlel|l 8] = B =15 21
— Palette Projekt
- D ADAPTER
D ANTRIEBSGERERT D SPUMSES FOR SAlS PCD
[ orucen & e
D HEIZUNGSSTEUERUNG : - PLCT
D MOTION CONTROL _$_ ASP
; DSPS ! ----ﬁ'LPT
D YT i D SPUMEES FOR Sala PCD (REMOTE CONTROL)
?F' 5P
? 5P
ﬁ' LPT
Wie abgebildet markie-
ren, dann auf die
Bearbeiten>Eigen-
schaften... klicken, es
wird das folgende Fen-
ster angezeigt- | ESA ELETTRONICAASP
W ESANE T-Parameter
K.ommunikationsparameter |'|87'5DD 'l E.B1
— ESAMET-Komponenten
1 SPUMBES FOR 5414 PCD
£ 1 SPLIMEES FLI | PLD [HEMOTE COMTHOL
— Gewahlte Komponente
Offertliche Adresze  Eomponente
Wie abgebildet 1 j ISPUMEEE FOR S4l4 PCD [REMOTE COMTROL)
markieren, dann die
offentliche Adresse in oK Liischen 2
2 &ndern.
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Mit OK bestétigen.

O ESANET-Parameter

Kaomrmunik atiohzparameter

|18?SDD VI E.A1

— ESAME T-Komponenten

1 SPLIMEES FOR SAI
2 SPLIMEES FOR ¢

4 PCD
4 PCD [(REMOTE COMTROL]

— Gewahlte Kompaonente

Offentiche Adresse  Komponente

EHMN ~ | [5PUNEES FOR SAIE PLD (REMOTE CONTROL]
0K | Loschen | 2 |

L SPUMSES for SAIA PCD - VIWIN [_[5]x]
Datei Editieren Extras Ansicht DOptionen 2
Dlel|| 8| x| & 5= 2|
Falett Projekt
D ADAPTER i:ﬁ.ﬂ ESA-NET-Netzwerk
DANTH\EBSEERAHT : SPUMSES FO
D DRUCKER
D HEIZUNGSS TEUERUNG e - PLC_T
D MOTION CONTROL ﬁ 4P
H o
D 5P5 7 T
D T || SPUMSBS FOR SAlA PCD (REMOTE CONTROL)
=
g WP
ST e
=)
=y

[ ESA ELETTRONICAXT 565 COLOR

Das Netzwerk-Projekt ist somit erstellt, auf Datei > Speichern klicken, um
die Einstellungen zu bestitigen.

Das in der obigen Abbildung gekennzeichnete Projekt 6ffnen, um die zum
Betrieb im ESA-NET-Netzwerk notwendigen Anderungen vorzunehmen;
nach Offnung des Projektes auf Konfiguration > Offentliche Daten klik-
ken, es wird die folgende Maske angezeigt.
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Die zu exportierenden
Variablen ausfindig
machen und alle
markieren.

Zur Bestatigung auf
OK Klicken.

. Offentliche Daten

Auffrizch-erzogerung

I‘I 00 mSek.

=
=l

- Liste affentliche D aten

Wariablen I Speicherbereiche I

[JA&UTOCLAYVE 1 STATUS
[JAUTOCLAVE 2 STATUS
] AUTOCLAVE 3 STATUS
[JA&UTOCLAVE 4 STATUS
[]AUTOCLAYVE OFF/ON
[JCMD.ALARM RESET
[JCMD.ALARM SIMULATOR

Hinzufuigen E ditieren |

|
Alles |

Lozchen | Aﬂwendenl i |

Um zu wissen, welche Variablen als offentlich definiert werden miissen,

siehe beigefiigtes Beispielprojekt.

. Offentliche Daten

Auffrizch-erzogerung

I‘I 00 mSek.

=
=l

- Liste affentliche D aten

Wariablen I Speicherbereiche I

[w] SPU Data 16 FO3
[w] SPU Data 16 FO4
[w] SPU Marme 1

[w] SPU Mame 2

[w] SPU Mame 3

[ TEMP. &1
[ITEMP. A1 -

Hinzuf'u'genl E ditieren |

[ |

=
=

Alles |

Ok I Loschen | .&ﬂwendenl 2 |

Das Projekt ist somit

vollstandig und bereit

zum Betrieb

im

ESA-NET-Netzwerk, es muss jetzt kompiliert und iibertragen werden
(Siehe “Kapitel 9 -> Kompilierung und Ubertragung eines Projektes®).

Auch am anderen Projekt die notwendigen Anderungen vornehmen (siehe
beigefiigtes Beispielprojekt), dann kompilieren und iibertragen.

Das Projekt ist somit beendet.
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Kapitel 9 Kompilierung und Ubertragung eines Projek-

tes

Themen Seite
Kompilierung des Projektes 9-2
Ubertragung des Projektes 9-3

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 4 Seiten.
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KAPITEL 9

Kompilierung und Ubertragung eines Projektes

Kompilierung
des Projektes

Die Kompilierung ist eine Prozedur, die die automatische Erstellung einer
Datei in einem vom VT-Terminal erkennbaren Format gestattet.

Die Kompilierung enthilt eine Kontrollphase, in der eventuelle, bei der
Projekterstellung eingefiihrte Fehler erkannt werden konnen. Sollte wih-
rend der Kompilierung ein Fehler festgestellt werden, so wird der entspre-
chende Text rot im Kompilier-Fenster markiert, und gleichzeitig werden
die Fehler angezeigt.

Um die Kompilierung zu starten, auf Extras > Projekt kompilieren klicken.

Die Kompilierphase kann wie folgt konfiguriert werden.

Anzuwendende Sprachenkonfiguration (nur wenn mindestens eine vorhan-
den ist):

Ermoglicht es zu bestimmen, welche Sprachenzusammenfassung an
das Terminal iibertragen werden soll (siche “Kapitel 6 -> Sprachen-
konfiguration®).

Bei erstem Fehler unterbrechen:

Ermoglicht es, das Projekt beim ersten im Projekt festgestellten Feh-
ler zu stoppen.

Nie unterbrechen:
Auch wenn ein Fehler festgestellt wird, wird die Kompilierphase
nicht angehalten, sondern fortgesetzt, mit der Mdoglichkeit, eventu-
elle weitere Fehler festzustellen.

Nach x Fehlern unterbrechen:

Ermoglicht es, die Anzahl von Fehlern zu bestimmen, die festgestellt
werden miissen, bevor die Kompilierphase gestoppt wird.

Warnungen anzeigen:
Ermoglicht es zu entscheiden, ob man wihrend der Kompilierung
auch die Warnungen sehen mochte. Die Warnungen werden nicht als
Fehler betrachtet, daher lauft die Kompilierung weiter, jedoch wird
dem Bediener angezeigt, dass etwas im Projekt ausgelassen und/oder
nicht vollstindig kompiliert worden ist.

Ergebnis:

Zeigt den Verlauf der Kompilierphase an. Die angezeigten Informa-
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Ubertragung
des Projektes

tionen konnen durch Betitigen der © Ergebnis in eine Datei gespei-
chert werden.

Nachdem das Projekt korrekt kompiliert wurde, muss es an das Arbeitster-
minal iibertragen werden. Das kann mit seriellem Port des direkt ans VT
angeschlossenen PCs oder mit Modem erfolgen.

A Die Ubertragung mittels Modem ist nur mit VTs und nicht mit
ADTs maoglich.

Fiir die Aktivierung der seriellen Ubertragung auf Extras > Projektiibertra-
gung Klicken, dagegen muss fiir die Aktivierung der Ubertragung mit
Modem auf Extras > Download mit Modem geklickt werden. Wurde das
Projekt noch nicht kompiliert, 6ffnet das System in beiden Fillen das Kom-
pilierfenster mit den oben aufgefiihrten Parametern, sonst erscheint das
Ubertragungsfenster, in dem man die Kommunikationsparameter des PCs
zum VT wihlen kann.

A Es ist empfehlenswert, das VTWIN-Ubertragungsfenster zu off-
nen, BEVOR man das Terminal auf den Empfang vorbereitet
(siche Hardware-Handbuch).

A Wenn ADT am Terminal angeschlossen sind (sieche Hard-
ware-Handbuch), wird das Projekt zuerst an das VT und erst
nachher an den Adapter iibertragen.

A Was oben steht gilt ausschliesslich im Falle der VT-Projekte und
nicht im Falle der Projekte fiir die direkt an den PC angeschlosse-

nen ADT. Die Ubertragung der ADT-Projekte erfolgt unter Anwen-

dung des Anwenderpakets (siehe “Kapitel 18 -> Anwender-Software*).

A Erfolgt die Ubertragung mittels Modem, ist zu iiberpriifen, dass das
direktam VT angeschlossene Modem richtig eingestellt wurde (siehe
Handbuch Hardware “Kapitel 31 -> Einstellungen fiir das Modem ).

Um die MPI-Ubertragung iiber Modem anzuwenden, muss im
gewihlten Netzwerk ein geeignetes Modul vorhanden sein, das die
Verbindung von Modem und MPI-Netzwerk ermoglicht.

A Nachdem mindestens einmal das Projekt iibertragen wurde, stellt
sich das VT, bei Benutzung einer Ethernet- oder MPI- Schnitt-
stelle, automatisch auf Empfang ein.

A Die Ubertragung in der MPI Modalitiit kann mittels der entspre-
chenden Karte (z.B. SIEMENS CP5611 o CP5511) oder mittels
Adapter PC/MPI CABLE SIEMENS 6ES7901-2BF00-0AA0 erfolgen.
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Letztgenannter muss durch seine eigene Stromversorgung oder durch
eine SPS S7-300 gespeist werden. Erfolgt die Ubertragung nicht inner-
halb eines Netzes, sondern direkt vom PC zum VT, dann muss im
STEP 7 der Parameter “PC/PC als einziger Busmaster* eingegeben
werden (weitere Details sieche STEP 7 Handbuch).

Zur Vorbereitung des VTs auf die Projektiibertragung siehe Hard-
ware-Handbuch.

Die Projektiibertragung besitzt einige Parameter, die kompiliert werden
miissen; diese werden nachfolgend aufgefiihrt.

Serielle Leitung:
Ermoglicht die Auswahl des vom PC verwendeten Kommunikations-
ports. (Das Modem wird auf jeden Fall als Anschluss fiir den Daten-
verkehr betrachtet).

Baudrate:

Erlaubt es, die Dateniibertragungsgeschwindigkeit zwischen PC und
VT einerseits und zwischen PC und Modem anderseits zu wihlen.

A Bei Benutzung des Modems wird die Ubertragungsge-
schwindigkeit auf 38400bit/Sek. festgesetzt.

Ethernet (nur mit Ethernet VT):
Erlaubt es, diese Schnittstelle fiir die Ubertragung zu wihlen.
IP Adresse des Terminals (nur mit Ethernet VT):

Erlaubt es, die IP Adresse des Terminals, an das das Projekt iibertra-
gen werden soll, zu bestimmen.

MPI (nur mit am PC installiertem Step 7):
Erlaubt es, diese Schnittstelle fiir die Ubertragung zu wihlen.
MPI Adresse des Terminals (nur mit am PC installiertem Step 7):

Erlaubt es, die MPI Adresse des Terminals, an das das Projekt iiber-
tragen werden soll, zu bestimmen.

Modem (nur mit Step 7 und am PC installiertem Modem):

Ermoglicht die Ubertragung des Projekts an ein Terminal, das mit
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einem MPI-Netzwerk verbunden ist.
Bedieneinheit-Programm aktualisieren:

Emoglicht die Aktivierung der Ubertragung des Projektes an das
Terminal. Diese &8 wird automatisch aktiviert.

Bedieneinheit-Firmware aktualisieren:

Ermoglicht es festzulegen, ob wihrend der Ubertragung auch die
Firmware des VTs iibertragen werden soll.

Dient dazu, das Laden der Firmware zu modifizieren. Wenn VTWIN
feststellt, dass die verfiigbare Firmware neuer als die in dem VT ent-
haltene Version ist, aktualisiert er diese Version automatisch. Nor-
malerweise wird diese &2 nicht aktiviert, weil die Ubertragungszeiten
sich betrichtlich verldngern. Sie kann aktiviert werden, falls Zweifel
hinsichtlich des korrekten Betriebes des VTs bestehen.

Adapter-Programm aktualisieren:

Emoglicht die Aktivierung der Ubertragung des Projektes an den
Adapter. Diese &2 wird automatisch aktiviert.

Adapter-Firmware aktualisieren:

Ermoglicht es festzulegen, ob wihrend der Ubertragung auch die
Firmware des Adapters tibertragen werden soll.

Dient dazu, das Laden der Firmware zu modifizieren. Wenn VTWIN
feststellt, dass die verfiigbare Firmware neuer als die in dem Adapter
enthaltene Version ist, aktualisiert er diese Version automatisch.
Normalerweise wird diese £ nicht aktiviert, weil die Ubertragungs-
zeiten sich betrichtlich verliangern. Sie kann aktiviert werden, falls
Zweifel hinsichtlich des korrekten Betriebes des Adapters bestehen.

Telefonnummer (nur bei Ubertragung mit Modem):

Erlaubt die Eingabe der Telefonnummer, um den Anschluss mit dem
Auflenmodem herzustellen.

Das Format der Komposition der Telefonnummer und die
speziellen Zeichen hingen vom verwendeten Modem ab.

Komposition (nur fiir Ubertragung mit Modem):

Erlaubt es zu bestimmen, ob die Komposition der Telefonnummer
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mit Tonen oder mit Impulsen erfolgt. Die Wahl erfolgt je nach der
Funktion der verwendeten Telefonleitung..

Versuche (nur fiir Ubertragung mit Modem):

Erlaubt es, die Anzahl der Wiederholungsversuche bei nicht gelunge-
ner Verbindung festzusetzen.

Es ist ratsam, die Anzahl der Widerholungsversuche nicht

zu hoch einzustellen (ratsam 1 - 5). Sollte die Verbindung
nicht stattfinden, ist die Telefonnummer, Anschliisse und Para-
meter des Modems zu iiberpriifen.

Benutzername (nur fiir die Ubertragung mit Modem fiir MPI):
Ermoglicht das Eingeben des Benutzernamens, fiir den Zugang zum
Fernanschluss (fiir weitere Erkldrungen sieche Anwender-Dokumen-
tation des benutzten Adaptermoduls).

Passwort (nur fiir Ubertragung mit Modem fiir MPI):
Ermoglicht das Eingeben des Passworts, fiir den Zugang zum Fern-

anschluss (fiir weitere Erkldrungen sieche Anwender-Dokumentation
des benutzten Adaptermoduls).
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Kapitel 10  Erstellung einer Dokumentation

Themen Seite
Bedeutung der Dokumentation 10-2
Das Projekt drucken 10-2

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 6 Seiten.
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KAPITEL 10

Erstellung einer Dokumentation

Bedeutung der
Dokumenta-
tion

Das Projekt
drucken

Die Erstellung einer Dokumentation ist eine wichtige Phase wihrend der
Entwicklung eines Projektes.

Das was erstellt worden ist, kann jederzeit eingesehen, bearbeitet oder ganz
einfach nur noch einmal kontrolliert werden. Wenn das Projekt beendet ist,
wird die Dokumentation noch wichtiger, falls sich zu einem spéteren Zeit-
punkt Probleme ergeben sollten und nicht zuletzt liefert sie im Falle von
Datenverlust genaue Angaben iiber das, was erstellt worden ist.

Die Art von erstellter Dokumentation ist vom Anwender einstellbar und

ermOglicht die Vorbereitung von Druckmodellen, die den momentanen
Erforderungen entsprechend verwendet werden konnen.

Zum Ausdruck der Dokumentation wie nachfolgend beschrieben vorgehen.
Auf Extras > Drucken... klicken
Es wird das Druckprogramm aktiviert, das eine Reihe von &2 enthiilt, die
die Definition aller notwendigen Druckparameter gestatten; diese miissen
kompiliert und/oder gewihlt werden.
A VTWIN verwendet einfach die Treiber der Drucker, die gewihlt
werden, ohne eine besondere Verwaltung einzugeben; Funktionen
wie Druckausgabe in Datei umleiten, Druck auf Vorder-/Riickseite
usw. hiingen also ausschlieSlich vom gewiihlten Drucker ab.
Drucker Name:
Ermoglicht es, den fiir den Ausdruck des Projektes zu verwendenden
Drucker unter den (im PC installierten) Druckern auszuwéhlen. Auf
die @ Einstellungen...klicken.
Drucker Port:
Zeigt den Port oder den Pfad des gewéhlten Druckers an.

Muster Name:

Ermoglicht es, das Druckmodell, das man verwenden mochte, unter
den verfiigbaren auszuwihlen.

Muster Beschreibung:

Zeigt an, was das angezeigte und/oder gewihlte Druckmodell zu
drucken ermdglicht.
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Vorschau:

Bei Klicken auf die [@ Vorschau wird eine besondere Funktion aufge-
rufen, die anzeigt, was je nach gewihltem Modell wie ausgedruckt

wird. Dieser =7 enthilt seinerseits zwei Mentis:
Kontrolle

Ermoglicht es, die Druckvorschau durchzubléttern.
Ansicht

Ermoglicht es, das Layout (1 oder 2 Seiten) fiir die Anzeige
der Druckvorschau auszuwihlen.

Bearbeiten:

Bei Klicken auf die & Bearbeiten wird eine Maske aufgerufen, die
alle fiir das Druckmodell notwendigen Parameter enthélt. Diese
Maske besteht aus mehreren, nachstehend beschriebenen 7.

Name:

Name des sich in Abédnderung befindlichen Modells; auch der
Name kann geédndert werden.

7 Optionelle Abschnitte:

Ermoglicht es, die Art der Information, die man ausdrucken mochte,
zu dndern (z.B. nur Seiten oder nur Variablen oder Variablen und
Seiten usw.). Auch die Reihenfolge, in der diese Informationen aus-
gedruckt werden sollen, kann gedndert werden. (Die Druckreihen-
folge ist die Reihenfolge, in der die Informationen in die Liste
eingefiigt werden.)

Verfiigbare Abschnitte:
Ist das Verzeichnis der ausdruckbaren Informationen.
Ausgewihlte Abschnitte:

Es handelt sich um die Liste der zum Ausdruck gewihlten
Informationen. Die auszudruckenden Elemente der betreffen-
den &2 konnen definiert werden, indem die E2E2 eine nach der
anderen gewihlt werden und auf die [0 Setzen geklickt wird.
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Wenn bei Markieren der gewiinschten &4 die C) Setzen

nicht aktiviert wird, bedeutet dies, dass keine Perso-
nalisierung vorgesehen ist. (Wenn bei Markierung von
Variablen die [ z.B. nicht aktiviert wird, bedeutet dies,
dass die Variablen mit der vorgesehenen, vom Anwender
nicht editierbaren Modalitit ausgedruckt werden).

7 Globale Einstellungen:
Ermoglicht die Definition der globalen Einstellungen fiir die ver-
schiedenen Dokumenttypen, die ausgedruckt werden sollen (Titel-
blatt, Inhaltsverzeichnis usw.).
Titelblatt einfiigen:
Ermoglicht es zu bestimmen, ob ein Titelblatt verwendet wer-
den soll oder nicht. Falls ja, kann dies aus der Liste gewihlt
werden, wenn mindestens ein Titelblatt erstellt worden ist.
Dazu auf die @ Neu... klicken.
Index:
Bestimmt, ob ein Index vorgesehen ist.
Projektinformationen:
Bestimmt, ob die Projektinformationen vorhanden sein sollen.

Kommentare in allen Abschnitten:

Bestimmt, ob die Kommentare in allen Abschnitten vorhanden
sein sollen.

= Seiteneinstellungen:

Ermoglicht es, das Seitenlayout zu bestimmen. (Fiir alle Seiten giil-
tig).

Rénder:
Ermoglicht die Definition der Seitenrénder.
Kopfzeile:

Ermoglicht es, eine Kopfzeile zu schreiben und die Auswabhl,
ob sie gedruckt werden soll.
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Ful3zeile:

Ermoglicht es, eine Fu3zeile zu schreiben und die Auswahl, ob
sie gedruckt werden soll.

Seitennummern:

Bestimmt, wo die Seitennummer stehen soll.
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Kapitel 11 Erstellung eines Projekt-Backups

Themen Seite
Bedeutung eines Backups 11-2
Erstellung eines Backups 11-2

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 2 Seiten.
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KAPITEL 11

Erstellung eines Projekt-Backups

Bedeutung
eines Backups

Erstellung
eines Backups

Dieser Vorgang, der in wenigen Augenblicken ausgefiihrt wird, schiitzt den
Anwender vor eventuellem ungewolltem Datenverlust.

Es ist empfehlenswert, bei jeder Erstellung und/oder Anderung eines Pro-
jektes eine Sicherungskopie anzufertigen.

Es ist wichtig, die Datei .VTS (Projekt Einzelnes VT) oder .VTN (Projekt
ESA-NET-Netzwerk) zu speichern; aus dieser Datei kann man alle fiir das
Projekt notwendigen Dateien erhalten.

A Wenn das Ursprungs-Projekt (.VTS oder .VTN) verloren geht,

gehen die darin enthaltenen Informationen endgiiltig verloren;
die eventuelle Wiederherstellung vom VT-Terminal oder der Besitz
nur der kompilierten Dateien ermoglichen es, das Projekt in ein ande-
res Terminal zu iibertragen, das mit dem, fiir das es erstellt worden
war, gleich ist; jedoch konnen keinerlei Anderungen am Projekt vorge-
nommen werden.

Zur Erstellung der Projektkopie auf Datei > Speichern unter (siche “Kapitel
5 -> Speichern unter...*) klicken. Einen Datentrdger verwenden, der nicht
die Festplatte ist und moglichst an einem sicheren Ort autbewahren.
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Kapitel 12 Erstellen einer Platte fiir die Aktualisierung

Themen Seite
Erstellung der Aktualisierung 12-2
Installierung der Aktualisierung am PC 12-4
Aktualisierung des Terminals 12-5

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 8 Seiten.
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Erstellen einer Platte fiir die Aktualisierung

Erstellung der
Aktualisierung

1) Erlaubt es, eine
zuvor sichergestellte
Prozedur abzurufen.
Sie kann verédndert
werden, um eine neue
zu erstellen.

2) Erlaubt das
Erstellen einer neuen
Prozedur.

Wie in der Abbildung
wéhlen.

Auf ,Weiter’ klicken >

Das zu aktualisierende
Terminal wéhlen.

Wie in der Abbildung
wéhlen.

Auf ,Weiter’ klicken >

VTWIN besitzt die Funktion, die es ermoglicht, die Aktualisierung des
geladenen Projekts in einem Terminal, das VTWIN fiir die Ubertragung
nicht erfordert.

Es kann aktualisiert u./o. wiederhergestellt werden:
* Projekt + Firmware
* Rezepte
A Um diese Funktion zu verwenden, ist ein Backup, von dem was
man aktivieren mochte, erforderlich (siehe “Kapitel 6 -> Bak-

kup/Wiederherstellen®).

Folgend wird dargestellt, wie eine Aktualisierung erstellt wird. Die eingege-
benen Parameter sind rein indikativ und sind den realen Daten anzupassen.

Um das Programm abzurufen, ist auf Extras > Aktualisierungsdiskette
erzeungen fiir das Bediener-Terminal aus dem Konfigurations-Menii zu
klikken; Das Hauptfenster wird aktiviert.

s, Aktualisierungsvorgano itz das Bediener-Terminal-

—wahlbeginn

@ = Offre sinen existisrenden Ablauf

é % Ein nevsr Ablauf erstellen

Blatterm |

? Ahbbrechen < Biickwarts

s, Aktualisierungsvorgang fiir das Bediener-Terminal-
— Paneel wahlen

WT150W [CAN NETWORK)
YT150W+T100MT1000
VT15EW

WT185W [Portrat]

WTTEOW

WT1BOW [0

WT170w ESANET CLIENT

? Ahbbrechen

i Worwarts > pi

< Biickwarts Ende
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Den seriellen Port
wéhlen, der fiir die
Ubertragung
verwendet wird.

Auch die
Geschwindigkeit
wébhlen.

Wie in der Abbildung
einstellen.

Auf ,Weiter’ klicken >

1) Erlaubt es zu
bestimmen, ob ein
Backup (wie gewéhit)
ausgefiihrt werden soll,
bevor das Terminal
aktualisiert wird.

2) Erlaubt es, den Aktua-
lisierungstyp unddenent-
sprechenden Datei-Pfad
zu bestimmen.

Wie in der Abbildung
wéhlen.

Auf ,Weiter’ klicken >

1) Erstellt die
Aktualisierungdirektauf
Diskette/Disketten.

2)ErstelltdieAnsichtder
AktualisierunginOrdner
aufgeteilt, deren Inhalt
aufDiskettekopiertwird.

3) Erstellt die Aktualisie-
rungin einen Ordner mit
entsprechenden
Dimensionen.

Wie in der Abbildung
wéhlen.

Auf ,Weiter’ klicken >

. Aktualisierungsyorgang fiir das Bediener-Terminal- 5[
— Kommunik ationsparameter wahlen
r— Kommunik ationspaort:
= COM1 " COM2 " COM3 " COM4
 Blaudrate
) 300 2400 19200 & 115200
= GO0 4800 38400
) 1200 £ 98500 £ BYEO0
7 | Abbrechen | < Biickwartz | Ende |

A

Dieobenaufgefiihrten Parameterbeziehensichaufdenseriellen Port
desPCs,derfiirdie Ubertragungder Aktualisierung verwendet wird.

s, Aktualisierungsvorgang fiir das Bediener-Terminal-

— Einen Yorgang wahlen

&

—Backup
V¥ Firmnware und Prajekt

[~ Bezepte |

— Herunterladen

[¥ Firmnware und F'roiekl|E:\Programmi\ESA\\-"TWlN\ Blattem I

I~ | Fezepte Bl&tterm |
2 >

abbreWBUckwérts | Worwarts > i

Ende |

Einige Positionen sind nicht wihlbar, da sie vom benutzten Ter-
minal nicht unterstiitzt werden (siche Hardware-Handbuch).

s, Aktualisierungsvorgang fiir das Bediener-Terminal-
r— Diie Varmichtung fur die Sicherstellung wahlen

Darstellung des Ablaufs aul
Diskette 1.44 kb

Drarstellung der Disketten
auf Festplatte.

Blatterm |

Darstellung des

Ablaufs auf Blattern |

lokaler Festplatte. m

Ahbbrechen |

< Biickwarts Ende
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KAPITEL 12
Erstellen einer Platte fiir die Aktualisierung

Die Zusammenfassung

der erstellten
Prozedurart.

Um die Prozedur zu
beginnen, auf
‘Erstellen’ klicken.

1) Erlaubt es zu
bestimmen, ob die
Parameter der
erstellten Prozedur
sichergestellt werden
sollen.

Zum Beenden auf
‘Ende’ klicken.

Installierung
der
Aktualisierung
am PC

. Aktualisierungsyorgang fiir das Bediener-Terminal- 5[
r Endbericht

Einzelnes terminal
EEEEEEEEEE R
Kommunik ationsparameter
HAI AR H A AN,

HAI A RNIAH A,
Gewahlter Yorgang
OO
OO
OO

Backup Firmware und Projekt
Gewunschter Trager fur die Sicherstellung
HARGORO0O0

IR RNCH AN,

2 | Abbrechen | < Riickwarts

Die Prozedur wird erstellt, die eventuellen Anweisungen beantworten, die
wenn erforderlich, visualisiert werden.

. Aktualisierungsvorgang fiir das Bediener-Terminal- il

Ablaufende

[~ &blauf sicherstellen

2 Lbbrechen 4 Biickwarts Erstelle

Um die fiir die Aktualisierung erforderlichen Dateien zu kopieren, braucht
man nur den Tréger, der die Aktualisierung enthilt, in den entsprechenden
Drive des PCs einzusetzen und auf ‘Start > Ausfiihren’ zu klicken

x:\setup.exe eingeben und mit OK bestitigen.

“x”” mit dem Buchstaben der Einheit und dem vollstiindigen Pfad
austauschen.

Die Installierung der Dateien am PC umfasst auch die automatische Aus-
fiihrung der Aktualisierungsprozedur. Verfiigt man nicht iiber dieses Ter-
minal, ist die Prozedur zu annullieren und spéter auszufiihren (siehe S. 12-5
-> “Aktualisierung des Terminals®).

Es wird das Prompt der Befehle abgerufen, das die Vorginge visualisiert,
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Aktualisierung
des Terminals

die gerade automatisch ausgefiihrt werden:

* Kopieren der erforderlichen Dateien
* Aktivierung der Ubertragung

Die Dateien werden mit dem folgenden Pfad kopiert:
C:\ESA Elettronica\Batch Executor\<Datum und Uhrzeit der Prozedur >

Eventuelle Fragen, die wihrend des Kopierens visualisiert werden, sind zu
beantworten.

Nach Beendigung des Kopierens der Dateien wird die Ubertragung akti-
viert (siche Aktualisierung des Terminals).

Die Aktualisierungsprozedur wird automatisch aktiviert, wenn die Aktuali-
sierung am PC installiert wird (siehe S. 12-4 -> “Installierung der Aktuali-
sierung am PC*), andernfalls muss der Ordner mit den fiir die
Aktualisierung geeigneten Dateien identifiziert werden, die Datei ‘Bat-
chEsecutor.bat’ identifizieren und ausfiihren. Beispiel:

C:\ESA Elettronica\Batch Executor\24-01-2003 1017\BatchEsecutor.bat

Es wird das Prompt der Befehle abgerufen, das die auszufiihrenden Vor-
ginge visualisiert.

Please connect the PC COM to MSP port of the terminal operator
for PC COM 9pin use CUCOM1i11B2 cable.
for PC COM 25pin use CUCOM25F?M adapter + CUCOM111B82 cable.

Please press SHIFT+EMTER on the panel.

Mhen the panel displays “ENTER to download" press ENTER.
If the panel offers a choice bhetween Modem and PC

press the button corresponding to PC

You are now in transfer page

Press ENTER to continue, ESC to abort

Die Anweisungen am Bildschirm befolgen.
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Kapitel 13 Aktualisierung BOOT

Themen

Seite
Automatisch 13-2
Unterstutzt 13-3
Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 8 Seiten.
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KAPITEL 13
Aktualisierung BOOT

Automatisch

Das BOOT eines Terminals ist die Zusammenfassung von Anweisungen,
die fiir den Start und fiir die Verwaltung der Grundfunktionen des VTs
erforderlich sind (z.B. Verwaltung von Display, Tastatur, Kommunikati-
onsports, Usw..).

Diese Anweisungen befinden sich im VT in einem besonderen Speicherbe-
reich, der fiir den Bediener normalerweise nicht zuginglich ist.

Die Funktion fiir die Boot-Aktualisierung bietet dem Bediener selbst die Mog-
lichkeit, bei Storungen oderbeineuen vom Terminal unterstiitzten Funktionen,
die Anweisungen fiir den Start des VT's wieder herzustellen/zu ersetzen.

A Die BOOT-Aktualisierung darf NUR ausgefiihrt werden, nach-
dem der Customer Care ESA kontaktiert wurde, der, wenn erfor-
derlich, einen AKktivierungscode fiir die Ubertragung liefert.

A Wihrend der Aktualisierung darf die Stromzufiihrung NICHT
ausgeschaltet und das Ubertragungskabel NICHT herausgezogen
werden.

Die Aktualisierung des Terminals kann auf zwei unterschiedliche Arten
erfolgen:

¢ Automatisch
¢ Unterstiitzt

A In beiden Fiillen ist es erforderlich, den Aktivierungscode (vom
Customer Care vermittelt) und das zu aktualisierende Modell
genau zu kennen.

Das ist die einfachste Art, da die Handlungen seitens des Bedieners sich auf
den Anschluss des Ubertragungskabels und auf das Einschalten begrenzen,
danach verlduft die gesamte Prozedur ohne weiteres Eingreifen seitens des
Benutzers.

Die Aktualisierung erfolgt in zwei Phasen, die erste ist die Ubertragung ins
VT, und die zweite ist die automatische Programmierung.

Vor der Ubertragung:

* Das Terminal ausschalten.

* Die Verbindung zwischen PC und VT mit dem Ubertragungskabel (siche
Hardware-Handbuch).

* Das Terminal einschalten.

* Das Terminal fiir die Ubertragung vorbereiten (siehe Hardware-Hand-
buch).
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Unterstiitzt

Nachdem das VT vorbereitet wurde, im Konfigurator von VTWIN, auf
Werkzeuge > Aktualisierung BOOT > Automatisch klicken; von diesem
Augenblick an sind die Anweisungen am Bildschirm aufmerksam zu befol-
gen.

A Die Ubertragungsprozedur von VIWIN versteht sich nur nach
Klicken auf die Taste “Ende” im letzten Bildschirminhalt als
abgeschlossen; nun beginnt die eigentliche Aktualisierung des VTs.

Nachdem die Ubertragung abgeschlossen wurde, sind die am Display des
Terminals aufgefiihrten Anweisungen zu befolgen.

A Die Stromzufiihrung solange NICHT ausschalten bis am Display
des Terminals die Anzeige erscheint ‘“Switch off VT and transfer
firmware”.

A Wihrend der Aktualisierung ist es moglich, dass das Display des
Terminals blinkt u./o. den Kontrast verliert.

Es wird empfohlen, diese Modalitit nur dann zu benutzen, wenn die Auto-
matische nicht gelungen ist. Denn fiir diese Ubertragungsart ist es notwen-
dig, die riickseitige Abdeckung zu entfernen und einige Drahtbriicken zu
beriihren; dies konnte beschwerlicher sein oder gréeren Einsatz verlangen.

Vor der Ubertragung:

* Das Ubertragungskabel vorbereiten (siehe Hardware-Handbuch).
Im Konfigurator von VIWIN, auf Werkzeuge > Aktualisierung BOOT >
Unterstiitzt; von diesem Augenblick an sind die Anweisungen am Bild-

schirm und die Ablidufe aufmerksam zu befolgen.

Die zu betiitigenden Drahtbriicken werden wihrend der Aktuali-
sierungsprozedur mittels Abbildungen identifiziert.

A Nachdem die Aktivierung beendet wurde, kann das Ausrichten
des Touch Screens erforderlich sein (Nur fiir Terminals mit dieser
Funktion - Siehe Hardware-Handbuch).
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KAPITEL 14
Definition der Fonts

1) Zeigt den aktuell
bearbeiteten Font an.

2) Zeigt die
Dimensionen des
bearbeiteten Fonts an.

3) Zeigt, wie das
Zeichen mit den
verschiedenen
VergréBerungen
angezeigt wird.

4) Zeigt die aktuell
aktive Nummer des
Zeichens in der
Tabelle. Wenn die
linke Maustaste in der
Abbildung blau
dargestellt ist, heil3t
das, dass das Zeichen
modifizierbar ist.

VTWIN enthilt ein Programm, das die Anderung und/oder Erstellung von
Zeichenfonts ermdglicht.

Fiir die Terminals mit Text-Display konnen 7 Zeichen (von 1 bis 7) neu
definiert werden, dies, weil das verwendete Display einen vordefinierten,
nicht idnderbaren Zeichensatz besitzt. Es konnen unterschiedliche Fonts
erstellt werden, fiir jeden erstellten Font konnen jedoch jeweils nur 7 Zei-
chen (von 1 bis 7) abgedndert werden.

Fiir die Terminals mit Grafik-Display konnen 255 Zeichen neu definiert
werden (von 1 bis 255).

Wenn man ein Font verwendet, wird er zusammen mitdem Projekt gesi-
chert; dies ermoglicht die Ubertragung des Projekts an andere PCs, ohne
Darstellungsproblemen zu entgegnen. Dies gilt fiir Text-Terminals sowie
Grafik-Terminals.

Um das Programm aufzurufen, auf Werkzeuge > Font zeichnen oder auf
Start > Programme > Vtwin > Font Editor klicken; es wird das Hauptfen-
ster aktiviert.

w» YTWIN FONT EDITOR

Datel Sprache Raster 7

m=EEERE ! 2
[ES£EREE fon > T G [E=8

Font :

—~Ansicht der Zeichen

X2
=

Normal w4

Yerwaltung der Zeichen —

Editfont 13/10/93
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Bedeutung der

Menii-lkonen Bedeutung aufgefiihrt.

Tabelle 14.1: Verzeichnis der Ikonen von VTWIN Font Editor, Zuordnung zu den Mentlis und Bedeutung.

In der Tabelle werden alle Ikonen der Meniis mit ihrer entsprechenden

Tools
Bar

Pulldownmenii

Aktion

Datei > Neu

Erstellt einen neuen Font.

Datei > Font dffnen

Offnet einen bestehenden Font.

Datei > Font speichern

Speichert einen Font auf Festplatte.

Raster >Loschen

Léscht den Inhalt des Rasters.

Raster > Invertieren

Invertiert den Rasterinhalt. (Das Weif3e wird schwarz

und umgekehrt).

Sprache

Erméglicht es, die Sprache des Programms zu wéh-

len.

|12 | |12 = 2% =

?

Ruft die Font-Hilfe auf.
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KAPITEL 14
Definition der Fonts

Personalisie- Es folgt ein Personalisierungsbeispiel eines Projektfonts mit Erstellung
rung eines eines neuen, des Fonts CUST6X8.fon.
Fonts

» VTWIN FONT EDITOR IS[=] E3

Datei  Sprache Raster ?

D || = 8 2 ) 2
‘ Fant |untitled.fon Griafe : 5% 7 ﬂ ‘

Ansicht der Zeichen

Normal w2 % 4

Yerwaltung der Zeichen

1 | [ =
Editfant 13/10/99 18.04
Auf Datei > Font offnen klicken
TWIN FONT EDITOR [_ (O] x|

Datel Sprache Raster 7

Do ] 8 | | 2
Fort [ESARE fon Girife Bx 0 =50\ ‘

Ansicht der Zeichen

Normal w2 % 4

D 1

Yerwaltung der Zeichen

! =+ -]
Den Font wie
abgebildet markieren.
Auf OK klicken. Editfont 13410499 13.05
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Auf Datei > Font speichern klicken

. VTWIN FONT EDITOR [ x|
Speicherung des Fonts
D ateiname:
Den Namen wie CUSTEE fon
abgebildet zuordnen.
0K I Abbrechen

Auf OK klicken.

Diese Aktion schiitzt den Anfangsfont, der im Falle von Fehlern nicht rui-
niert wird. Nach dieser Aktion wird der neue Font automatisch geladen.

. ¥TWIN FONT EDITOR

Datei Sprache Raster 2

0| | = e e | 2
Font: [cusTE=EFON Groke [6x8 =N ‘

—Ansicht der Zeichen

Mormal wWe b |

Yerwaltung der Zeichen —

T

Edifont 13010439 1807
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KAPITEL 14
Definition der Fonts

wVTWIN FONT EDITOR =] B3

Datei Sprache Raster 2

D |28l 2 7

‘ Font: [CUSTEREFON Grhe - Bx 8 =N ‘
Ansicht der Zeichen

Mormal wWe b |

Yerwaltung der Zeichen

“Zeichenverwaltung”
willkdrlich auf 255 -
einstellen. Editfont 13410499 18.09

Jeweils ein Pixel markieren und klicken, bis man das gewiinschte Zeichen
erhilt.

» ¥TWIN FONT EDITOR =] E3

Datei  Sprache FRaster 7
0| e s 2 2
‘ Fort: [COSTE=E.FON Grae : ] — % ‘

Ansicht der Zeichen

Normal w2 % 4

P e

Yerwaltung der Zeichen
E

Wenn das Zeichen
vollstdndig ist, auf
Datei > Font speichern

Kklicken. Editfant 13/10/99 1810
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Kapitel 15 Multilinguale Ergiinzung

Themen Seite
Erweiterte Schriftart 15-2
Erstellung einer TTF Standard-Schriftart 15-2
Verwendung von nicht Westeuropéischen TTF Standard-Schriftarten 15-4
Exportiert Ubersetzung mit nicht Westeuropaischen TTF Schriftarten 15-5
Benutzung einer TTF erweiterten Schriftart 15-5

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 6 Seiten.

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Giltig far VTWIN Ver. 3.XX oder héher




KAPITEL 15

Multilinguale Ergénzung

Erweiterte
Schriftart

Erstellung
einer TTF
Standard-Schr
iftart

Einetypische Schriftartbestehtaus 256 Zeichen; es bestehen jedoch besondere
Schriftarten, die eine hohere Anzahl an Schriftzeichenbesitzen (z.B. Unicode).

VTWIN sieht die Benutzung dieser Schriftarten im Standardformat (256
Zeichen) oder im erweiterten Format (65536 Zeichen z.B. Unicode oder
jedes Format mit mehr als 256 Zeichen) vor.

Die Fonts True Type (TTF) in erweiterter Form werden nur verwendet, um
Sprachen mit hoherer Zeichenanzahl (z.B.: Chinesisch, Japanisch, usw.)
oder mehrere Sprachen in einem einzigen Fonttyp zu tragen.

Die erweiterte Form der Schriftarten wird nur von Windows 2000
/ XP / NT 4.00 unterstiitzt.

Benutzt man eine VITWIN-Version, die die erweiterte Form der Schriftar-
ten (Rev. < 4.66) nicht verwaltet, oder einen PC mit dem Betriebssystem
von Windows 95 / 98, dann ist ein Editor fiir Schriftarten (nicht in der Aus-
stattung) erforderlich.

Wenn die zu benutzende Sprache eine hohere Zeichenanzahl als die, die
von VIWIN getragen wird oder vom Betriebssystem des PC, ist es erfor-
derlich ein oder mehrere Fonts mit den notwendigen Zeichen vorzuberei-
ten und sie je auf 256 zu begrenzen.

Die erhaltenen Fonts miissen dann der Projektsprache zugeordnet werden.
Der Vorgang ist wie folgt:

1. Ein Fonteditor gebrauchen. Im angegebenen Beispiel wurde der Fonter-
steller beniitzt (Evaluation version. The FONT CREATOR PRO-
GRAM is copyright © 1997-2000 by High-Logic, all rights reserved).
Web-Verweis:http//www.high-logic.com/download.html.

2. Die Installation des Programms nach den Answeisungen ausfiihren.
3. Das Programm laufen lassen.

4. Auf File > Open > Font file klicken, um den Font ESA Universal
(besteht aus 256 Zeichen) zu 6ffnen und ihn als Matrix beniitzen (der
giiltige Leitweg auf Cd-Rom heisst: \Language support\Oriental\...),
und auf gleiche Weise den Font Unicode 6ffnen, woraus die Zeichen
zu entnehmen sind (z.B. Font Simhei, der giiltige Leitweg auf Cd-Rom
heisst: \Language support\Oriental\...).

A Um die Fonts Unicode zu 6ffnen ist es unumgiinglich, dass eine
RAM-Menge von mindestens 128Mb im Personal Computer
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installiert sei.

5. Die erforderlichen Zeichen selektieren und sie in den Windows-Clip-

board kopieren (indem man auf die rechte Maustaste und dann auf
Kopieren klickt).

Die sich in den Kistchen befindenden Symbole, Slash (/),

Space ( ) und Colon (:), nicht anriihren, da sie als Trennzei-
chen fiir das Datum und die Uhrzeit verwendet werden, also darf
man sie in die Késtchen NICHT einfiigen.

2 Font Creator Program 3.0

File Edit View Insert Fomat Fornt Tools Window Help
[CErao s 8 smie[o o oRa
IIGKQ\ \@3\ N 1\4— > [EEEEA:

@ mwa® e an]amm s s]e (8]
EX | ES—  CR— O
olns &

H ﬂl"lllllﬁw”
3 PO 0 0 0 3 P 2 R
2= e |5 ls e e s == als]xs
ﬁﬁﬁﬁﬁlﬁﬁlﬁﬁlliﬁ
e e e e e e e e e e e e e e

22021 glpphs

6. Die kopierten Zeichen in den Matrix-Font ESA Universal einfiigen
(indem man auf die rechte Maustaste und dann auf Einfiigen klickt).

2 Font Creator Progam 3.0

File Edt View Insert meat Fort Teols Window Help
[caC a8 saals = o|&a)
IIGKQ\ \Eﬂ\‘“ﬂ‘--b [ 2 4% % a

el alnwu s nlalsnselnln
# e w e n e ]m ] ew ]
= CNENENERENCNENENENEN = = = [= |
£ iiiﬁ%_EEEEEEE

e e e e e

733& j..."ﬁ.
aption

T

o
Ctl+C

SR NG~ - [l P N
IIIIIEI@IIEEEEE
3| | N o e 3 e o

e e e e e e P e e e e e

[270 s
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KAPITEL 15

Multilinguale Ergénzung

Verwendung
von nicht
Westeuropdis
chen TTF
Standard-Schr
iftarten

7. Wenn all die erforderlichen Zeichen eingefiigt sind, die Datei ESA Uni-
versal mit einem anderen Namen sicherstellen. (Auf File > Save as...
klicken.)

8. Auf Format > Naming klicken und den Inhalt der hervorgehobenen
Punkte mit dem der Datei zugewiesenen Namen dndern.

_ﬂ

~ Platform ~ Naring
f I~ Include copyight notice:

[rtincluded [=]]
¥ Include font family name
[Esalniversal

¥ Include font subfamily name:

[Language | |

¥ Include unique font identifier:

[Esa Universal

¥ Include full font name:

[Esa Universal

™ Include version sting:

[netinchuded:
¥ Include postseript name
[Esa Universal

™ Include frademark:

[netinchuded:

Add Delete Adyanced..
ok | cancel | Hee |

9. Den Font sicherstellen, indem auf File > Save geklickt wird.

10. Den erstellten Font in Windows installieren. Um dies auszufiihren,
muss man den Punkt Schriftzeichen des Systemsteurung beniitzen .

11. Der Font ist jetzt bereit, in VTWIN importiert zu werden. (Siehe Soft-
ware-Handbuch “Kapitel 6 -> Projektsprachen®).

Wenn die zu verwendende Sprache nicht vom westlichen Typ (z.B.: Rus-
sisch, Griechisch usw.) miissen folgende Elemente in den PC installiert
werden:

* Fonts (mit 256 Zeichen) in der zu verwendenden Sprache (siehe Datei
Liesmich.txt auf der Cd-Rom von VTWIN).

* Vom operativen System benutzte Multilinguale Ergidnzung (Windows
95, 98, Me, NT und 2000. Die in Windows vorhandene “Hilfe zu Win-
dows” befolgen und “Multilinguale Ergéinzung” als Schliisselwort ein-
geben”).

* Tastenfeld der zu verwendenden Sprache. (Die in Windows vorhandene
“Hilfe zu Windows” befolgen und “Tastenfeld-Layout” als Schliissel-
wort eingeben”).

Nachdem die obengenannten Operationen durchgefiihrt wurden, erscheint
auf der Taskleiste neben der Uhr eine Ikone mit der aktiven bezugsnehmen-
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Exportiert
Ubersetzung
mit nicht
Westeuropdis
chen TTF
Schriftarten

Benutzung
einer TTF
erweiterten
Schriftart

den Sprache. Klickt man auf diese, ist es moglich, jedesmal das zu benut-
zende Tastenfeld zu wihlen und folglich die fiir das Editieren gewiinschte
Sprache.

Benutzt man die Funktion Import/Export Traduzionen (siehe “Kapitel 6 ->
Export Ubersetzungen**) mit einer Sprache, die nicht vom westlichen Typ
ist (z.B.: Russisch, Griechisch usw.), ist es erforderlich, die Datei mit Note-
pad von Windows 98 oder Me (Version von Notepad 4.10.1998 oder
4.90.0.3000) zu editieren, sonst ergeben sich Fehler wéahrend der Importie-
rungsphase der Ubersetzungen (siche “Kapitel 6 -> Import Ubersetzun-

gen®).

Vorgang fiir den Sprachenwechsel:

* Notepad 6ffnen ( &2).

» Wihle Bearbeite > Zeichen einstellen...

* Den Zeichentyp Courier New wihlen (andere Typen konnten beim
Anzeigen Probleme aufweisen).

* Den Schrifttyp (Es. Greco) wiihlen.

* Durch Klicken auf Ok bestitigen.

* Das Layout des Tastenfelds @ndern (mittels entsprechender Ikone S.
15-4 -> “Verwendung von nicht Westeuropdischen TTF Stan-
dard-Schriftarten*) und wie gewéhlten Schrifttyp einstellen (z.B.: Grie-
chisch).

Nun mit den Ubersetzungen fortfahren.

A Notepad verwaltet Dateien mit der Dimension von max. 64Kbyte,

daher ist es ratsam, die in verschiedenen Sprachen zu iibersetzen-
den Texte NICHT in einer einzigen Datei, sondern in getrennten
Dateien (z.B. Englisch, Franzosisch, Griechisch, Russisch, usw.) zu
exportieren, oder die Funktion Unterteile Elemente in mehrere Dateien
mit 64K zu wihlen.

Um diese Schriftart zu benutzen, ist wie folgt fortzufahren:

* Eine erweiterte Schriftart (z.B. Unicode) installieren.

* Am PC die zu verwendende Sprache in den Internationale Optionen
wihlen (die dargestellte Form bezieht sich auf Windows 2000 in der
englisch Version, bei der Benutzung von anderen Betriebssystemen,
anderen Sprachen u./o. fiir weitere Erkldrungen ist die diesbeziigliche
“Hilfe” zu beachten).

 Auf Start > Settings > Control Panel > Regional Options
* In diesem General die zu verwaltende Sprache einsetzen (z.B. ein-
faches Chinesisch).

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Giltig far VTWIN Ver. 3.XX oder héher




KAPITEL 15

Multilinguale Ergénzung

* Im gleichen Fenster auf die Taste Set default... klicken und die
gleiche Sprache einstellen (z.B. einfaches Chinesisch).

* Im Ordner Input Locales blittern und die Eingabesprache und die
Tastatur-Anordnung/Eingabeart (IME) einfiigen.

Nachdem die oben beschriebenen Vorginge ausgefiihrt wurden, wird an
der Leiste neben der Uhr ein Symbol mit der aktiven Bezugssprache ange-
zeigt. Durch Klicken auf dieses Symbol kann man jeweils die Tastatur und
folglich die Sprache wihlen, mit der man editieren mochte.

A Die erweiterten Schriftarten werden im Projektspeicher sicherge-
stellt und bis zur Kompilierung des Projekts ist es nicht moglich
zu erfahren, wie viele davon benutzt wurden.

A Fiir die Sprachen, deren Zeichen je nach der vorhergehenden
u./o. folgenden Zeichenart anders dargestellt werden miissen,
wird nicht fiir die richtige Visualisierung garantiert.
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Kapitel 16 Direkt ans VT anschlieBbare Drucker
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KAPITEL 16

Direkt ans VT anschlieBbare Drucker

Voraussetzun
gen des
Druckers

Identifikation
des Druckers

Die direkt am VT angeschlossenen verwendbaren Drucker sind die, die im
MS-DOS-Modus zum Drucken benutzt werden konnen; das bedeutet, das
was fiir die Druck-Verwaltung dient, muss sich im Drucker befinden und
darf nicht die Unterstiitzung vom Betriebssystem fordern.

Um festzustellen, ob der Druckertyp fiir die Benutzung mit den VTs geeig-
net ist, muss dessen Eignung im MS-DOS-Modus ausdriicklich bestétigt
sein. Fehlt diese Information, ist folgende Probe moglich (nur fiir Windows
95 und 98 mit Drucker mit Parallelanschluss geeignet):

1.

2.

3.

4.

Den zu testenden Drucker an den Parallelanschluss des PCs anschlie-
Ben.

Den PC einschalten und erneut im MS-DOS-Modus starten (Herunter-
Jfahren... -> Im MS-DOS-Modus neu starten).

Dir > LPTT1 eingeben (hat der PC mehr als einen Parallelanschluss, ist
der Anschluss des Druckers festzustellen) und auf Start klicken.

Wird ausgedruckt oder blinkt das Led “Bereit” oder bleibt das Led von
“Seite vorwirts”, dann bedeutet es, dass alles in Ordnung ist und der
Drucker fiir den Direktanschluss an VT geeignet ist.

. Erscheint die Angabe “Schreibfehler in Schreibperipherie LPTI.

Abbrechen, Wiederholen, Ubergehen, Auslassen?” bedeutet das:
* das Kabel ist nicht richtig angeschlossen (Kontrollieren und wie-
derholen)
* der Drucker ist ausgeschaltet (Kontrollieren und wiederholen)

. Ist das System blockiert, bedeutet es, dass eine LPT-Nummer eingege-

ben wurde, die nicht im PC verfiigbar ist (Kontrollieren und wiederho-
len)

. Trifft das unter Punkt 4 angegebene nicht ein und erscheinen keine Hin-

weise auf Fehler, bedeutet es, dass der Drucker fiir den Direktanschluss
an VT nicht geeignet ist.

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Guiltig fir VTWIN Ver. 3.XX oder héher



Getestete
Drucker

In der folgende Tabelle werden von ESA elettronica S.p.A. getestete Druk-

ker aufgefiihrt.

Druckertypen

Zu verwenden mit-

Epson LX-1050Plus

Epson LX-400

Epson Stylus Pro XL-Plus

© OO

Fusjitsu DX2250

HP Deskjet 1120C Professional series

HP Deskjet 1125C Professional series

HP Deskjet 690C

HP Deskjet 840C

HP Laserjet 2100

HP Laserjet 4 Plus

HP Laserjet 4P

HP Laserjet 4V

CllellelelClele]©)

IBM 2381

Lexmark 2381 Plus Forms Printer

Lexmark 238/239

Lexmark 3200

O

®

Olivetti JP350ws

®
©

Siemens PT88 parallela

®
®
© ® |©

Siemens PT88 seriele

©

Gerate von VTWIN

vvVvvyvvVvVyYVYyYy

Epson Parallela

Epson Seriale

o

ESA elettronica Parallela User-Defined

ESA elettronica Seriale User-Defined

Fujitsu/Olivetti Deskjet Parallela

Fujitsu/Olivetti Deskjet Seriale

HP Laserjet

IBM Proprinter

Zeichenerklarung:
© - Drucken mit angegebenem Driver
® - Druckt nicht, nicht mit den VT-Terminals verwendbar.

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Giltig far VTWIN Ver. 3.XX oder héher






Kapitel 17 Freies Terminal

Themen

Seite

Ubertragung Freies Terminal

17-2

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 2 Seiten.

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Giltig far VTWIN Ver. 3.XX oder héher




17-2

KAPITEL 17
Freies Terminal

Ubertragung
Freies
Terminal

1) Erméglicht die Aus-
wahl des vom PC ver-
wendeten

Kommunikationsports.

2) Ermdglicht es, die
Geschwindigkeit der
Datentbertragung
auszuwéhlen.

3) Erméglicht es zu
bestimmen, ob bei der
Ubertragung auch die
VT-Firmware lbertra-
gen werden soll.

Ermoglicht es, den Ubertragungsmodus des Kommunikationsprotokolls des
Freien Terminals zu aktivieren (Siehe Hardware-Handbuch.)

Wihrend der Transferphase kann gewihlt werden, welche Version des
freien Terminals iibertragen werden soll, ob Standard oder Ver.3.0 (fiir die
Terminals, die diese Version unterstiitzen). Die einzigen Unterschiede
bestehen in der Anzahl der [, die gedriickt werden miissen, um die Seite fiir
die Parameterénderung aufzurufen; Standard zwei CJ, Ver.3.0 drei .

Die Ver.3.0 garantiert eine hohere Sicherheit bei versehentlichem Zugriff
auf die Parameterveridnderungsseite. (Siehe Hardwarehandbuch.)

Bei Klicken auf Start > Programme > Vtwin > Free terminal wird die
Liste der es unterstiitzenden Terminals angezeigt. Durch Auswahl eines
Terminals und Klicken auf die [ Ubertragung, wird die folgende Maske
aufgerufen:

B x|
1
# Serielle Leitung Schnittstelle: Serielle S chnittstel Bit Zeit: 9500 -

2

= Ethernet ID_D_D_D

=

= Bedieneinheit-Frogram

r Bedieneinheit-Firmware
aktualizieren

aktualisieren

Lischen |

In der Maske werden alle Parameter aufgefiihrt, die notwendig sind, um
den Anschluss zwischen dem VT-Terminal und dem fiir die Programmie-
rung verwendeten PC herzustellen.
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KAPITEL 18
ActiveX

Anwen-
der-Software

Wenn die Notwendigkeit auftaucht, ein Gerit direkt an einen PC anzu-
schliessen, oder die Daten von mehreren in einem Netzwerk aneinander
angeschlossenen VTs zu kontrollieren, kann man dies unter Anwendung
eines Adapters (siehe Hardware-Handbuch) mit dem diesbeziiglichen Pro-
jekt (siehe “Introduction -> Was ist ein Projekt?* und/oder “Kapitel 5 ->
Projekt Einzelnes VT:*) und mit Hilfe von ActiveX-Funktionen (siche HoL.
fiir ausfiihrlichere Information) ausfiihren.

Die auf PC zu verwendende Anwender-Software muss in einer Entwick-
lungsumgebung (ausserhalb VTWIN) erstellt werden, die die OLE-Auto-
mation-Technologie unterstiitzt. Die Anwender-Software (zB. Uberwacher)
wird unter Anwendung der Dienstleistungen der Active-X-Komponenten
an das VTWIN-Projekt angeschlossen.

Es ist die Aufgabe der Anwender-Software, das ADT-Projekt
(Datei des Typs .OBJ und .FW, siehe “Introduction -> Von einem
Projekt fir ADT erstellte Dateien*) an den Adapter zu iibertragen.

Um Nibheres iiber die Verwendung der ActiveX-Dienstleistungen zu wis-
sen, beziehen Sie auf die HoL.

Um das Verstehen von Active-X zu erleichtern, befinden sich in dem Ord-
ner ActiveX Samples Anwendungsbeispiele.
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KAPITEL 19
Kundendienst

Kundendienst
in Deutchland

Produktriick-
sendung -
Deutchland

Bei Problemen mit dem Gebrauch der VT-Terminals setzen Sie sich bitte
mit unserem Kundendienst in Verbindung. Er steht wochentags wihrend
der Geschiftsstunden zu Ihrer Verfiigung.

Der nazionale Kundendienst ist wie folgt erreichbar:

Telefon: ++49 6182 782850
Fax: ++49 6182 782866

E-Mail: info@esahmi.de

Web site: http://www.esahmi.de

Falls das Terminal zu Reparaturzwecken zuriickgesendet werden muss:

* Den nazionalen Kundendienst fiir die Riicksendegenehmigung kontak-
tieren.
* Das Produktbegleitformular vollstindig ausfiillen.

Der Kundendienst wird Thnen alle fiir die Riicksendung des Produktes not-
wendigen Informationen liefern.

11! WICHTIG !!!

ESA Elettronica GmbH akzeptiert:
* Portofrei zuriickgesandte Ware (Transportkosten zu Lasten des Kun-
den).
* Warenretour per Nachnahme (Transportkosten zu Lasten von ESA)
nur wenn von uns genehmigt.

ESA Elettronica GmbH verweigert:
* Warenretouren per Nachnahme ohne unsere Genehmigung.

Stecker, Kabel und andere Zubehorteile miissen nicht zuriickgeschickt
werden (auBer sie stehen in direktem Zusammenhang mit dem Problem).

Wir danken Thnen fiir Ihre Mitarbeit.
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ﬁ FORMULAR FUR WARENRETOUREN ZU REPARATURZWECKEN

ACHTUNG!!! Das Formular bitte in Druckbuchstaben ausfiillen.

Produkt: ..., S/N: [ [ -1 IC -0

Kundendaten (immer auszufiillen)

AUSTEIUI VON: et e e e e et e e e e e e e e et e e e e e e e e e e eeeeens
B NI e e —————
YN [ =TT PLZ: .o,
Telefon e e araa, FaX: e

Kontaktperson (Wenn von Kundendaten abweichend)

Name

Tel. e FaX: e

Informationen lber das Produkt (immer auszufiillen)

ANQGESChIOSSENES GEIAL: .....eiiiiiiiie et e e

Ausfuhrliche Beschreibung des Problems und Umsténde, unter denen es auftritt:




KAPITEL 19
Kundendienst

Internazionaler  Der internationale Kundendienst ist wie folgt erreichbar:
Kundendienst

Telefon: ++39-031757400
Fax: ++39-031751777

E-Mail: customer.care @esahmi.com

Web site: http://www.esahmi.com

Produktriick- Falls das Terminal zu Reparaturzwecken zuriickgesendet werden muss:

sendung -

Ausland * Den internazionalen Kundendienst fiir die Riicksendegenehmigung kon-
taktieren.

* Das Produktbegleitformular vollstindig ausfiillen.

Der Kundendienst wird Ihnen alle fiir die Riicksendung des Produktes not-
wendigen Informationen liefern.

" WICHTIG !!!

ESA elettronica S.p.A. akzeptiert:
* Portofrei zuriickgesandte Ware (Transportkosten zu Lasten des Kun-
den).
* Warenretour per Nachnahme (Transportkosten zu Lasten von ESA)
nur wenn von uns genehmigt.

ESA elettronica S.p.A. verweigert:
» Warenretouren per Nachnahme ohne unsere Genehmigung.

Stecker, Kabel und andere Zubehorteile miissen nicht zuriickgeschickt
werden (auBer sie stehen in direktem Zusammenhang mit dem Problem).

Wir danken Thnen fiir Thre Mitarbeit.
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ACHTUNG!!! Das Formular bitte in Druckbuchstaben ausfiillen.

ﬁ FORMULAR FUR WARENRETOUREN ZU REPARATURZWECKEN

Produkt: ..., S/N: [ -1 IC -0

Kundendaten (immer auszufiillen)

AUSTEIUIT VON: ..o et e e e e e e e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeens
B I e s
YN [ C=YSTT = PLZ: ..ccoieneen.
Telefon e FaX: oo

Kontaktperson (Wenn von Kundendaten abweichend)

Name

Tel. ST FaX: e

Informationen liber das Produkt (immer auszufiillen)

ANQGESChIOSSENES GEIAL: ....eeiiiiieieeeeiiie e et ettt et e e e et e e e e rab et e e e s e e e e ssee e e e e ennes

Ausfihrliche Beschreibung des Problems und Umstande, unter denen es auftritt:
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Projektbilder - Grafik AA-2
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m ANHANG A

Nachfolgend werden die Tabellen aufgefiihrt, die die Bilder des
DEMO-Projektes enthalten.

Tabelle A.1: Projektbilder - Grafik (Teil 1 von 3)

Bottle Esa Arrow right Arrow left

(O] ®

Arrow right short

Arrow left short

Previous menu 1

Previous menu 2

'IA

pld

Previous menu 3

Mixer 1 Mixer 2 Mixer 3
Mixer 4 Mixer 5 Mixer 6 Mixer 7
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Tabelle A.1: Projektbilder - Grafik (Teil 2 von 3)

Mixer 9

Mixer 10

Mixer 11

Mixer 12

Ll‘

Mixer 13 Mixer 14 Mixer 15 Mixer 16
Cool right 1 Cool right 2 Cool right 3 Cool right 4
Cool right 5 Cool right 6 Cool right 7 Cool left 1
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m ANHANG A

Tabelle A.1: Projektbilder - Grafik (Teil 3 von 3)

Cool left 2 Cool left 3 Cool left 4 Heat 1

Heat 2 Heat 3 Heat 1 Heat 2
A ‘;‘rf-_-):!.-
Heat 3 Heat 4 Autoclave empty Autoclave full

Autoclave background
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Anhang B

Struktur der CSV und TXT Dateien

Themen Seite

Struktur der AWL und ASC Dateien AB-2
Gerate, die das Importieren der Variablen unterstiitzen AB-2
AB-2

Dieses Kapitel besteht aus insgesamt 4 Seiten.
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m ANHANG B

Struktur der Diese Dateitypen wurden von der Programmentwicklungssoftware fiir das
AWL und ASC  Geriit erzeugt, daher ist das Handbuch der Hersteller zu beriicksichtigen.
Dateien

Folgend die Auflistung der Gerite, die das Importieren der Variablen mit
AWL und ASC Dateien unterstiitzen.

Tabelle B.1: Geréte, die das Importieren der Variablen unterstiitzen

Hersteller Beschreibung Bemerkung
SAIA PCD 1/2 xx7 Step 7 Rev. > 5.00
SIEMENS S7 300/400 Step 7 Rev. > 5.00
Struktur der Diese Dateien benutzen beide eine Tabellenstruktur mit Zeilen und Spalten,
CSV und TXT um alle in ihnen enthaltenen Elemente zu identifizieren.
Dateien
Tabelle B.2: Kontrollzeichen
Teil der Datei CSsv TXT
Tab
Leerstelle
Spaltenbegrenzung

(nur je einmal) Semikolon ( ;) Komma (, )

Semikolon ( ;)

Vom Benutzer definiert
Kann eingeschlossen werden |Kann eingeschlossen werden

durch ““. Befindet sich im durch “. Befindet sich im
Feld Wert das Zeichen “, wird dies |Wert das Zeichen “, wird dies

verdoppelt in ““. verdoppelt in ““.

Z.B. “cam™po” -> cam”’po Z.B. “cam™po” -> cam”’po
Zeilenende <CR><LF> <CR><LF>

Folgend werden die Positionen der einzelnen Elemente in den Dateien
beziiglich der Variablen aufgefiihrt. Einige Spalten sind immer vorhanden,
andere sind Optionsspalten.

Tabelle B.3: Bedeutung der festen Spalten (Teil 1 von 2)

Spalte Feld Beschreibung

1 Name der Variable |Name der Variable

Name des Gerétes, mit dem die Variable verbun-
den ist

Textdarstellung der Adresse, die durch die Ket-
tung mittels Kommazeichen (,) der in VTWIN dar-
gestellten Etiketten erreicht wird.

Beispiel: Wurde eine Adresse mit DB und DBW
Etiketten gegeben und ihre Werte sind 10 und 11,
erhalt man DB10,DBW11

2 Namen des Gerétes

3 Adresse
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Tabelle B.3: Bedeutung der festen Spalten (Teil 2 von 2)

Spalte

Feld

Beschreibung

Typ

STRING(<#Zeichen>: Langer String (<#Zeichen>)
BIT: 1 Bit

W: Ganzzahl ohne Vorzeichen (16 Bit)

DW: Ganzzahl ohne Vorzeichen (32 Bit)

116: Ganzzahl mit Vorzeichen (16 Bit)

I132: Ganzzahl mit Vorzeichen (32 Bit)

BCD: BCD Ganzzahl (16 Bit)

BCD8: BCD Ganzzahl (32 Bit)

B: Byte

B8: Byte mit Zeichen

FLOAT: Gleitpunkt

Nachdem das leere Feld importiert wurde, wird es
durch das fur diesen Datenbereich eingestellte
Feld ersetzt.

Typ-Beschreibung |Beschreibung in VTWIN des Formats

Datenbereichnamen | Datenbereichname des verbundenen Gerats

Das Format der Optionsspalten besteht aus:
<Feldname>=<Feldwert>

Tabelle B.4: Bedeutung der Optionsspalten

Spalte Feld Beschreibung
Jede Mindesteinstellwgngren;e. Es kann sich um eine Kon-
(nachder6) MIN star_1te oder um eine Vgrlaple handeln. Der Name der
Variablen kann nicht mit einer Zahl beginnen.
Jede Maximaleinstellwgrtgren;e. Es kann sich um eine Kon-
(nachder6) MAX star'1te oder um eine Vgrlaple handeln. Der Name der
Variablen kann nicht mit einer Zahl beginnen.
Jede L'ineare S!(alierung Minimalwert dgs Termlinals. Es kann
(nachder6) VTVALA sich um eine Kon_stante oder um eine _Varlable handeln.
DerNamederVariablenkannnichtmiteinerZahlbeginnen.
Jede Linea_re Skalierung MinimalwgrtdesG_eréts. Eskannsich
(nachder6) PLCVALA1 um eine Konst_ante oder um eine \_/ar_lable handelr_m. Der
Name der Variablen kann nicht mit einer Zahl beginnen.
Jede L_ineare Slfalierung Maximalwert dgs Terminals. Es kann
(nachder6) VTVAL2 sich um eine Kongtante oder um eine yarlable haqdeln.
DerNamederVariablenkannnichtmiteinerZahlbeginnen.
Jede Linea}reSkalierungMaximalwgﬂdes@eréts.Eskannsich
(nachder6) PLCVAL2 um eine Konstante oder um eine Variable handeln. Der
Name der Variablen kann nicht mit einer Zahl beginnen.

Folgend ein Beispiel von CSV Dateien.

VARO001;ABB:Modbus_b;MWO0,2;DW
VARO002;ABB:Modbus_b;MW1,15;STRING(16)
ASS_ALL;”S7 300 Assiematrize”’;DB100 DBW12;W;MIN=0;MAX=300
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AC-2

ANHANG C

Bedeutung der
Tabellen

Konvertie-
rungsmecha-
nismus

Mit VTWIN ist es auch bei begonnenem bis vollendetem Projekt moglich,
den an dem VT angeschlossenen Geritetyp zu wechseln. Dieser Vorgang
verursacht in einigen Fillen den teilweisen Verlust und in anderen Fillen
den vollstdndigen Verlust der Variablen. Folgend werden die Gerite aufge-
fiihrt, die die Konvertierung unterstiitzen und den Verlust der Variablen auf
ein Mindestmal} herabsetzen.

A Die Konvertierung des benutzten Geréts mit einem nicht in der
Tabelle C.1 aufgefiihrten Geriit, verursacht den Verlust aller
Variablen.

Vor der Uberlegung, welcher Variabletyp nach der Konvertierung erhalten
bleibt und welcher verloren geht, sind folgende Punkte zu kldren:

* Die “Tabelle C.1 seite AC-4” fiihrt die Gerite auf, die die Konvertierung
unterstiitzen und besteht aus einer Spalte ‘Gruppe’ und einer Spalte
‘Gerite’. Unter Gruppe versteht sich die allgemeine Zugehorigkeit,
dagegen versteht sich unter Geridt den in VIWIN fiir den Anschluss
benutzten Driver.

Beispiel.

Zur Gruppe A gehort eine Serie von Geridten vom Hersteller Allen &
Bradley.

* Ab der “Tabelle C.1 seite AC-5” werden im Detail die Bereiche aufge-
fiihrt, die je nach der Gruppenzugehorigkeit konvertiert werden. Die in
der Spalte ‘Typ’ nach dem Strich aufgefiihrte Zahl (Beisp. Dword - 4)
gibt die Linge des Bereiches in Byte (4 Byte) an.

Um den Konvertierungsablauf zu bestimmen, muss die Tabelle beziiglich
der zu konvertierenden Gerite gewihlt und mittels der Zeilennummer die
Ubereinstimmung gepriift werden.

Beispiel.
Nehmen wir an, von SIEMENS S7/300 in SAIA PCD2 zu konvertieren.

* Die Tabelle beziiglich dieser Gerite erkennen

* Das erste niitzliche Element iiberpriifen (Counter, Zeile N.8, Pos.1) des
Geriits vor der Konvertierung (Siemens)

» Uberpriifen, ob die Zeile N.8 der Tabelle des gewiinschten Geriits iiber-
einstimmend ist; wenn ja, die Position priifen (fiir Saia ist 5 die Position)
stimmt sie iiberein, kommt es zur Konvertierung, andernfalls geht die
mit diesem Date verbundene Variable verloren.
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Die Beispieltabellen sind zur Vereinfachung auf 12 Zeilen begrenzt.

Gruppe M Gruppe F
SIEMENS SAIA
S7/300-400 PCD / S-BUS
N. | Datenbereich | Pos. Typ N. | Datenbereich | Pos. Typ
1 - - |- 1 - - |-
2 |- - |- 2 |- - |-
1 |- 1 -
3 |- 2 |- 3 |- 2 |-
3 |- 3 |-
4 |- 4 |-
1 |- 1 -
4 |- 2 |- 4 |- 2 |-
3 |- 3 |-
4 |- 4 |-
5 |- - |- 5 |- - |-
1 |- 1 -
6 |- 2 |- 6 |- 2 |-
7 |- - |- 7 |- - |-
1 |Counter -2 1 |-
2 |- 2 |-
8 |Counter 3 |- 8 |Counter 3 |-
4 |- 4 |-
5 |- 5 |Counter -4
9 |- - |- 9 |- - |-
1 Byte - 1 1 -
2 |Word-2 2 |-
3 |Dword-4 3 |Dword-4
4 |String-0 4 |String-0
10 |DB/DBW 5 |Floating Point - 4 10 |Register 5 |FloatingPoint - 4
6 |Timer 1/100 sec - 2 6 |-
7 |Timer 1/10 sec - 2 7 |-
8 |Timer1sec-2 8 |-
9 |Timer10sec-2 9 |-
1 -- 1 Flag-0
2 |Byte-1 2 |-
11 |Merker 11 |Flag
3 [Word-2 3 |-
4 |Dword -4 4 |-
1 |- 1 -
12 |- 2 |- 12 |- 2 |-
3 |- 3 |-
4 |- 4 |-

Wie man sieht, wird der Bereich der Zeile N.8 nicht konvertiert, dagegen
werden in der Zeile N.10 nur die Pos. 3-4-5 konvertiert.

405.1200.038.1 - Ver. 2.20 vom 26/03/2007 - Giltig far VTWIN Ver. 3.XX oder héher



ANHANG C

AC-4
Fiir die Folgend die Aufstellung mit den Geriten, die die Konvertierung der Varia-
Konvertierung  blen unterstiitzen.
unterstiitzte
Geriate Tabelle C.1: Aufstellung der Geréte, die die Konvertierung unterstitzen
Gruppe Gerite

ALLEN BRADLEY DH485

ALLEN BRADLEY Micrologix 1500

ALLEN BRADLEY PLC5

ALLEN BRADLEY SLC500 5/03 - 5/04 DF1

ALLEN BRADLEY Micrologix 1000
GE-FANUC Series 90-30

OMRON H / Host Link

OMRON CSH1

SAIA PCD

SAIA S-BUS

SAIA PCD1/2 xx7

SAIA Profibus

SIEMENS 115-CPU 945
SIEMENS 135/SLOT PLC
| SIEMENS 90,95,100,115
SIEMENS S5 Interbus
SIEMENS S5 Profibus

SIEMENS S7 200
L SIEMENS S7 200 PPI Network
SIEMENS S7-200 PPI Network 187500

SIEMENS S7 300/400

M SIEMENS S7 Interbus

SIEMENS S7 Profibus

TELEMECANIQUE ALTIVAR-MODBUS

N TELEMECANIQUE UNITELWAY TSX 07/37/47 PREMIUM
TELEMECANIQUE UNITELWAY TSX 17
TELEMECANIQUE Reglage TSX17/20
TELEMECANIQUE Reglage TSX47

T ® M | m o O w
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Tabelle C.1: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 1 von 2)

Gruppe A

ALLEN BRADLEY
DH485, Micrologix 1500, PLC5, SLC500 DF1

N. Datenbereich Pos. Typ
1 - - |-
2 - - |-
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - |-
1 |Counter Acc - 2
2 -
8 |Counter Acc (Datei, EIl) 3 |-
4 -
5 -
9 - - |-
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |Integer:Datei/Element 5 |-
6 -
7 -
8 -
9 -
1 -
Bit (Datei, EI 2 -
11 it (Datei, Element) 3 B2
4 -
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

* no Micrologix 1500 und PLCS5, -- unterliegen nicht der Konvertierung
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AC-6 ANHANG C

Tabelle C.1: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 2 von 2)

Gruppe A
ALLEN BRADLEY
DH485, Micrologix 1500, PLC5, SLC500 DF1
N. Datenbereich Pos. Typ
1 Timer Acc - 2
2 -
3 |-
16 | Timer Acc (Datei, Element) 4 |-
5 -
6 |-
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 |-
1 -
. 2 |-
19 |Input (Datei, Element)
3 |Input-2
4 |-
1 -
. 2 |-
20 |Output (Datei, Element)
3 |Output-2
4 |-
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24 |Counter Pre (Datei, Elem) - |Counter Pre - 2
25 |Timer Pre (Datei, Element) - |Timer Pre - 2
: 1 Dword - 4
26 |Floating * - -
2 FloatingPoint - 4
27 |Ascii * - |String-0
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

* no Micrologix 1500 und PLC5, -- unterliegen nicht der Konvertierung
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Tabelle C.2: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 1 von 2)

Gruppe B

ALLEN BRADLEY
Micrologix 1000

N. Datenbereich Pos. Typ
1 - -- -
2 - -- -
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - -- -
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - -- -
1 |Counter Acc - 2
2 -
8 |Counter Acc (Elem) 3 |-
4 -
5 -
9 - -- -
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |Integer (Element) 5 |-
6 -
7 -
8 -
9 -
1 -
Bit (EI 2 -
11 it (Element) 3 B2
4 -
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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AC-8 ANHANG C

Tabelle C.2: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 2 von 2)

Gruppe B
ALLEN BRADLEY
Micrologix 1000
N. Datenbereich Pos. Typ
1 Timer Acc - 2
2 -
3 |-
16 |Timer Acc (Elem) 4 |-
5 -
6 |-
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 |-
1 -
2 -
19 |Input (Element)
3 |Input-2
4 |-
1 -
2 -
20 |Output (Element)
3 |Output-2
4 |-
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24 |Counter Pre (Elem) -- |Counter Pre - 2
25 |Timer Pre (Elem) - |Timer Pre - 2
26 |- -
2 -
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.3: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 1 von 2)

Gruppe C
GE-FANUC
Series 90-30
N. Datenbereich Pos. Typ
1 - - |-
2 - - |-
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - |-
1 -
2 -
8 |- 3 |-
4 -
5 -
9 - - |-
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |Register 5 |-
6 -
7 -
8 -
9 -
1 -
Di | | i
11 iscrete Interna 3 Word-2
4 -
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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AC-10 ANHANG C

Tabelle C.3: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 2 von 2)

Gruppe C
GE-FANUC
Series 90-30
N. Datenbereich Pos. Typ
1 -
2 -
3 -
16 |- 4 |-
5 -
6 -
7 -
17 |- - |-
18 |- -

19 |Discrete Input

20 |Discrete Output

BN = DO =AW NN =
o
=
o
'
N

Word - 2

21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24 |- - |-
25 |- - |-

1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-

1 -
30 |- 2 |-

3 |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.4: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 1 von 2)

Gruppe D
OMRON
H / Host Link
N. Datenbereich Pos. Typ
1 - - -
2 - - -
1 Auxiliary relay - 2
3 |Auxiliary Relay i
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - -
1 Counter - 2
2 |Counter preset-2
8 |Counter 3 |Rev Counter preset -2
4 |Counter CNTW preset - 2
5 -
9 - - |-
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 (DM 5 |-
6 -
7 -
8 -
9 -
1 -
2 -
11 |Relay 3 |Relay-2
4 -
1 Holding Relay - 2
12 |Holding Relay i
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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AC-12 ANHANG C

Tabelle C.4: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 2 von 2)

Gruppe D
OMRON
H / Host Link
N. Datenbereich Pos. Typ
1 Timer - 2
2 |Timer preset-2
3 |Timer TMS preset - 2
16 |Timer 4 |Timer TIMW preset - 2
5 |Timer TMHW preset - 2
6 |Speed timer preset - 2
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 -
1 2 |-
9 |- 3 1=
4 -
1 -
2 2 |-
0 |- 3 =
4 -
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |Link Relay -- |Link Relay -2
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.5: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 1 von 2)

Gruppe E
OMRON
CSt
N. Datenbereich Pos. Typ
1 Aucxiliary Bitbereich -- | Auxiliary Bitbereich (A) - 0
2 |Auxiliary Bitbereich RO -- | Auxiliary Bitbereich RO -0
1 Word - 2
3 |Auxiliary Bereich Word 2 |Dword-4
3 |String-0
4 |FloatingPoint - 4
1 Word - 2
4 | Auxiliary Bereich Word RO 2 |Dword-4
3 |String-0
4 |FloatingPoint - 4
5 |Core Input/Output bit - |Core Input/Output bit (CIO) - 0
1 Word - 2
6 |Core Input/Output word 2 |Dword-4
3 |String-0
7 |Core Completion flag -- |Counter completion flag (C) - 0
1 |Word-2
2 -
8 |Counter current value 3 |-
4 |-
5 |-
9 |Data Register - |Word-2
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |Data Memory Bereich 5 |FloatingPoint - 4
6 -
7 -
8 -
9 -
1 Holding Bitbereich (H) -0
11 |Holding Bitbereich i
4 |-
1 |Word-2
12 |Holding Bereich Word 2 Dw.ord -4
3 |String-0
4 |FloatingPoint - 4
13 |Index Register --  |Dword - 4
14 |Task Flag Bereich -- |Task flag Bereich (TK)- 0
15 |Timer Completion Flag -- |Timer Completion flags - 0

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.5: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 2 von 2)

Gruppe E
OMRON
CSt
N. Datenbereich Pos. Typ
1 Word - 2
2 -
3 -
16 | Timer Current Value 4 |-
5 -
6 -
7 -
17 |Work Bitbereich -- | Work Bitbereich (W) - 0
1 Word - 2
18 |Work Bereich Word 2 prrd 4
3 |String-0
4 |FloatingPoint - 4
1 -
1 2 |-
9 |- 3 1=
4 -
1 -
2 2 |-
0 |- 3 =
4 -
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.6: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe(Teil 1 von 2)

Gruppe F
SAIA
PCD / S-BUS
N. Datenbereich Pos. Typ
1 - -- -
2 - -- -
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - -- -
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - -- -
1 -
2 -
8 |Counter 3 |-
4 -
5 |Counter - 4
9 - -- -
1 -
2 -
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |Register 5 |FloatingPoint - 4
6 -
7 -
8 -
9 -
1 |Flag-0
2 -
11 |Flag 3 1=
4 -
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.6: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe(Teil 2 von 2)

Gruppe F
SAIA
PCD/S-BUS
N. Datenbereich Pos. Typ
1 -
2 -
3 -
16 |Timer 4 |-
5 -
6 -
7 |Timer-4
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 Input - 0
1 2 |-
9 |Input 3 1=
4 -
1 |Output-0
2 2 |-
0 [Output 3=
4 -
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- S
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- S
29 |- S
1 Dword - 4
30 |Data block 2 |String-0
3 |FloatingPoint - 4

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.7: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 1 von 2)

Gruppe G
SAIA
PCD 1/2 xx7
N. Datenbereich Pos. Typ
1 - - |-
2 - - |-
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - |-
1 |Counter -2
2 -
8 |Counter 3 |-
4 -
5 -
9 - - -
1 Byte - 1
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |DBW 5 |FloatingPoint - 4
6 |Timer 1/100 sec - 2
7 |Timer 1/10 sec - 2
8 |Timer1sec-2
9 |Timer 10 sec -2
1 -
2 |Byte-1
11 |Merker 3 TWord-2
4 |Dword -4
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.7: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 2 von 2)

Gruppe G
SAIA
PCD 1/2 xx7
N. Datenbereich Pos. Typ
1 |Timer-2
2 -
3 -
16 |Timer 4 |-
5 -
6 -
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 -
19 |Input 2 |Byte-1
3 |Word-2
4 |Dword - 4
1 -
2 |Byte-1
20 |Output 3 Word-2
4 Dword - 4
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.8: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 1 von 2)

Gruppe H
SAIA
Profibus
N. Datenbereich Pos. Typ
1 - - |-
2 - - |-
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - |-
1 -
2 -
8 |Counter 3 |-
4 -
5 |Dword -4
9 - - |-
1 -
2 -
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |Register 5 |FloatingPoint - 4
6 -
7 -
8 -
9 -
1 |Bit-0
. 2 |-
11 |Bit Flag 3 1=
4 -
1 |Word-2
2 -
12 |Word Flag 3 1=
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.8: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 2 von 2)

Gruppe H
SAIA
Profibus
N. Datenbereich Pos. Typ
1 -
2 -
3 -
16 |Timer 4 |-
5 -
6 -
7 |Dword -4
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 |Bit-0
1 i 2 I~
9 |Bit Input 3 1=
4 -
1 |Bit-0
. 2 |-
20 |Bit Output 3 =
4 -
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- S
24 |- - |-
25 |- S
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |Word Input - |Word -2
29 |Word Output - |Word-2
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.9: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 1 von 2)

Gruppe |
SIEMENS
S5
N. Datenbereich Pos. Typ
1 - - |-
2 - - |-
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - |-
1 |Counter -2
2 -
8 |Counter 3 |-
4 -
5 -
9 - - |-
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |DB/DBW 5 |-
6 |Timer 1/100sec-2*
7 |Timer1/10sec-2*
8 |Timer1sec-2*
9 |[Timer10sec-2*
1 -
2 |Byte-1**
11 |Merker 3 Word-2
4 |Dword -4
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

*no S5 Interbus, ** no S5 Interbus s Profibus, -- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.9: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 2 von 2)

Gruppe |
SIEMENS
S5
N. Datenbereich Pos. Typ
1 |Timer-2
2 -
3 -
16 |Timer 4 |-
5 -
6 -
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 -
19 |Input 2 |[Byte-17
3 |Word-2
4 Dword - 4
1 -
2 |Byte-1*
20 |Output 3 Word-2
4 Dword - 4
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

* no S5 Interbus, ** no S5 Interbus s Profibus, -- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.10: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 1 von 2)

Gruppe L
SIEMENS
S7/200
N. Datenbereich Pos. Typ
1 - -- -
2 - -- -
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - -- -
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - -- -
1 |Word-2
2 -
8 |Counter 3 |-
4 -
5 -
9 - - -
1 |Byte (VB) -1
2 |Word (VW) -2
3 |Dword (VD) - 4
4 |String (VB) -0
10 |Register 5 |FloatingPoint (VD) - 4
6 -
7 -
8 -
9 -
1 |Bit-0
11 |Merker 2 |-
3 -
4 -
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.10: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 2 von 2)

Gruppe L
SIEMENS
S7/200
N. Datenbereich Pos. Typ
1 |Word-2
2 -
3 |-
16 |Timer 4 |-
5 |-
6 |-
7 |-
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 |-
1 |Bit-0
1 2 |-
9 |Input 3 1=
4 |-
1 |Bit-0
2 -
20 |Output 3 =
4 |-
21 |High Speed Counter - |Word-2
22 | Special Marker - |Bit-0
23 |- - |-
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- R
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.11: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 1 von 2)

Gruppe M
SIEMENS
S7/300-400
N. Datenbereich Pos. Typ
1 - - |-
2 - - |-
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - |-
1 |Counter -2
2 -
8 |Counter 3 |-
4 -
5 -
9 - - -
1 Byte - 1 **
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |DB/DBW 5 |Floating Point - 4
6 |Timer 1/100sec-2*
7 |Timer1/10sec-2*
8 |Timer1sec-2*
9 |[Timer10sec-2*
1 -
2 |Byte-1**
11 |Merker 3 Word-2
4 |Dword -4
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

*no S5 Interbus, ** no S5 Interbus s Profibus, -- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.11: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 2 von 2)

Gruppe M
SIEMENS
S7/300-400
N. Datenbereich Pos. Typ
1 |Timer-2
2 -
3 -
16 |Timer 4 |-
5 -
6 -
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 -
19 |Input 2 |[Byte-17
3 |Word-2
4 Dword - 4
1 -
2 |Byte-1*
20 |Output 3 Word-2
4 Dword - 4
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

* no S5 Interbus, ** no S5 Interbus s Profibus, -- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.12: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 1 von 2)

Gruppe N
TELEMECANIQUE
Unitelway
N. Datenbereich Pos. Typ
1 - - |-
2 - - |-
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - |-
1 -
2 -
8 |- 3 |-
4 -
5 -
9 - - |-
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4*
4 |String-0*
10 |Word 5 |Floating Point - 4 **
6 -
7 -
8 -
9 -
1 -
11 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

* no T.U. Altivar-Modbus, ** no T.U. Altivar-Modbus e TSX17, -- unterliegt nicht der Konvertierung
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AC-28 ANHANG C

Tabelle C.12: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 2 von 2)

Gruppe N
TELEMECANIQUE
Unitelway

N. Datenbereich Pos. Typ
1 -
2 -
3 -
16 |- 4 |-
5 -
6 -
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 -
1 2 |-
9 |- 3 1=
4 -
1 -
2 2 |-
0 |- 3 1=
4 -
21 |- - -
22 |- - -
23 |- - |-
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- R
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

*no T.U. Altivar-Modbus, ** no T.U. Altivar-Modbus e TSX17, -- unterliegt nicht der Konvertierung
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Tabelle C.13: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 1 von 2)

Gruppe O
TELEMECANIQUE
Reglage
N. Datenbereich Pos. Typ
1 - -- -
2 - -- -
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - -- -
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - -- -
1 |Counter Value - 2
2 -
8 |Counter Value 3 |-
4 -
5 -
9 - -- -
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |Register 5 |-
6 -
7 -
8 -
9 -
1 |[Bit-0
11 | Bit 2 |-
3 -
4 -
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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AC-30 ANHANG C

Tabelle C.13: Konvertierungstyp je nach Zugehdrigkeitsgruppe (Teil 2 von 2)

Gruppe O
TELEMECANIQUE
Reglage
N. Datenbereich Pos. Typ
1 |Timer Value - 2
2 -
3 -
16 | Timer Value 4 |-
5 -
6 -
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 Bit Input - 0
1 i 2 |-
9 |Bit Input 3 1=
4 -
1 Bit Output - 0
20 |Bit Output i -
4 -
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24  |Counter Preset -- |Counter Preset - 2
25 |Timer Preset --  |Timer Preset - 2
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

-- unterliegt nicht der Konvertierung
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Index

Symbole

?,15, 36

? > Index, 5

? > Inhaltsverzeichnis und Index, 3
? > Thema suchen, 5

A

Abgeschnittene Ziffern
Numerische Feld, 9
Abtastmodus, 118
ActiveX, 1
Adapter-Firmware aktualisieren, 5
Adapter-Programm aktualisieren, 5
Adapter-Projekt, 8
Adresse
Speicherbereich, 65
Variable, 59
Aktiviert die zweite Uhrzeit der
Sicherstellung
Alarmrickverfolgungsdatei, 23
Aktivierung Austauschbereich, 75
Aktualisierung BOOT, 14, 1
Aktualisierung des Terminals, 5
Aktualisierungsdiskette erzeungen
fur das Bediener-Terminal, 14
Aktualisierungsintervall
Automatische Operationen, 124
Aktualisierungsprozedur, 2
Aktualisierungszeit, 3
Austauschbereich, 75
Alarm, 81
Alarm drucken, 82
Alarme, 78, 91
Alarmfeld, 81
Alarm-Hilfe, 81
Alarm-Position
Alarme, 22
Alarmpuffer
Alarme, 22
An Schaltflache angepasst
Schaltflachen, 84
Anfangs-Seite, 21
Report, 114
Seiten-Sequenz, 64
Anfangs-Seite (Demo), 17
angezeigt, 2
Anhang B, 1
Anhang C, 1
Anlaufsequenz, 21
Ansicht, 3
Anwender-Software, 2

Anzahel der Positionen
Drehbarer Stufenschalter, 52
Glaitender Stufenschalter, 47

Anzahl der Elinkerbungen
Balken-Feld, 26

Anzahl der Werte
Balken-Feld, 26

Anzahl von Beispielen
Trend, 35
Trendpuffer, 118

Anzahl von Optionen/Aktiviert, 35

Anzahl Zeichen Code, 34

Anzahl Zeichen Kommentar, 35

Anzeigen, 14

Anzhal der Einkrbungen
Drehbarer Potentiometer, 50
Drehbarer Stufenschalter, 53
Gleitender Potentiometer, 44
Indikator, 42

Anzhal der Werte
Drehbarer Potentiometer, 50
Drehbarer Stufenschalter, 53
Gleitender Potentiometer, 44
Indikator, 42

Anzuwendende

Sprachenkonfiguration, 2

ASCII-Feld, 15

Aufstellung der Gerate, die die

Konvertierung unterstitzen, 4

Ausgewéhlte Abschnitte, 3

Ausgewahlte Seite
Report, 115
Seiten-Sequenz, 64

Ausgewdéhlte Textliste, 97

Austauschbereich, 65, 86
Alarme, 80
Informationsmeldungen, 77

Automatisch, 2

Automatische Kontextumschaltung
Alarme, 21

Automatische Operation
ASCII-Feld, 18
Balken-Feld, 27
Bewegliches symbolisches
Objekt, 32
Drehbarer Potentiometer, 51
Drehbarer Stufenschalter, 54
Dynamisches Textfeld, 23
Glaitender Stufenschalter, 48
Gleitender Potentiometer, 45
Numerische Feld, 15
Symbolisches Feld, 29

Automatische Operationen, 120

Automatisches Durchbléattern

Alarme, 21
Meldung, 22
Automatisches Kopieren der
Rezepte in den
Remanenzspeicher, 34
Autoscroll-Verzégerung
Alarme, 21
Meldung, 22

Backup/Wiederherstellen, 2

Backup/Wiederherstellung mit
Modem, 2

Balken

Balken-Feld, 27

Balken-Feld, 24

Basis-Schriftart (Windows), 19

Baudrate, 4

BCD, 59

Bearbeiten, 13, 5, 3

Bearbeiten > Alles l6schen, 4

Bearbeiten > Ausichten > Horizontal
zentriert, 6

Bearbeiten > Ausrichten > Nach
links, 6

Bearbeiten > Ausrichten > Nach
oben, 6

Bearbeiten > Ausrichten > Nach
rechts, 6

Bearbeiten > Ausrichten > Vertikal
zentriert, 6

Bearbeiten > Ausrichten >Nach
unten, 6

Bearbeiten > Ausschneiden, 4

Bearbeiten > Bibliothek erstellen, 4

Bearbeiten > Dimension > X1, 5

Bearbeiten > Dimension > X2, 5

Bearbeiten > Dimension > X4, 5

Bearbeiten > Duplizieren, 4

Bearbeiten > Ebene > Hochste
Ebene, 5

Bearbeiten > Ebene > Niedrigste
Ebene, 5

Bearbeiten > Ebene > Um eine
Ebene nach oben, 5

Bearbeiten > Ebene > Um eine
Ebene nach unten, 6

Bearbeiten > Eigenschaften, 3

Bearbeiten > Einfligen, 4

Bearbeiten > Farben, 5

Bearbeiten > Invers, 5

Bearbeiten > Kopieren, 4
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Bearbeiten > Léschen, 3, 4
Bearbeiten > Raster, 5
Bearbeiten > Ruckgéangig
machen, 4
Bearbeiten > Spiegel > Horizontal, 6
Bearbeiten > Spiegel > Vertikal, 6
Bearbeiten > Verkleinerung, 5
Bearbeiten > Wiederherstellen, 4
Bearbeiten > Zeigt
Sensor-Schaltflachen, 5
Bearbeiten > 3D-Effekt, 5
Bearbeiten >Font zeichnen, 5
Bearbeiten >VergréBerung, 5
Bearbeiten des Feldes aktiviert
ASCII-Feld, 17
Balken-Feld, 25
Bewegliches symbolisches
Objekt, 31
Drehbarer Potentiometer, 49
Drehbarer Stufenschalter, 52
Dynamisches Textfeld, 22
Glaitender Stufenschalter, 47
Gleitender Potentiometer, 44
Numerische Feld, 12
Symbolisches Feld, 29
Bedeutung der Dokumentation, 2
Bedeutung der ein Projekt
erstellenden Dateien, 2
Bedeutung der Form des
Mauszeigers, 2
Bedeutung der Ikonen des
Editor-Mends, 4
Bedeutung der Ikonen des Menus, 3
Bedeutung der Meni-lkonen, 3
Bedeutung der Tabellen, 2
Bedeutung der verwendeten
Terminologie, 2
Bedeutung eines Backups, 2
Bedieneinheit-Firmware
aktualisieren, 5
Bedieneinheit-Programm
aktualisieren, 5
Bedingung
Automatische Operationen, 124
Beenden, 13
Befehl
ABZIEHEN, 94
EINGEBEN, 95
ODER, 95
UND, 94
XOR, 95
ZUFUGEN, 94
BEFEHL “17” SETDATE, 69
Befehlbereich, 67
Befehlbereich der griinen internen
LEDs (blinkend), 68
Befehlsantwortbereich, 74
Befehlsbereich der externen LEDs
(dauerleuchtend), 67
Befehlsbereich der griinen internen
LEDs (dauerleuchtend), 67

Befehlsbereich der internen LEDs
(blinkend), 67
Befehlsbereich der roten internen
LEDs (blinkend), 67
Befehlsbereich der roten internen
LEDs (dauerleuchtend), 67
Bei erstem Fehler unterbrechen, 2
Beispiel zur
Checksum-Berechnung., 29
Beliebige Sequenz, 62, 114
Report, 114
Seiten-Sequenz, 64
Benutzername, 6
Benutzung einer TTF erweiterten
Schriftart, 5
Bereich fir Befehle, 68
Bewegliches symbolisches
Objekt, 29
Bewegungs-Bereich
Balken-Feld, 27
Bewegungsrichtung
Bewegliches symbolisches
Objekt, 31
Beziehung zwischen Austausch-
und Speicherbereich, 4
Beziehung zwischen Feld und
Variable, 4
Bild
Schaltflachen, 85
Bilder, 98
Bilderliste, 98
Bilderliste
Bewegliches symbolisches
Objekt, 30
Symbolisches Feld, 28
Bilderlisten, 97
Bildspeicherbereich, 12
Bit, 96
Bit permanent setzen, 93
Bit permanent zurlicksetzen, 93
Bitmap-Bild, 40
Bit-Nummer, 96
Alarme, 80
ASCII-Feld, 17
Balken-Feld, 25
Bewegliches symbolisches
Objekt, 31
Drehbarer Potentiometer, 49
Drehbarer Stufenschalter, 52
Dynamisches Textfeld, 22
Glaitender Stufenschalter, 47
Gleitender Potentiometer, 44
Informationsmeldungen, 77
Numerische Feld, 12
Symbolisches Feld, 29
Bit-Schutz
ASCII-Feld, 17
Balken-Feld, 25
Bewegliches symbolisches
Obijekt, 31
Drehbarer Potentiometer, 49

Drehbarer Stufenschalter, 52
Dynamisches Textfeld, 22
Glaitender Stufenschalter, 47
Gleitender Potentiometer, 44
Numerische Feld, 12
Symbolisches Feld, 29

Bitumkehr, 93

Blattvorschub an das Ende der

Seite/FuBzeile senden, 115

Blink
ASCII-Feld, 18
Balken-Feld, 26
Dynamisches Textfeld, 23
Numerische Feld, 15
Schaltflachen, 85

Block von Beispielen auf

Befehl, 116

Bogen, 40

Breite
Schaltflachen, 83

Cc

Code, 34

Cursor
Drehbarer Potentiometer, 50
Drehbarer Stufenschalter, 53
Glaitender Stufenschalter, 48
Gleitender Potentiometer, 44

D

Darstellung, 35
Das besitzende Makrofeld
wahlen, 6
Das besitzende Makrofeld
zerstéren, 6
Das Projekt drucken, 2
Datei, 2
Datei > Neu, 3
Datei > Offnen, 3
Datei > Speichern, 3
Dateientyp, 103
Dateiname, 103
Datenbereich
Speicherbereich, 65
Variable, 58
Datenbereich-Typ, 75
Datenspeicherstruktur, 24
Datum, 33
Datum/Aktiviert, 35
Datum-/Uhrzeit-Feld, 32, 113
Datum/Zeit anzeigen
Meldung, 23
Datums-Format
Alarme, 22
Meldung, 23
Deaktiviert
Schaltflachen, 85
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Definition der externen
Globaltasten, 10
Definition der externen Tasten, 7
Definition der Fonts, 1
Definition der Funktion
Automatische Operationen, 123
Definition der internen
Globaltasten, 10
Definition der internen Tasten, 7
Dimension
Alarme, 81
Informationsmeldungen, 77
Dimensionen des Fonts, 2
Direkt ans VT anschlieBbare
Drucker, 1
Direktbefehl mit Wert-Struktur, 93
Direktbefehle, 93
Direktbefehle mit Bit-Struktur, 94
Direktbefehle mit Wert-Struktur, 94
Download mit Modem, 2
Drehbarer Potentiometer, 48
Drehbarer Stufenschalter, 51
Druckattribute, 110
Druckeinstellungen, 23
Drucken, 14
Drucker, 112
Drucker Name, 2
Drucker Port, 2
Druckseiten, 109
Dtnamischer Text mit
Einzelbit-Strukturt, 20
Durchgestrichen (Windows), 20
Dynamischer Text mit
Bitgruppen-Struktur, 20
Dynamischer Text mit
Wert-Struktur, 19
Dynamisches Feld, 19

E

Echtzeitbit setzen, 93
Echtzeitbit zurlicksetzen, 93
Editier-Modus, 3
Eigenschaften, 13
Ein Makrofeld erstellen, 6
Einfligen von Seiten, 13
Eingabe von Variablen, 12
Eingabebegrenzung, 59
Einkerbung
Drehbarer Potentiometer, 50
Drehbarer Stufenschalter, 53
Glaitender Stufenschalter, 48
Gleitender Potentiometer, 45
Indikator, 42
Einmalig Lesen
ASCII-Feld, 17
Balken-Feld, 25
Bewegliches symbolisches
Objekt, 31
Drehbarer Potentiometer, 49

Drehbarer Stufenschalter, 52
Dynamisches Textfeld, 22
Glaitender Stufenschalter, 46
Gleitender Potentiometer, 44
Numerische Feld, 11
Symbolisches Feld, 29
Einstellung der Projektsprachen, 7
Einstellungen, 5
Einzelner Beispiel auf Befehl, 116
Einzelner Beispiel auf Polling, 115
Elemente der Gruppe
gruppen von Variablen, 61
Ellipse, 39
End-Seite
Report, 115
Seiten-Sequenz, 64
Ereignis
ASCII-Feld, 18
Balken-Feld, 27
Bewegliches symbolisches
Objekt, 32
Drehbarer Potentiometer, 51
Drehbarer Stufenschalter, 54
Dynamisches Textfeld, 23
Glaitender Stufenschalter, 48
Gleitender Potentiometer, 45
Numerische Feld, 15
Symbolisches Feld, 29
Ergebnis, 2
Erstellen einer Platte fiir die
Aktualisierung, 1
Erstellung der Aktualisierung, 2
Erstellung des Projektes, 3
Erstellung einer Dokumentation, 1
Erstellung einer TTF
Standard-Schriftart, 2
Erstellung eines Backups, 2
Erstes Bit
Bewegliches symbolisches
Objekt, 30
Dynamisches Textfeld, 22
Symbolisches Feld, 28
Erweiterte Schriftarten
(Windows), 20
Erweiterte Schriftart, 2
ESA-NET, 95
Ethernet, 4
Etikett
Alarme, 82
Etikett der Schaltflache
Informationsmeldungen, 78
Schaltflachen, 84
Etiketten anzeigen, 14
Export Ubersetzungen
Exportieren in die Datei, 3
Exportieren, 14
Exportieren in die Datei, 2
Exportiert Ubersetzung mit nicht
Westeuropdischen TTF
Schriftarten , 5
Extras, 13, 2

Extras > Drucken, 3

F

Farbe Trend
Darstellung, 35
Obere Begrenzung, 35
Untere Begrenzung, 35
Feld der Informationsmeldung, 77
Feld und Variable, 2
Felder, 5
Felder > ASCII, 6
Felder > Balken, 6
Felder > Datum, 7
Felder > Drehbarer
Potentiometer, 7
Felder > Drehbarer
Stufenschalter, 7
Felder > Dynamisch, 6
Felder > Etikett, 6
Felder > Gleitender
Potentiometer, 7
Felder > Gleitender
Stufenschalter, 7
Felder > Indikator, 7
Felder > Mobil-Symbolisch, 7
Felder > Numerisch, 6
Felder > Schaltflache, 7
Felder > Sensor-Schaltflache, 7
Felder > Symbolisch, 6
Felder > Trend, 7
Feld-Index
ASCII-Feld, 17
Balken-Feld, 25
Bewegliches symbolisches
Objekt, 31
Drehbarer Potentiometer, 49
Drehbarer Stufenschalter, 52
Dynamisches Textfeld, 22
Glaitender Stufenschalter, 46
Gleitender Potentiometer, 43
Numerische Feld, 10
Symbolisches Feld, 28
Fenster, 36
Festkomma-Variablen oder Ganze
Variablen, 56
Fettschrift (Windows), 19
FIFO (First In - First Out), 116
Trendpuffer, 116
FIFO Verfahren (Ringspeicher), 79
Font, 2
Alarme, 81
Informationsmeldungen, 78
Font der Sprache, 19
Font zeichnen, 2
Fonttyp, 19
Format
ASCII-Feld, 17
Numerische Feld, 9
Format Montag, 34
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Format 1, 34
Freies Terminal, 1
Freigebende Bedingung benutzen
Automatische Operationen, 124
Freigegeben
ASCII-Feld, 18
Balken-Feld, 27
Bewegliches symbolisches
Objekt, 32
Drehbarer Potentiometer, 51
Drehbarer Stufenschalter, 54
Dynamisches Textfeld, 23
Glaitender Stufenschalter, 48
Gleitender Potentiometer, 45
Numerische Feld, 15
Symbolisches Feld, 29
Funktion
Automatische Operationen, 123
Makro, 105
Schaltflachen, 83
Touch-Feld, 38
Funktionsliste, 105
Funktionsparameter 1
Touch-Feld, 38
Funktionsparameter 2
Touch-Feld, 38
Funktions-Spezifikation, 105
Schaltflachen, 84
Fur die Konvertierungunterstutzte
Geréte, 4
FuBzeile, 5
FuBzeile des Reports, 115

G

Gehe zu Seite, 86
Gehe zu Seite Nr.
Alarme, 81
Informationsmeldungen, 78
Generelle Seitennummer, 113
Gerate, 14
Gerate, die das Importieren der
Variablen unterstltzen, 2
Getestete Drucker, 3
Gewahlte Schaltflache, 12
Gewahlter Wert
Drehbarer Stufenschalter, 53
Glaitender Stufenschalter, 47
Gewahltes Bild
Bilderliste, 98
Glaitender Stufenschalter, 45
Gleichung
Gleichungen, 120
Gleichungen, 119
Gleitender Potentiometer, 43
Gleitpunkt-Variablen, 56
Globale Einstellungen, 4
Globale Einstellungen
verwenden, 115
Druckseite, 110

Kopf- und FuBzeilen, 112
Gruppen von Variablen, 61

H

Halbwinkel
Drehbarer Potentiometer, 50
Drehbarer Stufenschalter, 53
Indikator, 41
Hilfe-Meldung, 78
Hintegrund
ASCII-Feld, 18
Balken-Feld, 26
Dynamisches Textfeld, 23
Numerische Feld, 15
Schaltflachen, 85
Hintergrund
Balken-Feld, 27
Drehbarer Potentiometer, 50
Drehbarer Stufenschalter, 53
Glaitender Stufenschalter, 47
Gleitender Potentiometer, 44
Indikator, 42
Schaltflachen, 84
Hintergrundfarbe, 3
Hohe
Schaltflachen, 83
Hohe (Pixel) (Windows), 20
Horizontale Anordnung, 36

Identifikation des Druckers, 2
Idle-Timeout einstellen, 20
Import Export aus
Bediener-Datenbank, 4
Import Ubersetzungen
Importieren aus der Datei, 4
Import Variable
Variable, 58
Importieren, 13
Importieren aus der Datei, 4
In Puffer speichern
Alarme, 82
In Zwischenablage kopieren, 7
Index, 15, 36, 4
Indikator, 40
Informationen tber VTWIN, 15
Informationsmeldungen, 76, 87
Installationsprozedur, 2
Installierung der Aktualisierung am
PC, 4
Internazionaler Kundendienst, 4
Interne Funktionen, 86
Interner Befehl
Alarmregister drucken, 93
Bedienseite, 88
Blattvorschub auf dem
Drucker, 92

Das vom Gerét erhaltene Rezept
im Videopuffer sichern, 91, 92
Die Ruckverfolgungsdatei und
der Trendpuffer im Flash
sicherstellen, 89
Einen Trendblock lesen, 88
Hardcopy, 93
Hilfe der Seite, 88
Néachste Seite, 89
Passwort-Login, 86
Passwort-Logout, 87
Passwort-Passwort &ndern, 87
Pipeline laufen lassen, 87
PROJEKT - Anzeigen
Alarmregister, 90
Projekt beenden, 89
Projektinformationen
anzeigen, 90
Rezept an das Geréat senden, 91
Rezept aus dem Datenspeicher
laden, 90
Rezept im Datenspeicher
sichern, 92
Rezept 16schen, 90
Rezept vom Videopuffer an das
Geréat senden, 91
Rezepte in den
Remanenzspeicher kopieren, 90
Rezept-Verzeichnis anzeigen, 92
Seiten-Verzeichnis anzeigen, 89
Sequenz-Verzeichnis
anzeigen, 89
Setzt die generelle
Seitennummer auf Null, 92
Sprache andern, 87
Sprache auswechseln, 88
Trend starten, 87
Trend stoppen, 88
Trend-Muster lesen, 88
Trendpuffer I6schen, 89
Vorangehende Seite, 89

Invers, 4

IP Adresse des Terminals, 4

K

Kanale, 35

Keine, 86

Kommentar
Alarme, 80
ASCII-Feld, 16
Automatische Operationen, 123
Balken-Feld, 24
Bewegliches symbolisches
Objekt, 30
Bilderliste, 98
Direktbefehle, 96
Drehbarer Potentiometer, 49
Drehbarer Stufenschalter, 52
Dynamisches Textfeld, 21
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Glaitender Stufenschalter, 46 Lineare Skalierung, 60 Gleitender Potentiometer, 43

Gleichungen, 119 Linearspeicher, 79 gruppen von Variablen, 61
Gleitender Potentiometer, 43 Linie, 39 Indikator, 41
Indikator, 41 Linker Rand Informationsmeldungen, 76
Informationsmeldungen, 76 Druckseite, 110 Kopf- und FuB3zeile, 112
Makro, 105 Kopf- und FuBzeile, 112 Makro, 105
Numerische Feld, 6 Logoff-Seite, 9 Numerische Feld, 6
pipeline, 108 Logoff-Timeout, 8 Passwort, 9
Projektbilder, 102 Léschen, 13 pipeline, 108
Report, 114 Projektbilder, 102
Schaltflachen, 83 M Report, 114
Seiten-Sequenz, 63 Schaltflachen, 83
Sensor-Schaltflache, 37 Seiten-Sequenz, 63
Speicherbereich, 64 Makro, 86, 104 Sensor-Schaltflache, 37
Symbolisches Feld, 28 Meldung, 77 Speicherbereich, 64
Touch-Feld, 38 Meldung drucken, 78 Symbolisches Feld, 28
Trend, 34 Meldung-Position Textliste, 97
Trendpuffer, 117 Meldung, 22 Timer, 10
Variable, 58 Meldungsbereich, 66 Touch-Feld, 38
Kommentar aktiviert, 35 Menu im Detail, 1 Trend, 34
Kommentare in allen Abschnitten, 4 Menutypen, 2 Trendpuffer, 117
Kommerntar Min. Variable, 57
Textliste, 97 HW-Systemvoraussetzungen, Name (Windows), 19
Kompilierung des Projektes, 2 2 Name der Seite, 3
Kompilierung und Ubertragung Mit der Hardware-Revision des Name Gleichung
eines Projektes, 1 VT-Terminals verbundene Automatische Operationen, 123
Komposition, 5 grafische Funktionen., 104 Name Timer
Konfiguration, 8 Mit Nullen ausflllen Automatische Operationen, 123
Kontrolle, 3 Numerische Feld, 6 Neu, 2
Konvertieren, 13 Modem, 4 Nie unterbrechen, 2
Konvertierungsmechanismus, 2 MPI, 4 Numerisches Feld, 5
Konvertierungstyp je nach MPI Adresse des Terminals, 4 Numerisches Format
Zugehérigkeitsgruppe (Teil 1 Multilinguale Einstellungen, 6 Numerische Feld, 7
von 2), 5 Multilinguale Erganzung, 1 Nummer
Kopf- und FuBzeilen, 111 Multilinguale Texte, 4 Druckseite, 110
Kopfzeile, 4 Multilinguales Etikett, 4, 113 pipeline, 108
Report, 115 Muster Beschreibung, 2 Report, 114
Kundendienst in Deutchland, 2 Muster Name, 2 Seiten-Sequenz, 63
Kursiv (Windows), 20 Trendpuffer, 117
N Nummer des Zeichens, 2
L
Nach x Fehlern unterbrechen, 2 o
Lange Nadel
ASCII-Feld, 17 Indikator, 42 Obere Begrenzung, 35
Speicherbereich, 65 Name, 3 Objekt, 5
Variable, 58 Alarme, 80 Automatische Operationen, 123
Laufwerk, 103 ASCII-Feld, 16 Makro, 105
LED einschalten, 63 Austauschbereich, 75 Schaltflachen, 84
Lesen auf Polling und Schreiben bei Automatische Operationen, 122 Objekt > Bibliothek, 4
jeder Variation, 107 Balken-Feld, 24 Objekt > Bitmap-Bild, 7
Lesen und Schreiben auf Bewegliches symbolisches Objekt > Bogen, 7
Befehl, 107 Objekt, 30 Objekt > Ellipse, 7
Lesen und Schreiben auf Bilderliste, 98 Obijekt > Keins, 6
Polling, 107 Direktbefehle, 96 Objekt > Linie, 7
Lese-Schreib-Modus, 108 Drehbarer Potentiometer, 49 Objekt > Rechteck, 7
Letztes Bit Drehbarer Stufenschalter, 51 Offentliche Daten, 36
Bewegliches symbolisches Druckseite, 110 Offentliche Daten aktualisieren, 2
Objekt, 30 Dynamisches Textfeld, 21 Offnen, 11
Dynamisches Textfeld, 22 Glaitender Stufenschalter, 46 Operation, 96
Symbolisches Feld, 28 Gleichungen, 119 Optimale
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HW-Systemvoraussetzungen,
2

Optionelle Abschnitte, 3

Optionen, 14, 35

Ordner, 103

Ordnung des Alarmregister won
letzt angekommnen

Alarme, 22

P

Passwort, 8, 6
ASCII-Feld, 17
Balken-Feld, 25
Bewegliches symbolisches
Objekt, 31
Drehbarer Potentiometer, 50
Drehbarer Stufenschalter, 52
Dynamisches Textfeld, 22
Glaitender Stufenschalter, 47
Gleitender Potentiometer, 44
Numerische Feld, 13
Passwort, 9
Schaltflachen, 83
Symbolisches Feld, 29
Touch-Feld, 38
Passwort-Ebenen, 9
Permanent Lesen
ASCII-Feld, 17
Balken-Feld, 25
Bewegliches symbolisches
Objekt, 31
Drehbarer Potentiometer, 49
Drehbarer Stufenschalter, 52
Dynamisches Textfeld, 22
Glaitender Stufenschalter, 46
Gleitender Potentiometer, 43
Numerische Feld, 11
Symbolisches Feld, 29
Personalisierung der
Druckattribute, 6
Personalisierung eines Fonts, 4
Piepston bei Beriihrung..., 21
Piepston bei neuen Alarmen
Alarme, 22
Pipeline, 105
pipeline
Quelle (Ursprungsvariable), 108
Quelle (Zielvariable), 108
Variable
(Ursprungsvariable), 108
Variable (Zielvariable), 108
Pollingrate, 109
Positionierungeines Feldes
innerhalb der Seite, 3
Positionswerte
Drehbarer Stufenschalter, 53
Glaitender Stufenschalter, 47
Produktricksendung — Ausland, 4
Produktriicksendung —

Deutchland, 2
Projekt, 2
Projekt Einzelnes VT, 3
Projekt kompilieren, 2
Projekt Ubertragen, 2
Projektbild, 40
Projektbilder - Grafik, 2
Projekteinstellungen, 20, 10
Projektfont, 19
Projektfonts, 19
Projektinformationen, 8, 6, 4
Projekt-Schaltflachen, 37
Projektsprachen, 14
Projekttypen, 2
Prifsumme/Aktiviert, 35

Q

Quelle
ASCII-Feld, 16, 18
Austauschbereich, 75
Automatische Operationen, 124
Balken-Feld, 24, 25
Bewegliches symbolisches
Objekt, 30
Direktbefehle, 96
Drehbarer Potentiometer, 49
Drehbarer Stufenschalter, 52
Dynamisches Textfeld, 21, 23
Glaitender Stufenschalter, 46
Gleitender Potentiometer, 43
Indikator, 41
Numerische Feld, 6, 13
Schaltflachen, 84
Speicherbereich, 65
Symbolisches Feld, 28
Trendpuffer, 117
Variable, 58

Quelle (Senkrechte Variable)
Bewegliches symbolisches
Objekt, 32

Quelle (Waagrechte Variable)
Bewegliches symbolisches
Objekt, 31

R

Rahmen

Schaltflachen, 83
Rander, 4
Rechteck, 39
Report, 93
Reports, 113
Rezeptubertragung

synchronisiert, 31

Rezeptverwaltung aktiviert, 34
Richtung

Balken-Feld, 26

Drehbarer Potentiometer, 50

Drehbarer Stufenschalter, 53
Glaitender Stufenschalter, 47
Gleitender Potentiometer, 44
Indikator, 41

S

Schaltflachen, 82
Schaltflachentyp, 11
Schlie3en, 2
Schwelle
ASCII-Feld, 18
Balken-Feld, 26
Dynamisches Textfeld, 23
Numerische Feld, 14
Schaltflachen, 85
Screen Saver aktivieren, 21
Seite, 6
Seiten, 3
Seiten-Daten, 6
Seiteneinstellungen, 4
Seiten-Hilfe, 3
Seitennummer, 3, 5
Seitennummer der Alarme, 112
Seitennummer der Hardcopy, 113
Seitennummer des
Alarmregisters, 113
Seitennummer des Reports, 112
Seiten-Sequenzen, 62
Selbstwiederholung-Intervall, 11
Selbstwiederholung-Verzdgerung,
11
Sensor-Schaltflache, 37
Sequenz, 86
Serielle Leitung, 4
Sicherungsintervall in Stunden der
Alarmrickverfolgungsdatei
Alarmrickverfolgungsdatei, 23
Sichtbare Ziffern
Numerische Feld, 7
Skalentyp
Balken-Feld, 26
Drehbarer Potentiometer, 50
Drehbarer Stufenschalter, 53
Glaitender Stufenschalter, 47
Gleitender Potentiometer, 44
Indikator, 41
Spalten pro Seite
Druckseite, 110
Kopf- und FuB3zeile, 112
Speicherbereich, 64
Austauschbereich, 76
Speichern, 13
Speichern unter, 13
Sprache, 19
Sprachenkonfiguration, 12
Start-/Stopp-Sequenz, 113
Seiten-Sequenz, 63
Start-/Stopp-Sequenzen, 62
Start-Stopp-Sequenz
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Report, 114

Statusbereich, 70

Statusbereich der externen
LEDs, 71

Statusbereich der externen
Tasten, 72

Statusbereich der externen Tasten
(Echtzeit), 73

Statusbereich der internen
LEDs, 71

Statusbereich der internen
Tasten, 72

Statusbereich der internen Tasten
(Echtzeit), 73

Statusbereich der Rezepte, 72

Statusbereich des Druckers, 74

Statusbereich des Terminals, 70

Statusleiste, 14

String-Variablen, 55

Struktur der AWL und ASC
Dateien, 2

Struktur der CSV und TXT
Dateien, 2

Symbolisches Feld, 27

Systemmeldungen, 10

T

Taste deaktivieren, 86
Tastenfeld, 10
Telefonnummer, 5
Texte, 97
Textliste, 96
Dynamisches Textfeld, 21
Thema suchen, 15, 36
Timer, 9
Timer, 10
Titelblatt einflgen, 4
Touch-Feld, 37
Trend, 34
Trendpuffer, 115
Trend, 35
Trendstatusbereich, 74
Typ
ASCII-Feld, 18
Automatische Operationen, 123
Balken-Feld, 25, 27
Bewegliches symbolisches
Objekt, 30
Dynamisches Textfeld, 22, 23
Gleitender Potentiometer, 45
Indikator, 42
Numerische Feld, 13
Schaltflachen, 85
Symbolisches Feld, 28
Variable, 58

U

Ubertragung des Projektes, 3
Ubertragung Freies Terminal, 2
Ubertragung synchronisiert, 34
Uberzahlige Beispiele
ignorieren, 117

Uhrzeit mit Sekunden, 33
Uhrzeit ohne Sekunden, 33
Uhrzeit/Aktiviert, 35
Uhrzeit-Format

Alarme, 22

Meldung, 23
Umbenennen, 13
Untere Begrenzung, 35
Unterstrichen (Windows), 19
Unterstitzt, 3
Ursprung Achsen, 7

\')

Variabl
Automatische Operationen, 124
Variable
ASCII-Feld, 16, 18
Automatische Operationen, 124
Balken-Feld, 25, 26
Bewegliches symbolisches
Objekt, 30
Direktbefehle, 96
Drehbarer Potentiometer, 49
Drehbarer Stufenschalter, 52
Dynamisches Textfeld, 21, 23
Glaitender Stufenschalter, 46
Gleitender Potentiometer, 43
Indikator, 41
Numerische Feld, 6, 14
Schaltflachen, 85
Symbolisches Feld, 28
Trendpuffer, 118
Variable (Senkrechte Variable)
Bewegliches symbolisches
Objekt, 32
Variable (Waagrechte Variable)
Bewegliches symbolisches
Objekt, 31
Variable Kommentar, 35
Variablen, 54
Exportieren in die Datei, 3
Importieren aus der Datei, 4
Verdecken
Schaltflachen, 85
Verfligbare Abschnitte, 3
Verfugbare Fonts, 20
Versionen, 12
Versuche, 6
Vertikale Anordnung, 36
Verwendet eine 3D-Ansicht fir die
veranderbaren Felder, 21
Verwendung des

VTWIN-Programmes, 1
Verwendung von nicht
Westeuropaischen TTF
Standard-Schriftarten, 4
Verzdgerung Screen Saver, 21
Von einem Projekt fir ADT erstellte
Dateien, 3
Von einem Projekt fir das VT
erstellte Dateien, 2
Voraussetzungen des Druckers, 2
Voraussetzungen flr die Anzeige
der Online-Hilfe, 1
Vorbestimmte Sicherungsuhrzeit
der Alarmrickverfolgungsdatei
Alarmrickverfolgungsdatei, 23
Vordergrund
ASCII-Feld, 18
Balken-Feld, 26
Dynamisches Textfeld, 23
Numerische Feld, 14
Schaltflachen, 85
Vorschau, 20, 3
Alarme, 81, 82
ASCII-Feld, 17, 18
Balken-Feld, 26, 27
Bilderliste, 98
Drehbarer Potentiometer, 50
Drehbarer Stufenschalter, 54
Dynamisches Textfeld, 23
Glaitender Stufenschalter, 48
Gleitender Potentiometer, 45
Indikator, 42
Informationsmeldungen, 77, 78
Numerische Feld, 10, 15
Projektbilder, 103
Schaltflachen, 83, 85
Vorzeichen
Variable, 59
VTWIN-Mend, 1
VTWIN-Sprache, 14

w

Warnungen anzeigen, 2
Warteschlangentyp, 119
Was ist ein Projekt?, 1
Was ist VTWIN?, 1
Werkzeuge > Download mit
Modem, 4
Werkzeuge > Projekt
kompilieren..., 4
Werkzeuge > Projekt
Ubertragen..., 4
Wert, 96
Alarme, 80
Automatische Operationen, 123
Direktbefehle, 96
Informationsmeldungen, 77
Timer, 10
Werte
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Balken-Feld, 27
Bilderliste, 98
Drehbarer Potentiometer, 50
Drehbarer Stufenschalter, 53
Glaitender Stufenschalter, 48
Gleitender Potentiometer, 45
Indikator, 42
Textliste, 97

Wochentag, 33

Y4

Zeilen pro Seite
Druckseite, 110
Kopf- und FuBzeilen, 112
Ziffern nach dem Komma
Numerische Feld, 9
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